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1. PROJEKT ZIELENI 

 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Celem opracowania jest projekt zieleni dla przebudowy ul. Pieniężnego w Reszlu. 

Zakres opracowania obejmuje projektowane wycinki, nasadzenia zastępcze oraz 

zabezpieczenie istniejących drzew. 

 PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawą wykonania projektu zieleni jest: 

- Umowa Powiatu Kętrzyńskiego z biurem projektowym Sigma Transfer Sp. z o.o. na 

wykonanie projektu budowlanego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N ulicy 

Pieniężnego w Reszlu, 

- Mapa sytuacyjna w skali 1:500, 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj.: Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1409), 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o Prawo ochrony środowiska (tj.: Dz.U. 2013  

nr 0 poz. 1232). 

 KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA OBSZARU OPRACOWANIA 

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w mieście Reszel w powiecie 

kętrzyńskim na terenie województwa warmińsko-mazurskiego 

Trasa drogi położona jest w terenie pagórkowatym w obszarze zabudowy 

jednorodzinnej. W pobliżu drogi występuje wiele zadrzewień oraz krzewów z czego 

większość znajduje się poza obszarem oddziaływania przebudowy. 

Zinwentaryzowano zieleń zagrożoną inwestycją w skład której wchodzą 

starodrzewia zagrażające ruchu drogowemu oraz w znacznym stopniu są zagrożone 

inwestycją. 

Glebę na terenie inwestycji można zaliczyć do miękkoplastycznych glin 

piaszczystych i glin. 

 POSTĘPOWANIE Z ISTNIEJĄCĄ ZIELENIĄ 

Drzewa i krzewy, które nie będą wymagały wycinki i pozostaną w sąsiedztwie 

planowanej inwestycji w czasie prowadzenia prac budowlanych, wymagają ochrony 

podczas całego cyklu budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie drzew 

na placach budowy. 
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Należy je zabezpieczyć odpowiednimi ogrodzeniami z desek, opon itp. Odsłonięte 

w trakcie prac ziemnych korzenie muszą być niezwłocznie zasłonięte matami ze słomy, 

tkanin workowych itp., a powstałe zranienia zabezpieczone. 

W przypadku przerwania robót wykopy należy zabezpieczyć (prowizoryczne 

wypełnienie lub przykrycie matami, tak aby zapewnić korzeniom drzew ciągłą, 

dostateczną wilgotność). 

Wszelkie prace budowlane prowadzone w sąsiedztwie drzew pozostałych na 

terenie budowy nie mogą prowadzić do pogorszenia ich stanu zdrowotnego oraz 

naruszać ich statyki. Ponadto należy unikać lokalizacji bazy materiałowo-sprzętowej na 

obszarach cennych przyrodniczo oraz w obrębie zasięgu koron drzew. 

 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1.5.1. WYCINKA 

Do wycinki przewidziano 8 drzew 

Lp 
Oznaczenie 

w terenie 
Gatunek 

Obwód na wys. 

1,30m [m] 

1 1 lipa drobnolistna 2,55 

2 2 lipa szerokolistna 2,95 

3 9 klon zwyczajny 2,60 

4 8 klon zwyczajny 3,00 

5 3 jesion wyniosły 4,00 

6 4 jesion wyniosły 2,00 

7 5 klon zwyczajny 1,90 

8 6 jesion wyniosły 2,00 

9 - lipa drobnolistna 2,70 

10 - lipa drobnolistna 2,15 

Opis kolizji (numeracja wg. l.p) 

Drzewo nr 1 – pień drzewa znajduje się częściowo w projektowanym chodniku, 

prawidłowe wykonanie podbudowy spowoduje znaczne naruszenie systemu 

korzeniowego. 

Drzewo nr 2 – wiatrołom o wysokości ok. 3,0m  
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Drzewo nr 3 – pień drzewa znajduje się częściowo w projektowanym poboczu. 

Wykonanie konstrukcji drogi spowoduje znaczne naruszenie systemu korzeniowego 

Drzewo nr 4 – drzewo rośnie na skarpie która zostanie częściowo ścięta w celu 

wykonania pobocza. Zostaną znacznie naruszone: system korzeniowy oraz statyka 

drzewa. 

Drzewo nr 5 – drzewo w projektowanej jezdni. 

Drzewo nr 6 – pień drzewa znajduje się przy projektowanym poboczu oraz po 

zewnętrznej stronie łuku co stwarza zagrożenie dla pojazdów które mogą wpaść 

w poślizg i wypadając z zakrętu uderzyć w drzewo. 

Drzewa nr 7 i 8 – drzewa znajdują się w istniejącej i projektowanej skrajni 

(odległość od krawędzi jezdni do krawędzi drzewa mniejsza niż 0,5m). Taka odległość 

drzewa może stanowić zagrożenie w ruchu drogowym. Ponadto system korzeniowy 

drzewa może zostać znacznie uszkodzony podczas budowy podbudowy co może 

doprowadzić do uschnięcia drzew. 

Drzewa nr 9 i 10 – kolidują z projektowanym kanałem deszczowym 

Zagrożone inwestycją drzewa do pozostawienia (6 szt.) znajdują się w pasie 

zieleni przy działce nr ew. 3-52. Brak jest negatywnych oddziaływań na inne drzewa. 

W pobliżu wszystkich drzew zagrożonych inwestycją, roboty ziemne należy 

zminimalizować i prowadzić ręcznie, nie dopuszcza się użycia ciężkiego sprzętu i zaleca 

się zminimalizowanie ewentualnych cięć korekcyjnych systemu korzeniowego. 

Wszystkie cięcia należy wykonać przy użyciu ostrych narzędzi, a powstałe rany 

zabezpieczyć maścią ogrodniczą.  

Ze względu na bliskie sąsiedztwo innych zadrzewień, wycinka drzew nie wpłynie 

negatywnie na walory przyrodniczo-krajobrazowe terenu inwestycji. 

W celu zminimalizowania oddziaływania na środowisko, wycinkę należy wykonać 

poza okresem lęgowym ptaków tj. okres pomiędzy 1 marca a 15 października. 

1.5.2. NASADZENIA ZASTĘPCZE 

W ramach kompensacji przyrodniczej przewidziano do nasadzenia 20 drzew: 

a) nasadzenia 1-8 - lipa drobnolistna – min. 0,5m od krawędzi chodnika 

b) nasadzenia 9-20 – 6 lip drobnolistnych oraz 6 jarząb pospolity posadzone 

na przemian – min. 1,5m od krawędzi pobocza, rozstaw 10,0m 
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Obwód pni na wysokości 1,00m sadzonek drzew planowanych do nasadzeń 

zastępczych musi wynosić nie mniej niż: 

dla nasadzeń lipy 13-15 cm; 

dla nasadzeń jarząbu pospolitego 10-12cm.  

Wysokość minimalna sadzonych drzew 2,00m 

Po wykonaniu wszystkich prac budowlanych należy przystąpić do przygotowania 

podłoża. Po wyznaczeniu zasięgu nasadzeń drzew według projektu należy oczyścić teren 

z chwastów, kamieni czy gruzu. 

Kolejną czynnością związaną z przygotowaniem podłoża jest stworzenie 

odpowiedniej struktury i dostarczenie niezbędnej ilości materiału organicznego. Jeśli 

gleba będzie zbyt zniszczona niezbędne będzie zaprawianie dołów, polegające na 

dodaniu podczas sadzenia żyznej ziemi lub kompostu. 

Nasadzenia należy wykonać jesienią - między 15 października, a końcem 

listopada bądź wiosną między 15 marca, a 15 maja. Niedopuszczalne jest sadzenie roślin 

w czasie silnych przymrozków lub w zamarzniętą już ziemię. 

Ustalając porę sadzenia należy również wziąć pod uwagę przewidywalne warunki 

atmosferyczne na okres dwóch tygodni po posadzeniu. Takimi warunkami sprzyjającymi 

sadzeniu są: umiarkowana temperatura powietrza i gleby, ocienienie, duża wilgotność 

powietrza, dostateczna wilgotność gleby, brak wiatru. W razie warunków 

niesprzyjających trzeba je stworzyć sztucznie np. przez podlewanie i ocienianie. 

Planowany termin nasadzeń - między 15 października, a końcem listopada 2018r. 

1.5.3. TECHNIKA SADZENIA 

 Miejsce sadzenia powinno być wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacją 

projektową. 

 Głębokość sadzenia: rośliny powinny być sadzone tak głęboko, jak rosły w 

szkółce (świadczy o tym ślad na pniu), z uwzględnieniem możliwości osiadania 

ziemi gdy będzie zbyt spulchniona i tym samym spłycenia bądź zagłębienia 

położenia roślin. Ponadto głębokość i szerokość dołów powinny zapewniać 

swobodne umieszczenie i rozłożenie systemu korzeniowego. Doły na drzewa i 

krzewy kopie się zwykle do głębokości ok. 40 - 50 cm, lub nieco więcej, w 
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zależności od rozmiarów systemu korzeniowego. 

 Gałęzie drzew muszą być tak związane, aby nie uległy połamaniu w czasie 
sadzenia. 

 Doły pod roślinność powinny być wykopane tuż przed dostarczeniem roślin na 

miejsce sadzenia i zaprawione w całości ziemią urodzajną. 

 Zgniecione i uszkodzone korzenie trzeba obciąć przed posadzeniem. 

 Po zasypaniu dołu ziemią do połowy należy lekko potrząsnąć rośliną aby wypełnić 

glebą wolne przestrzenie, oraz udeptać ziemię by ustalić właściwą pozycję 

drzewa czy krzewu. 

 Palikowanie: posadzone drzewa należy przymocować do palików (3 paliki na 

jedno drzewo) o wysokości min. 150 cm, zaimpregnowanych, aby zapewnić stałą 

pozycję pionową rośliny. 

 W przypadku sadzenia drzew lub krzewów z bryłą korzeniową rozmiar dołów 

musi być dostosowany do rozmiarów bryły. Jeżeli zabezpieczenie bryły 

korzeniowej wykonane jest z materiałów, które mogą ulec rozkładowi w glebie, 

należy zostawić je na dnie dołu, zsunięte z bryły. Wolna przestrzeń między bryłą 

a ściankami dołu należy wypełnić ziemią, lekko ubić i zalać wodą. 

 Wokół drzewa uformować misy umożliwiające utrzymanie się wody oraz 

ściółkowanie chroniące przed nadmiernym parowaniem 

 Materiał roślinny po posadzeniu wymaga obfitego podlania 

 

Plan prac oraz wyszczególnione rozwiązania przedstawiono w części graficznej 
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