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1. PROJEKT ZIELENI

1.1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
Celem opracowania jest projekt zieleni dla przebudowy ul. Pienieznego w Reszlu.

Zakres opracowania obejmuje projektowane wycinki, nasadzenia zastepcze oraz
zabezpieczenie istniejgcych drzew.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg wykonania projektu zieleni jest:

- Umowa Powiatu Ketrzynskiego z biurem projektowym Sigma Transfer Sp. z 0.0. na
wykonanie projektu budowlanego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N ulicy
Pienieznego w Reszlu,

- Mapa sytuacyjna w skali 1:500,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj.: Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1409),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o Prawo ochrony s$rodowiska (tj.: Dz.U. 2013
nr 0 poz. 1232).

1.3. KROTKA CHARAKTERYSTYKA OBSZARU OPRACOWANIA

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w miescie Reszel w powiecie
ketrzynskim na terenie wojewddztwa warminsko-mazurskiego

Trasa drogi potozona jest w terenie pagorkowatym w obszarze zabudowy
jednorodzinnej. W poblizu drogi wystepuje wiele zadrzewien oraz krzewdw z czego
wiekszos$¢ znajduje sie poza obszarem oddziatywania przebudowy.

Zinwentaryzowano zielen zagrozong inwestycjg w sktad ktérej wchodzg
starodrzewia zagrazajace ruchu drogowemu oraz w znacznym stopniu sg zagrozone
inwestycja.

Glebe na terenie inwestycji mozna zaliczy¢ do miekkoplastycznych glin
piaszczystych i glin.

1.4. POSTEPOWANIE Z ISTNIEJACA ZIELENIA

Drzewa i krzewy, ktére nie bedg wymagaty wycinki i pozostang w sgsiedztwie
planowanej inwestycji w czasie prowadzenia prac budowlanych, wymagaja ochrony
podczas catego cyklu budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami o ochronie drzew
na placach budowy.
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Nalezy je zabezpieczy¢ odpowiednimi ogrodzeniami z desek, opon itp. Odstoniete
w trakcie prac ziemnych korzenie musza by¢ niezwiocznie zastoniete matami ze stomy,
tkanin workowych itp., a powstate zranienia zabezpieczone.

W przypadku przerwania robdét wykopy nalezy zabezpieczy¢ (prowizoryczne
wypetnienie lub przykrycie matami, tak aby zapewni¢ korzeniom drzew ciggta,
dostateczng wilgotnosc).

Wszelkie prace budowlane prowadzone w sagsiedztwie drzew pozostatych na
terenie budowy nie moga prowadzi¢ do pogorszenia ich stanu zdrowotnego oraz
naruszac ich statyki. Ponadto nalezy unikac lokalizacji bazy materiatowo-sprzetowej na
obszarach cennych przyrodniczo oraz w obrebie zasiegu koron drzew.

1.5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.5.1. WYCINKA

Do wycinki przewidziano 8 drzew

Lp Oznaczer'lie Gatunek Obwdd na wys.
w terenie 1,30m [m]
1 1 lipa drobnolistna 2,55
2 2 lipa szerokolistna 2,95
3 9 klon zwyczajny 2,60
4 8 klon zwyczajny 3,00
5 3 jesion wyniosty 4,00
6 4 jesion wyniosty 2,00
7 5 klon zwyczajny 1,90
8 6 jesion wyniosty 2,00
9 - lipa drobnolistna 2,70
10 - lipa drobnolistna 2,15

Opis kolizji (numeracja wg. |.p)

Drzewo nr 1 - pien drzewa znajduje sie czesciowo w projektowanym chodniku,
prawidtowe wykonanie podbudowy spowoduje znaczne naruszenie systemu

korzeniowego.

Drzewo nr 2 - wiatrotom o wysokosci ok. 3,0m
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Drzewo nr 3 - pien drzewa znajduje sie czesciowo w projektowanym poboczu.

Wykonanie konstrukcji drogi spowoduje znaczne naruszenie systemu korzeniowego

Drzewo nr 4 - drzewo rosnie na skarpie ktdra zostanie czesciowo $cieta w celu
wykonania pobocza. Zostang znacznie naruszone: system korzeniowy oraz statyka

drzewa.
Drzewo nr 5 - drzewo w projektowanej jezdni.

Drzewo nr 6 - pien drzewa znajduje sie przy projektowanym poboczu oraz po
zewnetrznej stronie fuku co stwarza zagrozenie dla pojazdéw ktdre mogg wpasc

w poslizg i wypadajac z zakretu uderzy¢ w drzewo.

Drzewa nr 7 i 8 - drzewa znajduja sie w istniejacej i projektowanej skrajni
(odlegtos¢ od krawedzi jezdni do krawedzi drzewa mniejsza niz 0,5m). Taka odlegtos¢
drzewa moze stanowi¢ zagrozenie w ruchu drogowym. Ponadto system korzeniowy
drzewa moze zosta¢ znacznie uszkodzony podczas budowy podbudowy co moze

doprowadzi¢ do uschniecia drzew.
Drzewa nr 9i 10 - kolidujg z projektowanym kanatem deszczowym

Zagrozone inwestycjg drzewa do pozostawienia (6 szt.) znajdujq sie w pasie
zieleni przy dziatce nr ew. 3-52. Brak jest negatywnych oddziatywan na inne drzewa.

W poblizu wszystkich drzew zagrozonych inwestycjg, roboty ziemne nalezy
zminimalizowac i prowadzic¢ recznie, nie dopuszcza sie uzycia ciezkiego sprzetu i zaleca
sie zminimalizowanie ewentualnych cie¢ korekcyjnych systemu korzeniowego.
Wszystkie ciecia nalezy wykonac¢ przy uzyciu ostrych narzedzi, a powstate rany
zabezpieczy¢ mascig ogrodnicza.

Ze wzgledu na bliskie sasiedztwo innych zadrzewien, wycinka drzew nie wptynie

negatywnie na walory przyrodniczo-krajobrazowe terenu inwestycji.

W celu zminimalizowania oddziatywania na $rodowisko, wycinke nalezy wykonac

poza okresem legowym ptakow tj. okres pomiedzy 1 marca a 15 pazdziernika.

1.5.2. NASADZENIA ZASTEPCZE

W ramach kompensacji przyrodniczej przewidziano do nasadzenia 20 drzew:

a) nasadzenia 1-8 - lipa drobnolistna — min. 0,5m od krawedzi chodnika
b) nasadzenia 9-20 - 6 lip drobnolistnych oraz 6 jarzab pospolity posadzone

na przemian - min. 1,5m od krawedzi pobocza, rozstaw 10,0m

SIGMA TRANSFER SP. Z 0.0.

projekty@sigmatransfer.pl www.sigmatransfer.pl
UL. WODNIKA 34 REGON 362007881
11-034 TOMASZKOWO NIP 739-387-67-95



Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N ulicy

SI GMA Pienieznego w Reszlu

TRANSFER

Obwdd pni na wysokosci 1,00m sadzonek drzew planowanych do nasadzen
zastepczych musi wynosi¢ nie mniej niz:

dla nasadzen lipy 13-15 cm;

dla nasadzen jarzabu pospolitego 10-12cm.

Wysokos$¢ minimalna sadzonych drzew 2,00m

Po wykonaniu wszystkich prac budowlanych nalezy przystapi¢ do przygotowania
podfoza. Po wyznaczeniu zasiegu nasadzen drzew wedtug projektu nalezy oczyscic¢ teren

z chwastow, kamieni czy gruzu.

Kolejng czynnoscig zwigzang z przygotowaniem podtoza jest stworzenie
odpowiedniej struktury i dostarczenie niezbednej ilosci materiatu organicznego. Jesli
gleba bedzie zbyt zniszczona niezbedne bedzie zaprawianie dotdw, polegajace na

dodaniu podczas sadzenia zyznej ziemi lub kompostu.

Nasadzenia nalezy wykonaé jesienia - miedzy 15 pazdziernika, a koncem
listopada badz wiosng miedzy 15 marca, a 15 maja. Niedopuszczalne jest sadzenie roslin

w czasie silnych przymrozkéow lub w zamarznietg juz ziemie.

Ustalajac pore sadzenia nalezy réwniez wzig¢ pod uwage przewidywalne warunki
atmosferyczne na okres dwéch tygodni po posadzeniu. Takimi warunkami sprzyjajagcymi
sadzeniu sg: umiarkowana temperatura powietrza i gleby, ocienienie, duza wilgotnos¢
powietrza, dostateczna wilgotnos¢ gleby, brak wiatru. W razie warunkdéw

niesprzyjajacych trzeba je stworzy¢ sztucznie np. przez podlewanie i ocienianie.
Planowany termin nasadzen - miedzy 15 pazdziernika, a koncem listopada 2018r.

1.5.3. TECHNIKA SADZENIA

e Miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacjq
projektowa.

e Gtebokos$¢ sadzenia: rosliny powinny by¢ sadzone tak gteboko, jak rosty w
szkotce (Swiadczy o tym $lad na pniu), z uwzglednieniem mozliwosci osiadania
ziemi gdy bedzie zbyt spulchniona i tym samym sptycenia badz zagtebienia
potozenia roslin. Ponadto gtebokos$¢ i szerokos$¢ dotdow powinny zapewniac
swobodne umieszczenie i roztozenie systemu korzeniowego. Doty na drzewa i

krzewy kopie sie zwykle do gtebokosci ok. 40 - 50 cm, lub nieco wiecej, w
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zaleznosci od rozmiaréw systemu korzeniowego.

e Gatezie drzew muszg by¢ tak zwigzane, aby nie ulegty potamaniu w czasie
sadzenia.

e Doty pod roslinno$¢ powinny by¢ wykopane tuz przed dostarczeniem roslin na

miejsce sadzenia i zaprawione w catosci ziemig urodzajna.

e Zgniecione i uszkodzone korzenie trzeba obcig¢ przed posadzeniem.

e Po zasypaniu dotu ziemig do potowy nalezy lekko potrzasnac rosling aby wypetnié
gleba wolne przestrzenie, oraz udeptac ziemie by ustali¢ wtasciwg pozycje
drzewa czy krzewu.

e Palikowanie: posadzone drzewa nalezy przymocowac¢ do palikow (3 paliki na
jedno drzewo) o wysokosci min. 150 cm, zaimpregnowanych, aby zapewnic statg
pozycje pionowg rosliny.

e W przypadku sadzenia drzew lub krzewdw z brylg korzeniowg rozmiar dotow
musi by¢ dostosowany do rozmiarow bryty. Jezeli zabezpieczenie bryty
korzeniowej wykonane jest z materiatéw, ktére mogg ulec rozktadowi w glebie,
nalezy zostawic je na dnie dotu, zsuniete z bryty. Wolna przestrzen miedzy brytg
a Sciankami dotu nalezy wypetni¢ ziemia, lekko ubi¢ i zala¢ woda.

e Wokét drzewa uformowaé misy umozliwiajace utrzymanie sie wody oraz

$ciotkowanie chronigce przed nadmiernym parowaniem

e Materiat roslinny po posadzeniu wymaga obfitego podlania

Plan prac oraz wyszczegodlnione rozwigzania przedstawiono w czesci graficznej
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2. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU

SIGMA TRANSFER SP. Z 0.0.

projekty@sigmatransfer.pl www.sigmatransfer.pl
UL. WODNIKA 34 REGON 362007881
11-034 TOMASZKOWO NIP 739-387-67-95



T T
LT

=== I LL: [{ \
S

......

- & T ————\‘————\'————\'——(TP\\\. ) ||

e S

. 1//( I 1' I “ I I ,Joe ‘ 8] \\ 2}\

7/‘53 / T AYRNN |
f

T ) o
' O |

N
Je— |

Tl ~~=1_ 7 -
| &G / L LT

7
\ / .
| /
| |

=

~
2,
<z

== B e

=

/X/’ /\;;) _'—\ jﬁ[\/

|

V/
| e

P

|
T

V \ ~ e - o j
7 // . v
| E — \, ~ > 7 I~ J
i — F/ ¢ | == P> ; - . 3 [
I O HE < I = P - - /
| l \ A .
! - ‘_':ﬂ , >< I J I L \// )
I 3 o \\ L
I

\ %ET}\}TF'F‘TW"ITFFFFFFFFFFT‘TFT'T"ITI"ITFl"TT

T
e ———————.

. //?//6\ W A/ )
1 pnnnnnnnnnnnnnnses
H &4 Hﬁ; (5 |
“‘“‘" § 7‘3 b | J l‘ ———————————/ "
; « - ;‘% //).
; // l/{%\ ‘\; ‘{ § -_/j i ¢
/
/)] IR .
D) //27 T —\_— \—’

7LT U Sa Cy

=
Ll 1) 01 GL I LLLLLRREE el b

o, o

*
| © W, )
. 0 o /' 7<
~ ’?{J 7 ‘ o ] \ B
= S T T ; g ' »

/25«5‘

¢L;$l{1

126.35 126.43

e

o —

e

= T~ 2
S = d 5 /,/_::__.—--—-—-"i_"'"— ~ - —___— e 4, “}5}[/7:1{% _ //)./ I
—— § Ky, e TpInIe S S s 2 N .
— F s == _/__:___{i,':)—-ﬁ'— T ITEITDE_E—J.D lDIn— =3 ———— ~5< & l‘/f/fLZ\\ ==X
— _ I = Ir\IEI_D L1 - g - 4 B
———i ===Sewemmg-Riepiesnean . . S | ok uuuliE ~Yes . A <L/
SESSE annnnn ) —_—— ° ,
7 - I i"_ A JII]_\LEIHJ\ID:}_LM I p——" R — e //\9 Legenda: Projekf:
&gy [ — 0o |
I B T i Eeseae s s et e o— O o e~ sl Yy v e %8, B s par e e emem e\ [V~ | oA, e S T~ A, e 0§ drogi . . . . L
' iy 25, ao Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N ulicy Pienieznego w Reszlu
! i1 P 7805 P —— Krawedz jezdni
— — — — e e D D e e e e e &y /;2/-5(9 : KrawedZz pobocza
2 e ' L
s ’ /g;)¢ Kraweznik drogowy .
3 " Y 0 72 o ) Branza: .
" B 6 6:5\ eSS _ 5(9 46 ; 5% — Kraweznik najazdowy Drogi (D)
;éo:'ﬁ/ g 4 ] ST Lz ? . /> _ @ Obrzeze betonowe
ﬁ:{’\"’ 36‘ 56‘ 4 J;d[’ﬂ 2 < , ) (e +—e—e—a— Bariery typ olsztyfski Obiekt: o
53 ~ : 2 % g . o .
7 - z 7 6> a P B> b 4 % | 25, gt ¢ Powierzchnia jezdni ul. Pienieznego w Reszlu
o . 3 Q ]
7 - "’2@ oy E L A 2 . 7 - i ) o,
2 7 2 @gé} < 2;22 ‘ P 'f\; :( b 4 20'6/ p Powierzchnia zjazdow Inwestor: Gtowny projektant:
A @’g " ,;;J’gj 2 34 4 4 Powierzchnia pobocza
7, %, : <g 6
7. J Z{;/ = 756 Powierzchnia chodnikow Powiat Ket o
— o ;, Y 4 ;éf\d?/ > # Powierzchnia projektowanej zieleni OWI?G & l;f)ﬁns ! SIGMA
= <] ~r d pl. Grunwaldzki
3 s 75<% ! /éj%’ Powierzchnia miejsc postojowych 11-400 Ketrzyn TRANSFER
7 7 L "2 . ) . .
o 3L , v N 3 /,yeo Powierzchnia rowdw do odmulenia
n w 2 . : o . Wodnika 34, 11-034 T k
EQ,T o | kkofq a Ko rW\ / . 6 7%/ Powierzchnia skarp do umocnienia ut. Wodnika omaszkowo
[ D ' 7 ieci
Y 5 %, @ Drzewa do usuniecia ]
2 O L - Rysunek: Projekt zagospodarowania terenu
*s = O > Projektowane nasadzenia ) gosp
. L4
Sp/ —/ - O 2 5 Tr— 9| Projektowat: Nr upr. Podpis: Data:
TNV 4 _ o G o7 . P y pazdziernik
N/ D) < 12, mgr inz. Tomasz Kus AM/0048/POWD/12 2017
~ 2 WAM/BD/0107/12
& 2) Skala:
2 D)
] Z : 2 ” 1500
/ Opracowat (asystent projektanta): Podpis: Rys:
/ . . -
/ & , Daniel Czyz - Cf?ﬂ/ D.01a




