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1. PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU 

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie tymczasowego oznakowania 

pionowego na czas przebudowy ul. Pieniężnego w Reszlu. Projekt tymczasowej 

organizacji ruchu został sporządzony w celu zapewnienia optymalnego poruszania się 

w obszarze prowadzonych robót. 

 

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

• Umowa zawarta pomiędzy Powiatem Kętrzyńskim z siedzibą przy Pl. Grunwaldzki 

1, 11-400 Kętrzyn, a firmą SIGMA TRANSFER Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wodnika 

34, 11-034 Tomaszkowo, 

• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym /Dz. U. nr 98 poz. 

602 (tekst ujednolicony Dz. U. z 2015 r. poz. 211, 541, 591, 933, 1038, 1045, 

1273, 1326, 1335, 1359), 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst ujednolicony 

Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336.), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. nr 177 poz. 1729), 

• Rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07.2002r w sprawie znaków i sygnałów 

drogowych (Dz. U. nr 170 z dnia 12.10.2002r poz. 1393), 

• Załączniki nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r 

w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 

drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

usytuowania na drodze (Dz. U. nr 220 poz. 2181 z późn. zm). 

 

1.3. CEL OPRACOWANIA 

Opracowanie obejmuje swym zakresem oznakowanie pionowe, którego 

zadaniem jest zmiana organizacji ruchu na przedmiotowym terenie w sposób 

umożliwiający jednoczesne prowadzenie robót budowlanych oraz korzystanie  

z przedmiotowej drogi przez codziennych użytkowników. 
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Roboty budowlane będą podzielone na 5 etapów i polegać będą na: 

1. etapowym rozebraniu istniejącego fragmentu nawierzchni bitumicznej 

ul. Pieniężnego w Reszlu, 

2. wycince drzew przeznaczonych do usunięcia, 

3. wykonanie projektowanej nawierzchni ul. Pieniężnego. 

Oznakowanie prowadzonych robót zaprojektowane jest zgodnie 

z obowiązującymi przepisami dla zachowania maksymalnego bezpieczeństwa 

wykonywanych prac oraz osób i pojazdów postronnych korzystających z w/w drogi.  

1.4. CHARAKTERYSTYKA DROGI 

Stan istniejący 

Istniejąca droga powiatowa nr 3935N – na ul. Pieniężnego w Reszlu przebiega 

od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 590 do starej działki kolejowej  

(działka 7-404). 

Parametry drogi istniejącej: 

• przekrój drogowy i półuliczny w obszarze miejskim, 

• szerokość jezdni zmienna od 4,00m do 5,50m, 

• droga utwardzona o nawierzchni bitumicznej, 

• pobocza o szerokości 1,50m w obszarze miejskim km 0+090-0+190, 

Sprawność eksploatacyjna drogi jest niewystarczająca, występują liczne 

nierówności, pęknięcia w nawierzchni oraz tworzą się zastoiska wodne, które 

negatywnie wpływają na stan jezdni oraz bezpieczeństwo użytkowników. 

Spływ wody odbywa się na pobocze i istniejące rowy. 

Stan projektowany 

Projektuje się drogę powiatową jednojezdniową, dwukierunkową klasy 

Z, o nawierzchni bitumicznej utwardzonej.  

Parametry drogi: 

• przekrój drogowy i uliczny w obszarze miejskim, 

• nawierzchnia jezdni        utwardzona o nawierzchni bitumicznej, 
• prędkość projektowa        40 km/h, 

• kategoria ruchu         KR3 - obciążenie nawierzchni   
…………………………………………………  100 kN/oś,  
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• klasa drogi         Z – zbiorcza, 

• szerokość jezdni           5,50 m w obszarze miejskim, 
• pobocza o szerokości        0,75m w obszarze pozamiejskim. 

W ramach przebudowy zostanie wykonana nowa jezdnia o nawierzchni 

bitumicznej utwardzonej. Wzdłuż jezdni projektuje się zjazdy o nawierzchni 

bitumicznej. Projektuje się odwodnienie do kanalizacji deszczowej na odcinku 

miejskim, a na pozostałym odcinku powierzchniowe odprowadzanie wód na pobocza i 

do rowów. 

Projektowana droga została dowiązana wysokościowo do istniejących dróg. 

Trasa projektowanego odcinka drogi złożona jest z odcinków prostych 

oraz łuków poziomych. Przekrój poprzeczny korony ulicy zostanie utworzony 

ze spadkiem poprzecznym jednostronnym i daszkowym o spadku równym 2%. Na łuku 

w km 0+242 – 0+304 poszerzono jezdnię do 6,30m oraz w km 0+498 –0+608 do 

6,00m. W km 0+124 zaprojektowano 2 miejsca postojowe równoległe o wymiarach 

6,00x3,00m. 

 

1.5. OPIS PROJEKTOWANEJ TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU 

Projekt tymczasowej organizacji ruchu w rejonie miejsca budowy drogi 

powiatowej o nr 3935N przewiduje kilka zmian w organizacji ruchu na czas robót 

z uwagi na oznakowanie robót związanych z jej przebudową. Opracowanie obejmuje 

swym zakresem oznakowanie pionowe, którego zadaniem jest zmiana organizacji 

ruchu na przedmiotowym terenie poddanym budowie w sposób umożliwiający 

jednoczesne prowadzenie robót budowlanych oraz korzystanie z przedmiotowej drogi 

przez codziennych użytkowników. 

Oznakowanie prowadzonych robót zaprojektowane jest zgodnie  

z obowiązującymi przepisami dla zachowania maksymalnego bezpieczeństwa 

wykonywanych prac oraz osób i pojazdów postronnych korzystających z w/w drogi. 

Dodatkowo w przypadku braku oświetlenia drogowego zapory drogowe kierujące 

i zamykające ruch są wyposażone w światła ostrzegawcze pulsacyjne. 

Niniejszy projekt tymczasowej organizacji ruchu obejmuje swym zakresem  

5 etapów wykonania projektowanej inwestycji. Na czas robót realizowane będą roboty, 

których wykonanie możliwe będzie przy zajęciu fragmentu pasa jezdni drogi 

powiatowej.  
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  Na drodze powiatowej nr 9395N zostanie zachowana minimalna szerokość 

drugiego pasa ruchu równa 2,75m. Uzupełnieniem części opisowej jest część graficzna. 

Opis projektowanych rozwiązań: 

Etap I –  Rys. D.01a - zajęcie prawego pasa jezdni wzdłuż projektowanego 

kilometrażu w km 0+050 do 0+355, Etap II –  Rys. D.01b - zajęcie lewego pasa 

jezdni wzdłuż projektowanego kilometrażu w km 0+050 do 0+355. Roboty drogowe 

należy prowadzić za pomocą ruchu wahadłowego, w porze dziennej zaleca się 

sterowanie ruchem ręcznie, natomiast po zakończeniu dziennej działki robót oraz w 

nocy zaleca się regulację ruchu sygnalizacją świetlną. 

Poniżej przedstawiono proponowany układ faz dla sterowania ruchem: 

Orientacyjny czas świateł na sygnalizatorach świetlnych 

Wyznaczenie teoretycznej przepustowości (metodą uproszczoną): 

C = Tz / (Ib/V) 

gdzie: 

V – prędkość średnia pojazdu podczas przejazdu, przyjęto 40 km/h tj.~11m/s 

I – długość odcinka przy ruchu wahadłowym I = 300m + 2 x 5m + 2 x 10m = 330m 

( 330m / 11m/s = 30s) stąd przejazd orientacyjnie zakładamy, że trwa Tz = 45s 

Ib – bezpieczny odstęp (razem ze średnią długością pojazdu) przyjęto 20m, stąd: 

Ck = Tz / (Ib/V) = 45s / (20m / 11m/s) = 25 pojazdów umownych/przejazd 

 

Przy 20 cyklach na godzinę otrzymujemy przepustowość w jednym kierunku 

20 x 25 = 500 pojazdów umownych na 1 godzinę 

Długość 

zajętego 

odcinka drogi 

Czas zielony na 

jednym z 

sygnalizatorów 

[Tz] 

 

Czas ewakuacji 

[Te] 

 

Łączny czas w 

cyklu 

2*(s1+s2) 

 

przepustowość 

[m] [s1] [s2] [s] [poj/h] 

330 45 45 180 500 
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Sygnalizator nr 1  

[Tz] = 45sek   [Te] = 45 sek  [Tc] = [Tz]+[Te] = 90 sek  

czas zielony  czas czerwony   czas czerwony 

   

 

Sygnalizator nr 2 

[Tc] = [Tz]+[Te] = 90 sek   [Tz] = 45 sek  [Te] = 45sek 

czas czerwony     czas zielony  czas czerwony 

   

 

Oznakowanie tymczasowej organizacji ruchu należy po wykonaniu dziennej działki 

robót dostosować do lokalnego ruchu pojazdów umożliwiając tym samym dojazd 

mieszkańców do posesji. 

Projektowane oznakowanie pionowe : 

• znak A-14 „roboty na drodze”, należy zamontować w odległości 100 m od 

wskazywanego miejsca niebezpiecznego (robót drogowych), 

• znak B-25 „zakaz wyprzedzania” w zestawieniu ze znakiem B-33 „ograniczenie 

prędkości 40” i znakiem A-29 "sygnały świetlne", należy zamontować w odległości  

50 m od miejsca ustawienia sygnalizatora świetlnego, 

• sygnalizator świetlny S-1 należy ustawić w odległości od 10 do 20 m od zapory  

U-3d/U-20b, 

• tablicę prowadzącą ciągłą U-3d w zestawieniu ze znakiem C-10 „nakaz jazdy lewej 

strony znaku”, należy ustawić tuż przed miejscem robót drogowych, 

• tablice kierujące U-21a/b w prawo (w lewo), należy ustawiać wzdłuż robót co 20 m 

a także należy je ustawić tworząc skos 1:5 od strony najazdu, 

• U-20b „zapora drogowa szeroka” stosowana do zagrodzenia poprzecznego miejsca 

robót prowadzonych w pasie drogowym”, należy stosować zapory drogowe U-20b, 

zapory drogowe winny być ustawiane na stabilnych stojakach na wysokości 09-1,1 m 

od poziomu terenu, należy ustawić tuż za miejscem robót drogowych, 

• znak B-42, odwołujące w/w zakazy, należy zamontować w odległości 20 m za robotami 

drogowymi. 

• Lampy dostępne w wersji jedno lub dwustronnej z przełącznikiem światła pulsacyjnego-

ciągłego. 
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   Etap III –  Rys. D.01c - zajęcie prawego pasa jezdni wzdłuż projektowanego 

kilometrażu w km 0+365 do 0+608, Etap IV –  Rys. D.01d - zajęcie lewego pasa jezdni 

wzdłuż projektowanego kilometrażu w km 0+365 do 0+608. Roboty drogowe należy 

prowadzić za pomocą ruchu wahadłowego, w porze dziennej zaleca się sterowanie ruchem 

ręcznie, natomiast po zakończeniu dziennej działki robót oraz w nocy zaleca się regulację 

ruchu sygnalizacją świetlną. 

Poniżej przedstawiono proponowany układ faz dla sterowania ruchem: 

Orientacyjny czas świateł na sygnalizatorach świetlnych 

Wyznaczenie teoretycznej przepustowości (metodą uproszczoną): 

C = Tz / (Ib/V) 

gdzie: 

V – prędkość średnia pojazdu podczas przejazdu, przyjęto 40 km/h tj.~11m/s 

I – długość odcinka przy ruchu wahadłowym I = 24=3m + 2 x 5m + 2 x 10m = 273m 

( 273m / 11m/s = 25s) stąd przejazd orientacyjnie zakładamy, że trwa Tz = 35s 

Ib – bezpieczny odstęp (razem ze średnią długością pojazdu) przyjęto 20m, stąd: 

Ck = Tz / (Ib/V) = 35s / (20m / 11m/s) = 20 pojazdów umownych/przejazd 

Przy 20 cyklach na godzinę otrzymujemy przepustowość w jednym kierunku 

20 x 20 = 400 pojazdów umownych na 1 godzinę 

Długość 

zajętego 

odcinka drogi 

Czas zielony na 

jednym z 

sygnalizatorów 

[Tz] 

 

Czas ewakuacji 

[Te] 

 

Łączny czas w 

cyklu 

2*(s1+s2) 

 

przepustowość 

[m] [s1] [s2] [s] [poj/h] 

273 35 35 144 400 

 

Sygnalizator nr 1  

[Tz] = 35sek   [Te] = 35 sek  [Tc] = [Tz]+[Te] = 70 sek  

czas zielony  czas czerwony   czas czerwony 
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Sygnalizator nr 2 

[Tc] = [Tz]+[Te] = 72 sek   [Tz] = 36 sek  [Te] = 36 sek 

czas czerwony     czas zielony  czas czerwony 

   

 

Oznakowanie tymczasowej organizacji ruchu należy po wykonaniu dziennej działki 

robót dostosować do lokalnego ruchu pojazdów umożliwiając tym samym dojazd 

mieszkańców do posesji. 

Projektowane oznakowanie pionowe : 

• znak A-14 „roboty na drodze”, należy zamontować w odległości 100 m od 

wskazywanego miejsca niebezpiecznego (robót drogowych), 

• znak B-25 „zakaz wyprzedzania” w zestawieniu ze znakiem B-33 „ograniczenie 

prędkości 40” i znakiem A-29 "sygnały świetlne", należy zamontować w odległości  

50 m od miejsca ustawienia sygnalizatora świetlnego, 

• sygnalizator świetlny S-1 należy ustawić w odległości od 10 do 20 m od zapory  

U-3d/U-20b, 

• tablicę prowadzącą ciągłą U-3d w zestawieniu ze znakiem C-10 „nakaz jazdy lewej 

strony znaku”, należy ustawić tuż przed miejscem robót drogowych, 

• tablice kierujące U-21a/b w prawo (w lewo), należy ustawiać wzdłuż robót co 20 m 

a także należy je ustawić tworząc skos 1:5 od strony najazdu, 

• U-20b „zapora drogowa szeroka” stosowana do zagrodzenia poprzecznego miejsca 

robót prowadzonych w pasie drogowym”, należy stosować zapory drogowe U-20b, 

zapory drogowe winny być ustawiane na stabilnych stojakach na wysokości 09-1,1 m 

od poziomu terenu, należy ustawić tuż za miejscem robót drogowych, 

• znak B-42, odwołujące w/w zakazy, należy zamontować w odległości 20 m za robotami 

drogowymi. 

• Lampy dostępne w wersji jedno lub dwustronnej z przełącznikiem światła pulsacyjnego-

ciągłego. 

  Etap V –  Rys. D.01e - zajęcie lewego pasa jezdni wzdłuż projektowanego kilometrażu 

w km 0+000 do 0+050, Etap VI –  Rys. D.01f - zajęcie prawego pasa jezdni wzdłuż 

projektowanego kilometrażu w km 0+000 do 0+050. Roboty drogowe należy prowadzić za 

pomocą ruchu wahadłowego, zaleca się ręczne kierowanie ruchem, by zachować 

bezpieczeństwo użytkowników drogi oraz usprawnić ruch na skrzyżowaniu z drogą 

powiatową nr. 9395N.  
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1.6. OGÓLNE ZASADY OZNAKOWANIA 

Minimalna szerokość pasa ruchu w przekroju ulicznym nie powinna 

być mniejsza niż 2,75m. Na drogach z poboczami szerokość powinna wynosić 

odpowiednio 2,75m i 5,50m. 

Krawędź jezdni w obszarze robót należy wyznaczać za pomocą tablic 

kierujących U-21, rozmieszczonych co 10m w obszarze zabudowanym i co 20m 

w obszarze niezabudowanym. Pachołki drogowe można stosować tylko przy robotach 

szybko postępujących (malowanie oznakowania, bieżące roboty utrzymaniowe, itp.). 

Zmiana toru jazdy musi być wyznaczona przy pomocy tablic kierujących U-21 

w rozstawie co 5 metrów. Do wygradzania stref robót stosuje się zapory drogowe  

i tablice prowadzące.  

Krawędź jezdni o uskoku ponad 30 centymetrów należy zabezpieczyć barierami 

U-14a, U-14b, U-14c lub U-14e z wypełnieniem piaskiem lub wodą. 

Kierowanie ruchem może się odbywać tylko przez osoby posiadające ważne 

zaświadczenia o ukończeniu kursu z zakresu kierowania ruchem i ubrane w kamizelki 

ostrzegawcze. 

Tymczasowe oznakowanie należy wykonać w sposób wskazany w projekcie. 

Ustawiając oznakowanie należy pamiętać o: 

- Znaki drogowe związane z organizacją czasową ruchu nie mogą zasłaniać 

istniejących znaków drogowych, 

- Nie mogą ograniczać widoczności w rejonie skrzyżowań i wjazdów, 

- Znaki należy umieszczać na wys. min. 2,20m. Wysokość mocowania tarcz znaków 

mierzy się w pionie, licząc od powierzchni chodnika lub pobocza do dolnej krawędzi 

tablicy znaku, 

- Znaki należy ustawiać w odległości min. 0,50m do 2,00m od krawędzi jezdni. 

Odległość znaku od jezdni mierzy się w poziomie od krawędzi jezdni do najbliższego 

skrajnego punktu tarczy znaku, 

- Jakość znaków stosowanych do oznakowania robót nie może być niższa 

niż oznakowanie istniejące, 

- Lica znaków stosowanych do oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym 

muszą posiadać parametry folii odblaskowej typu 2, 
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- Znaki pionowe użyte do tymczasowej organizacji ruchu muszą być z kategorii 

„średniej” – S, 

- W czasie wykonywania robót należy sprawować nadzór nad prowadzonymi 

robotami i oznakowaniem zgodnym z projektem, 

- W porach o ograniczonej widoczności na zaporach drogowych należy ustawić 

oznakowanie ostrzegawcze koloru żółtego, 

- Konstrukcja stojaków użytych do mocowania urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

muszą zapewniać ich stabilność, 

- Znaki i urządzenia bezpieczeństwa ruchu należy usuwać w miarę postępu robót, 

- Nie dopuszcza się do zaklejania istniejącego oznakowania drogowskazowego 

materiałami mogącymi uszkodzić oznakowanie (taśmy). W przypadku uszkodzenia 

istniejącego oznakowania w czasie objazdu, wykonawca robót jest zobowiązany 

do jego wymiany, 

- Nie dopuszcza się stosowania oznakowania malowanego na warstwie ścieralnej. 

Oznakowanie poziome ostatniej warstwy musi być wykonane przy użyciu taśm 

przyklejanych, które umożliwiają ich całkowite usuniecie po zakończeniu robót, 

- Znaki muszą spełniać wymagania określone w przepisach oraz być w stanie 

technicznym umożliwiającym zachowanie parametrów wymaganych przepisami 

(barwa symboli, treść, odblaskowość, itd.), 

- Po zakończeniu robót znaki należy zdemontować, a teren przywrócić do stanu 

ustalonego z Inwestorem. 
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1.7. TERMIN REALIZACJI  

Planowany termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu drogowego  

III kwartał 2018r. Dokładny termin zostanie przekazany przez wykonawcę robót 

Inwestorowi, Staroście Powiatu Kętrzyńskiego reprezentowanym przez Zarząd Powiatu 

oraz właściwemu Komendantowi Policji na 7 dni roboczych przed planowanym 

rozpoczęciem prac. 

 

1.8. UWAGI KOŃCOWE 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy: 

- uzyskać zgodę na prowadzenie robót w pasie drogowym od zarządcy drogi, 

- ustawić oznakowanie pionowe, 

- powiadomić mieszkańców, Policję, Straż Pożarną, Pogotowie Ratunkowe. 

o planowanych robotach i wystąpieniu utrudnień co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem 

prac. 

Wszelkie roboty należy przeprowadzić w sposób możliwie jak najmniej uciążliwy 

dla otoczenia, a w przypadku wywozu gruzu i innych odpadów należy dbać 

o utrzymanie czystości nawierzchni poza terenem placu budowy. 

Pojazdy i sprzęt specjalistyczny pracujący na drodze powinny posiadać 

sprawnie działające lampy błyskowe. 

Osoby wykonujące czynności związane z robotami w pasie drogowym powinny 

być ubrane w odzież ostrzegawczą o barwie pomarańczowej, wyposażonej w elementy 

odblaskowe o barwie żółtej lub pomarańczowej. 

Pozostałe zabezpieczenia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami 

BHP na czas prowadzenia prac. 

Odpowiedzialny za oznakowanie – Kierownik Robót. 
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2. TABELA UZGODNIEŃ 

Projekt tymczasowej organizacji ruchu dla zadania pn.: „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 3935N ulicy Pieniężnego w Reszlu”. 
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