OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego rozbiérki starego i budowy nowego mostu w ciggu drogi

powiatowej nr 1398N, km 5+800 w miejscowosci Krelikiejmy.

1. PRZEDMIOT 1 ZAKRES INWESTYCJL.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa na rozbiorke starego i budowe

nowego mostu, w ciggu drogi powiatowej nr 1398N, km 5+800 w miejscowosci Krelikiejmy.

Inwestycja jest zlokalizowana na terenie gminy Barciany w obrebie: 0024 Krelikiejmy na

dziatkach nr 292 i 293 (droga powiatowa), ktérych wiascicielem jest Powiat Ketrzynski oraz na

dzialce nr 291/2 stanowigcej wlasnoé¢ Skarbu Panstwa (rzeka Runia), ktérej zarzadcg jest

Marszatek Wojewddztwa Warminisko-Mazurskiego. Inwestycja ta polega na rozbidree

istniejgcego mostu Zelbetowego i wykonaniu w tym miejscu nowego mostu zelbetowego,

z wykorzystaniem prefabrykowanych belek mostowych typu DS-9.

2. MATERIALY WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA.

a)

b)

g)

h)

Umowa Nr WAILU.20.2017 z dnia 4 wrzesnia 2017 r. zawarta pomiedzy Powiatem

Ketrzynskim z siedzibg w Ketrzynie, a firmg Projektowanie i Nadzory ,,Remost” Janusz

Grasinski w Szczytnie.

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach nr RGKil.6220.5.2017 z dnia 24 listopada

2017 r. wydana przez Wojta Gminy Barciany.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 15/2017 z dnia 23 stycznia

2018 r. wydana przez Wojta Gminy Barciany.

Wizja lokalna w terenie i pomiary inwentaryzacyjne wykonane we wrze$niu 2017 r.

Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu w skali 1:500.

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badan podioza gruntowego wykonana przez

Zaktad Geologiczny ,,Geol” 11-041 Olsztyn, Gutkowo 54D, we wrzesniu 2017 r.

Polskie normy:

- PN-85/5-10030 ,,Obiekty mostowe. Obcigzenia”.

- PN-81/B-03020 ,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.”

- PN-83/B-02482 ,,Fundamenty budowlane. No$no$¢ pali i fundamentéw palowych.”

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie

warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie

(tj. Dz. U. 22016 r. poz. 124)



i) Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich

usytuowanie. (Dz. U. z 2000 r. nr 63, poz. 735 z p6Zniejszymi zmianami)

3. STAN ISTNIEJACY.

Droga nr 1398N jest drogg powiatowg, na catym odcinku o dopuszczalnym obciazeniu do
80 kN/os, o nawierzchni bitumicznej. Korona drogi na tym odcinku sklada si¢ z nawierzchni
bitumicznej o szerokosci 5,00 m oraz poboczy gruntowych o szerokosci zmiennej 1,0+1,5 m.
Niweleta drogi za mostem jest zanizona i okresowo zalewana przez spigtrzone wody rzeki Runi.

W km 5+800 tej drogi nad rzeka Runig zlokalizowany jest, jednoprzestowy, zelbetowy
most drogowy o dtugosci przgsta 5,00 m, szerokosci 5,45 m i $wietle poziomym 3,52 m.

Stan techniczny obiektu mostowego nalezy ocenié jako zty. Nosno$é uzytkowa okreslona
na 10 Mg, nie spelnia wymagan technicznych dla drogi powiatowej klasy Z. Schematem
statycznym obiektu jest rama posadowiona w Sciankach szczelnych drewnianych. Betonowe
podpory obiektu zostaly odspojone od betonowych law fundamentowych i groza
niekontrolowanym przemieszczeniem obiektu. Dodatkowo na degradacje obiektu wplywa fakt,
Ze oS poprzeczna mostu usytuowana jest pod katem do osi cieku. Taki stan rzeczy powoduje
przyspieszong degradacj¢ obiektu podczas splywu lodéw. Po obu stronach, na krawedziach
mostu znajduja si¢ balustrady stalowe z licznymi ubytkami elementéw poziomych oraz
niestabilnymi stupkami. Balustrada nie stanowi nalezytego zabezpieczenia dla ruchu kotowego

1 pieszego.

4. STAN PROJEKTOWANY.

4.1. Zalozenia projektowe.

4.1.1. Nosnos¢ nowego obiektu min. 40 T. Klasa obcigzen — B wg PN-85/S-10030.

4.1.2. Budowa nowego obiektu nastapi ze wzgledu na bardzo zty stan techniczny oraz
parametry geometryczne istniejgcego przesta.

4.1.3. Szeroko$¢ mostu musi by¢ odpowiednia dla drogi klasy 7.

4.1.4. Przesto mostu bedzie wykonane z belek strunobetonowych typu DS-9.

4.1.5. Usytuowanie nowego obiektu w miejscu rozebranego mostu pod katem 72° do osi rzeki.
Rzgdne obiektu podano w uktadzie panstwowym.
Reper roboczy: betonowa konstrukcja zastawki na rowie przydroznym po prawej

stronie przed obiektem — Hgrp = 36,87 m npm.



4.2.  Opis projektowanych robét mostowych.

Projektuje si¢ budowe, w miejscu istniejgcego mostu zelbetowego, mostu o konstrukeji
zelbetowej o dlugosci 9,20 m i szerokosci 9,30 m. Schematem statycznym obiektu jest rama
jednoprzgstowa. Rygiel ramy stanowi ptyta wykonana z prefabrykowanych, strunobetonowych
belek mostowych typu DS-9, dostosowanych do ukosu mostu w stosunku osi rzeki WYNO0SZ3cq
72°, zespolonych zelbetowa ptytg nadbetonu grubosci 24 cm. Izolacje pomostu stanowi papa
termozgrzewalna o grubosci 5 mm. Nawierzchni¢ jezdni na moscie, nalezy wykonaé jako
2-warstwowg: warstwe wigzaca grubosci 5 ¢m z asfaltu twardolanego i warstwe Scieralng
grubosci 5 cm z betonu asfaltowego. Na kapach chodnikowych i gzymsach skrzydetek nalezy
wykona¢ cienkowarstwowa nawierzchni¢ z materialéw na bazie zywic, ktora bedzie pelnila
jednoczesnie rolg izolacji. Ograniczenie jezdni na diugosci 14,20 m stanowié bedzie kraweznik
kamienny wyniesiony 14 cm ponad nawierzchnig jezdni. Szeroko$¢ jezdni na obiekcie jak i na
dojazdach w obrgbie skrzydetek wynosi 6,00 m, a szeroko$é mostu w $wietle barieroporeczy
8,00 m. Podpory mostu, stanowig pelnoscienne zelbetowe przyczotki ze skrzydetkami wykonane
z betonu klasy C30/37, skladajace si¢ z lawy fundamentowej, korpusu o grubosci 60 cm
i skrzydetek o dlugosci 2,50 m. Posadowienie obiektu przewidziano na palach zelbetowych
(L-12) o przekroju 40x40 cm o dlugosci czynnej 11,00 m, w ilosci 16 szt. pod kazdym
przyczotkiem, rozmieszezonych w 2 rzgdach po 8 szt. Rozstaw osiowy pali 1,25 m.

Za korpusem przyczotka, pomigdzy skrzydetkami, na szerokodci 8,00 m, zastosowano
plyty przejsciowe o dlugosci 4,0 m i grubosci 30 cm wykonane z betonu zbrojonego, oparte

z jednej strony na przyczotku, a z drugiej strony na belce podwalinowej o przekroju 40 x 50 cm.
4.3.  Opis projektowanych robét drogowych.

Odcinek drogi przewidziany do przebudowy lacznie z dhugoscig mostu wynosi 90,0 m.
Z uwagi na koniecznos¢ podniesienia niwelety na moscie o ok. 1,20 m, cze$¢ dojazdéw musi by¢
wykonana w obustronnym umocnieniu przez mury oporowe, posadowione na betonowych
fundamentach, wykonane z drobnych prefabrykatéw betonowych, kotwionych w nasypie za
pomocg geosiatek, zwienczonych zelbetowym oczepem. Laczna dtugo$é muréw oporowych
wynosi 33,0 m po kazdej stronie drogi. Od km 0+017,2 do km 0+064,4 szeroko$é jezdni wynosi
6.0 m 1 posiada obustronne chodniki o szerokosci po 1,65 m. Na odcinku od km 0+000 do km
0+017,2 szerokos¢ jezdni oraz obustronnych poboczy jest zmienna i wynosi odpowiednio:
jezdnia od 5,00 m do 6,00 m, pobocza od 1,00 m do 1,65 m, natomiast na odcinku od km
0+064.4 do km 0+090 szerokos¢ jezdni i poboczy tez jest zmienna i wynosi odpowiednio:
jezdnia od 6,00 m do 5,00 m, pobocza od 1,65 m do 1,00 m. W km 0+075 przewidziano zjazd
indywidualny umozliwiajacy dojazd do dziatki 112/1 o szerokosci 5,00 m. Jezdnia na odcinku od



km 0+012,2 do km 0+069,4, z wylaczeniem odcinka mostu, jest ograniczona kraweznikami
betonowymi 20x30 cm wykonanymi na tawie z oporem. Odcinki kraweznikéw po 5,0 m na
poczatku 1 na kofcu nalezy wykona¢ jako wtopione wyniesione od 14 ¢cm do 2 c¢m ponad
jezdnie.
Spadki poprzeczne: jezdnia - przekroj daszkowy o spadku 2%, chodniki - spadek
jednostronny do jezdni wynoszacy 3%.
Konstrukcja nawierzchni jezdni na dojazdach poza obiektem mostowym:
- warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 118 grubosci 5 cm.
- warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC16W gruboséci 8 cm.
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C50/30 gr. 22 ¢cm
Konstrukcja obustronnych chodnikow:
- kostka betonowa grubosci 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa gruboéei 3 cm
Konstrukcja nawierzchni jezdni na zjezdzie:
- warstwa Scieralna - beton asfaltowy AC 118 grubosci 5 cm.

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C50/30 gr. 22 cm
4.4. Umocnienie skarp brzegowych.

Skarpy rzeki na dhugosci po 3,0 m w gore i w dét cieku, nalezy umocnié brukiem na
chudym betonie, z zalaniem spoin zaprawa cementowa, opartym na murku zelbetowym

o przekroju 40x60 cm, zwienczajacym $cianki szczelne stalowe white na glebokosé 3,0 m.
4.5. Kolorystyka poszczegélnych elementéw obiektu.

e Polimerowe deski gzymsowe — kolor zielony;

¢ Bariery ochronne stalowe oraz barieroporecze — ocynk;
e Kostka brukowa — chodnik: kolor szary;

¢ Kraweznik — kolor szary;

¢ Mur oporowy — kolor szary.
5. POWIERZCHNIA ZABUDOWY

5.1. Obecna powierzchnia zabudowy wynosi:
- 27,5 m? konstrukcja mostu ze skrzydetkami na dziatce nr 291/2;
- 21,5 m? konstrukcja mostu ze skrzydetkami na dzialce nr 292;
- 84,0 m? jezdnia o nawierzchni bitumiczne] oraz pobocza na dzialce nr 291/2;
- 364,0 m? jezdnia o nawierzchni bitumicznej oraz pobocza na dziatce nr 292;

- 35,0 m? jezdnia o nawierzchni bitumicznej oraz pobocza na dzialce nr 293.



5.2. Projektowana powierzchnia zabudowy:

- 68,2 m? konstrukcja mostu ze skrzydetkami na dziatce nr 291/2;

- 68,2 m? konstrukcja mostu ze skrzydetkami na dziatce nr 292;

- 54,0 m? jezdnia o nawierzchni bitumicznej na dziatce nr 291/2;

- 30,0 m? chodniki z kostki betonowej na dzialce nr 291/2

- 99,0 m? jezdnia o nawierzchni bitumicznej na dziatce nr 292;

- 48,6 m? chodniki z kostki betonowej oraz pobocza na dzialce nr 292;
- 289,6 m? jezdnia o nawierzchni bitumicznej na dzialce nr 293;

- 116,4 m? chodniki z kostki betonowej oraz pobocza na dzialce nr 293;

- 30,0 m? zjazd o nawierzchni bitumicznej na dzialce nr 293.

DANE O PRZYDATNOSCI GRUNTOW DO CELOW BUDOWLANYCH.

Wycigg z dokumentacji badan geotechnicznych podioza gruntowego opracowanej przez

Zaktad Geologiczny ,,Geol” mgr Stanistaw Guz w Olsztynie.
6.1. Polozenie i zagospodarowanie terenu badan.

Badania geotechniczne przeprowadzono w celu okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych
na obszarze przeznaczonym na budowe mostu nad rzeka Runia na dziatkach 292, 293 i 291/2
obrgb 0024 Krelikiejmy w gminie Barciany. Dla wykonania badan wykonano dwa otwory
wiertnicze o glebokosci 15,0 m p.p.t.

6.2. Budowa geologiczna.

Pod wzglgdem geomorfologicznym obszar badanh stanowi fragment obnizenia, ktére
budujg holocenskie grunty nasypowe, gleby, grunty organiczne oraz grunty deluwialno-
aluwialne zalegajgce na plejstocenskich gruntach zastoiskowych oraz morenowych. Grunty

plejstoceniskie zostaty zdeponowane podczas zlodowacenia pétnocnopolskiego.
6.3.Charakterystyka geotechniczna podloza.

Nawiercone na obszarze badan grunty zaliczono do szesciu warstw geologicznych. Do
pierwszej warstwy zaliczono holocenskie grunty nasypowe, do drugiej gleby, do trzeciej grunty
organiczne, do czwartej grunty deluwialno-aluwialne, do pigtej plejstocenskie grunty
zastoiskowe, a do szostej grunty morenowe. Podzial na warstwy geologiczne przeprowadzono
zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-03020, przyjmujac za kryterium genez¢ nawierconych
gruntow. W obrgbie wydzielonych warstw geologicznych dokonano podzialu na warstwy

geotechniczne, rowniez zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-03020 przyjmujac za kryterium



rodzaj gruntu oraz zréznicowanie przyjetych charakterystycznych (uogélnionych) wartosci

stopnia plastycznosci oraz wartosci stopnia zageszczenia.

Charakterystyka warstw geotechnicznych przedstawia sie nastepujaco:

Warstwa geotechniczna lIa — obejmuje holocenskie nasypy niekontrolowane w postaci
wilgotnych pyléw piaszczystych humusowych z domieszkg kamieni. Warstwe te

zaliczono do gruntéw stabonosnych.

Warstwa geotechniczna Ila — obejmuje holoceniskie gleby (humus) w postaci wilgotnych glin

humusowych. Warstwg t¢ zaliczono do gruntéw stabonosnych.

Warstwa geotechniczna I1la — obejmujg holocefiskie grunty organiczne w postaci wilgotnych
namuléw gliniastych na pograniczu gytii. Warstwe t¢ zaliczono do gruntow

stabonosnych.

Warstwa geotechniczna IVa; IVb — obejmuje holocefiskie grunty deluwialno-aluwialne
reprezentowane przez wilgotne gliny pylaste z domieszkg humusu i czesci roslin,
gliny pylaste na pograniczu glin pylastych zwieztych z domieszka czesci roslin, gliny
pylaste przewarstwione pytami i piaskami pylastymi z domieszka humusu, gliny
przewarstwione pylami humusowymi i piaskami drobnymi w stanie plastycznym

1 migkkoplastycznym.

Dokonano nastgpujacego podziatu na poszczegdlne warstwy geotechniczne w zaleznosdci

od rodzaju gruntu oraz przyjetej charakterystycznej warto$ci stopnia plastycznosei:

IVa — gliny pylaste z domieszka humusu i czesci roslin, gliny pylaste przewarstwione
pytami i piaskami pylastymi z domieszka humusu, gliny przewarstwione pytami
humusowymi i piaskami drobnymi o charakterystycznej wartoéci stopnia
plastycznosci IL= 0,45.

IVb — gliny pylaste z domieszkg czesci roslin, gliny pylaste na pograniczu glin pylastych
zwigztych z domieszka czesci roslin, gliny pylaste na pograniczu glin pylastych
zwigzlych z domieszka czesci roslin o charakterystycznej wartosci stopnia

plastycznosci IL= 0,60.

Warstwy geotechniczna I1Ve, IVd — obejmujg plejstocenskie grunty deluwialno — aluwialne
reprezentowane przez wilgotne i nawodnione piaski drobne w tym przewarstwione
pytami i glinami pylastymi z domieszkg humusu, piaski $§rednie w tym z domieszka

zwiréw w stanie $redniozageszczonym.

Dokonano nastgpujacego podziatu na poszczegdlne warstwy geotechniczne w zaleznosci

od rodzaju gruntu oraz przyjetej charakterystycznej wartosci stopnia zageszczenia:



IVe — piaski drobne w tym przewarstwione pylami i glinami pylastymi z domieszka
humusu o charakterystycznej wartosci stopnia zageszczenia In = 0,40.
IVd — piaski srednie w tym z domieszka zwiréw o charakterystycznej wartosci stopnia

zageszczenia Ip = 0,40.

Warstwa geotechniczna Va — obejmujg plejstocenskie grunty zastoiskowe reprezentowane
przez wilgotne ity pylaste w stanie twardoplastycznym o charakterystycznej wartogci

stopnia plastycznosci Ir. = 0,20.

Warstwy geotechniczne Vb, Ve — obejmuja plejstoceniskie grunty zastoiskowe reprezentowane
przez wilgotne gliny pylaste zwigzle przewarstwione pylami i piaskami drobnymi,
gliny pylaste na pograniczu pyléw i glin, pyly przewarstwione piaskami gliniastymi,
pyly piaszczyste na pograniczu glin przewarstwione piaskami drobnymiw stanie

plastycznym i migkkoplastycznym.

Dokonano nastgpujgcego podziatu na poszczegolne warstwy geotechniczne w zaleznosci
od rodzaju gruntu oraz przyjetej charakterystycznej wartosci stopnia zageszczenia:
Vb — gliny pylaste zwigzle przewarstwione pytami i piaskami drobnymi
o charakterystycznej wartosci stopnia plastycznosci I = 0,25.
Ve — gliny pylaste w tym na pograniczu pytow i glin, pyly przewarstwione piaskami
gliniastymi, pyly piaszczyste na pograniczu glin przewarstwione piaskami

drobnymi o charakterystycznej wartosci stopnia plastycznosci I = 0,40.

Warstwy geotechniczne VIa, VIb — obejmuja plejstocenskie grunty morenowe reprezentowane

przez wilgotne gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym i plastycznym.

Dokonano nastepujacego podziatu na poszczegélne warstwy geotechniczne w zaleznosci
od rodzaju gruntu oraz przyjetej charakterystycznej wartosci stopnia zageszczenia:
Vla — gliny piaszczyste o charakterystycznej wartosci stopnia plastycznosci I = 0,20.

VIb — gliny piaszczyste o charakterystycznej wartosci stopnia plastycznosei I = 0,35.
6.4.Warunki wodne.

W wykonanych otworach wiertniczych stwierdzono wystgpowanie wody gruntowej
o zwierciadle napigtym. Po uplywie kilku godzin od wykonania otworéw wiertniczych poziom
lustra wody gruntowej ustabilizowat si¢ w nich na glebokosci 0,3 = 1.2 m p.p.t, tj. w przedziale
rzgdnych 35,19 + 35,25 m n.p.m. Lustro wody w rzece Runia w dniu 14 wrzesnia 2017 r.

zaniwelowano na rzgdnej 35,18 m n.p.m.



6.5. Wyniki badan i wnioski

1. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiekiow budowlanych na badanym obszarze wystepuja proste warunki
gruntowo - wodne.

2. Do gruntéw slabono$nych na badanym obszarze zaliczono holocenskie grunty
nasypowe, gleby oraz grunty organiczne — warstwy geotechniczne: Ia; Ila i llla.

3. Strefa przemarzania dla rejonu badan zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi h,= 1,20 m.

7. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU.

Dla zabezpieczenia ruchu kolowego na kapach chodnikowych, skrzydelkach oraz oczepie
muru oporowego nalezy zamontowaé barieroporecze stalowe o parametrach N2/W3/A. Jako
elementy poczatkowe i koficowe barieroporgczy nalezy zastosowan bariery stalowe

0 dlugosciach odpowiednio 8,0 m i 4,0 m o parametrach N2/W5/B.

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA I WPLYW NA SRODOWISKO.

Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wplywu na srodowisko naturalne
W otoczeniu obiektu, poniewaz nie zmieni sie¢ sposob zagospodarowania terenu. Pewien
negatywny wptyw na srodowisko naturalne w otoczeniu inwestycji, tj. w pasie po okoto 15-20 m
od krawedzi obiektu, przewidywany jest jedynie podczas realizacji inwestycji i zwigzany bedzie
z prowadzonymi pracami budowlanymi. Na wykonywanie przedmiotowych robot zostala
wydana, przez Wojta Gminy Barciany, decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsigwzigcia nr RGKil.6220.5.2017 z dnia 24 listopada 2017 r. W/w decyzja jest integralng

czgscig niniejszego projektu budowlanego.

9. ORGANIZACJA RUCHU.

Roboty bedg realizowane po wykonaniu, przez wykonawce robét, tymeczasowej drogi
objazdowej z ptyt drogowych i tymczasowego przepustu o parametrach 2x1400 mm o dtugosci
12,0 m. Droga objazdowa bedzie w catosci zlokalizowana na dziatkach 293, 292 i 291/2.



