INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA
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Czes¢ opisowa

Na podstawie art. 20 ust.1 pkt 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pézniejszymi zmianami) oraz rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz.
1126), sporzgdzono ponizsza informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zakres calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektow.
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Wycinka i karczowanie 5 szt. drzew o obwodzie odpowiednio 210 cm, 300 cm,
380 cm, 170 cm i 160 cm.

Montaz tymczasowego przepustu 2x1400 mm o dhugosci 12,0 m.

Wykonanie i oznakowanie drogi objazdowej z ptyt drogowych.

Rozbitrka istniejgcej konstrukeji nawierzchni na przebudowywanym odcinku.
Rozebranie ustroju niosgcego i przyczotkéw istniejacego obiektu mostowego po
uprzednim rozpoznaniu saperskim na okolicznoéé ewentualnego wystepowania
niewybuchow.

Whicie pali zelbetowych.

Whicie tymczasowych Scianek szczelnych stalowych.

Wykonanie wykopéw pod fundamenty przyczotkéw i muru oporowego

Zbrojenie, szalowanie i betonowanie przyczétkéw mostu oraz skrzydetek.
Wykonanie izolacji przyczotkéw w czesci podlegajacej zasypaniu.

Czesciowe zasypanie korpusow przyczotkow.

Wyciggnigcie tymczasowych $cianek szczelnych stalowych.

Montaz ustroju niosacego z prefabrykatow strunobetonowych DS-9.

Zbrojenie, montaz kotew talerzowych oraz betonowanie plyty pomostu.

Zbrojenie oraz betonowanie plyt przejsciowych.

Wykonanie izolacji ptyty pomostu i plyt przejsciowych z papy termozgrzewalne;.
Montaz kamiennych krawgznikéw na dtugosci ptyty pomostu i skrzydelek, desek
gzymsowych oraz zbrojenia kap chodnikowych.

Montaz kotew do zamocowania barieroporgczy i betonowanie kap chodnikowych.
Wykonanie fundamentu betonowego pod mur oporowy.

Wykonanie muru oporowego z drobnych elementéw betonowych oraz montaz
geosiatek kotwigcych z jednoczesnym formowaniem korpusu nasypu.

Montaz zbrojenia, desek gzymsowych, kotew do zamocowania barieroporeczy
oraz betonowanie oczepu muru oporowego.

Montaz krawgznikéw betonowych na przebudowywanym odcinku drogi.
Wykonanie obustronnego chodnika z kostki betonowe;.

Montaz barieroporgczy na moscie i murach oporowych oraz odcinkéw
poczatkowych i koficowych barier ochronnych na koficach barieroporeczy.
Wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni na moscie i dojazdach.

Rozbiorka drogi objazdowej.

Whbicie $cianek szczelnych stalowych i wykonanie zelbetowych murkow
oporowych pod umocnienie skarp brzegowych.



* Wykonanie umocnienia skarp brzegowych na dtugosci po 3,0 m z kazdej strony
obiektu oraz humusowanie i obsianie trawg skarp nowego korpusu drogowego
1 powierzchni terenu po rozbioree drogi objazdowe;.

* Wprowadzenie docelowej organizacji ruchu wg zatwierdzonego projektu.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Na terenie placu budowy znajduje sie:
e l-przgstowy most drogowy skiadajacy si¢ z zelbetowego ustroju niosacego oraz
betonowych przyczotkow przeznaczonych do catkowitej rozbidrki.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzaé zagroZenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Ewentualny wysoki poziom wody w rzece.

4. Przewidywane zagroienia wystgpujgce podczas realizacji robot budowlanych
okreslajgce skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Podczas realizacji zadania mogg wystgpi¢ nastepujace zagrozenia:

* Podczas robot rozbidrkowych nalezy zwrécié szczegdlng uwage na mozliwosé
niekontrolowanego upadku czesci konstrukcji oraz nasycenie jej duza iloscig
pretow zbrojeniowych (zagrozenie duze).

e Przy wycince drzew nalezy zwrdci¢ szczegélng uwage na kierowanie ruchem
odbywajacym si¢ w tym czasie po drodze publicznej. Bezwzglednie nalezy
przewidzie¢ do kierowania ruchem osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia
(zagrozenie $rednie).

* Podczas wykonywania wykopow za pomocg koparek nalezy zwr6cié szczegolna
uwagg na ludzi zatrudnionych w zasiggu pracy tych maszyn (zagrozenie $rednie).

® Podczas wbijania pali nalezy zachowa¢ szczegblng ostrozno$é podczas
podnoszenia pala i osadzenia go w podbabniku. Podczas wbijania pali istnieje
niebezpieczenstwo kruszenia si¢ glowicy pala i odpadania drobnych elementow
betonowych (zagrozenie duze)

* Przy montazu prefabrykatow strunobetonowych nalezy zwrécié szczegélna uwage
na niebezpieczenistwo upadku prefabrykatu, zerwania zawiesi itp. Podczas
roztadunku i montazu nalezy bezwzglednie stosowan liny odciagowe i w tym
czasie zabronione jest prowadzenie innych rob6t na tym terenie (zagrozenie duze).

5. Sposob prowadzenia instruktaiu pracownikéw przed priystgpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed dopuszczeniem na stanowisko pracy kazdy pracownik powinien by¢
przeszkolony przez kierownika budowy lub rob6t w zakresie przestrzegania przepisow
bhp, a powyzszy fakt powinien by¢ odnotowany w ksiazeczce bhp.

Do wycinki drzew mogg by¢ dopuszczeni tylko pracownicy posiadajacy odpowiednie
uprawnienia.

Do kierowania ruchem moga by¢ dopuszczeni tylko pracownicy posiadajacy aktualne
uprawnienia.

Do obstugi sprzgtu cigzkiego takiego jak: koparki, dzwigi, palownice, maszyny
wyburzeniowe mogg by¢ dopuszczeni tylko operatorzy posiadajacy odpowiednie
uprawnienia.



6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajgcym
Z wykonania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrosenia zdrowia lub
w ich sqsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje
umotliwiajgcq szybkq ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Podczas wykonywania robot rozbidrkowych teren powinien byé zabezpieczony przed
dostgpem 0s6b nie bioragcych udziatu w wykonywaniu tych prac.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu tego zadania powinny mieé
aktualne badania lekarskie dopuszczajace ich do pracy na danym stanowisku oraz
niezbedne uprawnienia i zaswiadczenia.

Wszyscy pracownicy powinni byé wyposazeni w $rodki ochrony osobistej: jak kaski,
ubrania robocze, rekawice ochronne, ochronniki stuchu, kamizelki ostrzegawcze itp.

Sprzgt oraz narzgdzia powinny posiadaé aktualne $wiadectwa dopuszczajace do ich
stosowania.



