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0/10 | Pomieszczenie 15,49
0/11 | Pomieszczenie 15,25
0/12 | Pomieszczenie 18,71
0/13 | Pomieszczenie 18,24
0/14 | Pomieszczenie 32,68
0/15 | Pomieszczenie 23,22
0/16 | Pomieszezenie 10,15
0/17 | Pomieszczenie 13,21
0/18 | Pomieszczenie 21,57
0/19 | Pomieszczenie 3,08
0/20 | Klatka schodowa 343
0/21 | Pomieszczenie 17,29
0/22 | Pomieszczenie 1,08
0/23 | Pomieszczenie 11,51
0/24 | Pomieszczenie 2,60
0/25 | Pomieszczenie 16,27
0/26 | Pomieszezenie 28,43
0/27 | Pomieszczenie 25,76
0/28 | Pomieszczenie 23,48
0/29 | Pomieszczenie 10,70
0/30 | Pomieszczenie 3,02
0/31 | Pomieszczenie 8,32
0/32 | Pomieszezenie 11,01
Razem: 669,17
Parter

1/1 | Klatka schodowa 9,83
1/2 | Klatka schodowa 3,70
1/3 | Pomieszczenie 55,04
1/4 | Korytarz 23,58
1/5 | Pomieszczenie 16,71
1/6 | Pomieszczenie 8,00
1/7 | Pomieszczenie 18,66
1/8 | Pomieszczenie 1,05
1/9 | Pomieszczenie 11,21
1/10 | Pomieszczenie 9,83
1/11 | Pomieszczenie 24,49
1/12 | Pomieszczenie 191,47
1/13 | Pomieszczenie 11,67
1/14 | Pomieszczenie 1,46
1/15 | Pomieszczenie 2,18
1/16 | Pomieszczenie 37,92
1/17 | Pomieszczenie 25,06
1/18 | Klatka schodowa 5,70
1/19 | Pomieszczenie 38,34
1/20 | Pomieszezenie 4,67
1/21 | Pomieszczenie 1,95
1/22 | Pomieszezenie 3,98
1/23 | Pomieszczenie 8,61
1/24 | Pomieszczenie 1,94
1/25 | Pomieszezenie.. , oo 3,73
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1/26 | Pomieszczenie 21,55
1/27 | Pomieszczenie 22,30
1/28 | Pomieszczenie 36,02
1/29 | Pomieszczenie 18,75
1/30 | Garaz 19,04
Razem: 638,44
Poddasze I
2/1 | Klatka schodowa 14,79
2/2 | Pomieszczenie 13,05
2/3 | Pomieszczenie 45,15
2/4 | Pomieszczenie 113,29
2/5 | Strych 210,26
2/6 | Strych 161,95
2/7_| Klatka schodowa 16,54
Razem: 575,03
Poddasze 11
3/1 | Strych 100,37
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WNIOSKI I ZALECENIA
Na podstawie wykonanej w dniu 10 marca 2017r. inwentaryzacji oraz ogledzin budynku bylej
stoléwki zlokalizowanego przy ul. Sikorskiego 76C w Ketrzynie stwierdza sig:
- $ciany zewngtrzne i wewngtrzne z cegly ceramicznej petnej posiadajq ubytki cegiet,
zawilgocenia i zagrzybienia. Na $cianach potudniowo-zachodnich nastapito ptukanie spoin
$cian przez wody opadowe z dachu. Sciany sg w ztym stanie technicznym
- pomieszczenie podziemne na ktérym znajduje si¢ plac o konstrukeji Zelbetowej
monolitycznej jest zawilgocone, zagrzybione, brakuje otuliny w plycie stropowej, a zbrojenie
Jest skorodowane — pomieszczenie jest w ztym stanie technicznym
- kominy murowane z cegly ceramicznej pelnej w czgéei rozebrane posiadajace ubytki
tynkow, peknigeia, zdegradowane czapki kominowe, brak czgéci obrobek blacharskich,
pozostate obrobki skorodowane — kominy sa w zlym stanie technicznym
- nadproza drzwiowe wewngtrzne w wigkszosei powykuwane elementy nosne - belki stalowe
- strop nad piwnicg typu Kleina oraz odcinkowy — ubytki tynkow na stropie, zardzewiale belki
stalowe, w miejscu ubytkéw tynkow przerdzewiate bednarki — czg$¢ stropdw w ztym stanie
technicznym
- strop nad parterem i poddaszem o konstrukeji drewnianej ze $lepym putapem — w miejscach
gdzie wody opadowe przedostawaly si¢ poprzez ubytki w potaciach dachowych wystgpuja
przegnicia deskowania i belek drewnianych konstrukeyjnych stropowych — czg$¢ stropéw w
ztym stanie technicznym
- dach kopertowy o konstrukeji drewnianej posiada miejscowe ubytki w pokryciu z dachéwki
ceramicznej i deskowaniu, zdemontowane wytazy dachowe co spowodowato czgsciowe
zawilgocenie i przegnicie elementow dachu i stropu.
- w konstrukeji dachu nad czgcig trzykondygnacyjng wieszaki utracity no§nosé polgezenia z
belkg (naciggiem stropowym) - wysungly si¢ z gniazd pomimo polaczenia na klamry stalowe i
$ruby co wplynelo na znaczne ugigcie sig belek stropowych drewnianych nad I pigtrem —
strop w ztym stanie technicznym, utracit wsp6tprace z konstrukeja dachu
- stolarka okienna , stolarka drzwiowa — catkowity brak. Czgé¢ otwordéw okiennych
uszkodzona — ubytki cegiel.
- podtogi i posadzki sq w zlym stanie technicznym, posiadajg liczne braki desek
podiogowych, desek élepych putapéw, uszkodzenia terakoty i posadzki betonowej
- tynki zewngtrzne i wewngtrzne posiadajg liczne ubytki, odspojenia i zmurszenia, sg w ztym
stanie technicznym
- powloki malarskie zdegradowane, ztuszczone.
- rur spustowe, rynnny i pasy nadrynnowe — catkowicie zkorodowane lub ich brak.
- wszelkie instalacje wod — kan., elektryczne, c.0., gazows - brak (rozszabrowane).

Ze wzgledu na charakter i stan spustoszenia budynku tj. zdemontowanie
elementéw konstrukeyjnych typu belki nadprozoye, stropowe — nie nadaje si¢ on do
remontu i odbudowy.

Bralk w/w elementéw budynku powoduje ryzyko utraty stabilnosci element6y
konstrukeyjnych budynku co moze w konsekwencji doprowadzi¢ do niekontrolowanego
jego zawalenia sig, co wobec iluzorycznosci zabezpicczen przed wejSciem na budynek
0s6b postronnych moze doprowadzié¢ do tragedii. Nalezy jak najszybciej doprowadzié
do rozbiérki budynku stoléwki.

Onircova 157 Donat
11 Koltataja 23
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Ekspertyza techniczna
dotyezaca budynku bylej stol6wki w Ketrzynie przy ul. Sikorskiego 76C

1 Dane ogélne
—  obiekt: budynek bylej stotowki
—  inwestor: Powiat Ketrzynski, Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Kgtrzyn
— adres: 11-400 Kegtrzyn, ul. Sikorskiego 76C, dz. nr 38/6 obrgb nr 1 m Ketrzyn

2. Podstawa opracowania
— zlecenie inwestora.
— pomiary z natury.
3 Lokalizacja
W/w budynek zlokalizowany jest na dz. nr 38/6, osia podtuzng prostopadle do ul.
Sikorskiego, posiada w rzucie ksztalt nieregularny. Wejscie glowne do budynku od strony

poludniowo — zachodniej i potudniowo — wschodniej.

4. Dane obiektu:

~ powierzchnia zabudowy -751,00 m2
— powierzchnia uzytkowa - 841,26 m2
— powierzchnia strychu -472,58 m2
— powierzchnia piwnic - 669,17 m2
- kubatura -10001,4 m3

Budynek od ponad pigciu lat nie jest uzytkowany.
5. Stan istniejacy — opis elementéw budynku

Budynek posiada czgé¢ dwukondygnacyjng (piwnice, parter, strych) od strony poludniowo-
zachodniej oraz czg$é trzykondygnacyjng (piwnice, parter, [ pigtro, strych) od strony
p6inocno-wschodniej. Od strony potudniowo — zachodnie] znajduje sig tez przylegle
pomieszezenie garazowe. Przy czgsci trzykondygnacyjnej od strony potudniowo — wschodniej
znajduje sig pomieszezenie podziemne, na ktérym jest nawierzchnia asfaltowa — placu
przyobiektowego.

Sciany zewnetrzne o grubosci 41 - 71cm, sg murowane z cegly ceramicznej pelnej. Sciany te
z powodu braku rynien s zamigknigte wodg opadowa z dachu. Stwierdza sig ubytki cegiet,
zawilgocenia i zagrzybienia.

Tynki zewnetrzne ze $cian w znacznym stopniu juz odpadiy. Sciany wewngtrzne gr. 10 -
59cm z cegly ceramicznej pelnej.

Pomieszezenie podziemne (dawny sklad opalu) na ktérym znajduje sig plac o konstrukeji
zelbetowej monolitycznej shupowo — ryglowej. Strop stanowi plyta zelbetowa o gr. 24cm.
Stan plyty stropowej jest zly, od spodu piyty zelbetowej w czgdei brakuje otuliny a zbrojenie
jest skorodowane.

Kominy murowane z cegly ceramicznej petnej. Czg$¢ komindéw na poddaszu zostata
rozebrana (po kominach pozostaty niezaslepione otwory w polaciach dachowych), czgs¢
kominéw posiada ubytki tynkéw, peknigeia, zdegradowane czapki kominowe i obrobki z
blachy stalowej ocynkowanej.

Stwierdzam zgodno§¢/niniejszegote)) STAROSTWO POWIATOWE
odpisu - kserokopilez, oryginal WKETRZYNIE

. momo(i Plac Grunwaldzki 1
wetrzyn, dnia £ LERIG 11-400 Ketrzyn





image15.jpeg
Nadproza okienne i drzwiowe zewngtrzne murowane fukowe z cegly ceramicznej pelnej. W
czgdei otworéw nadproza s rozkute przez szabrownikéw szukajacych belek stalowych.
Nadproza drzwiowe wewngtrzne plaskie murowane z cegly ceramicznej pelnej, porozkuwane
przez poszukiwaczy stali.

Strop nad piwnica typu Kleina oraz odcinkowy. Strop z licznymi przekuciami.

Strop nad parterem i poddaszem o konstrukeji drewnianej ze $lepym putapem w ztym stanie
technicznym. Strop zalewany jest wodami opadowymi z dachu. Wystgpuja przegnicia
deskowania i belek drewnianych konstrukcyjnych stropowych. Brak konstrukeji podtég na
stropie. Grozi zawaleniem.

Dach kopertowy z lukarnami pulpitowymi. Pokrycie dachu stanowi dach6wka holenderka
ufozona na latach, kontrlatach i deskowaniu na zaklad. Na dachu liczne uszkodzenia pokrycia
dachowego, zwhaszeza w czgéci okapowej i przy korytach dachowych i kukutkach.
Zdemontowane wytazy dachowe. Brak rynien (przekorodowane) lub rozszabrowane.
Konstrukcja dachowa w czgéci dwukondygnacyjnej budynku drewniana o ukladzie ptatwiowo
— kleszezowym. Elementy konstrukeyjne: krokwie 12x15¢m, stupy 18x18cm i 16x16cm,
platwie 18x20cm, kleszcze 8x24cm, miecze 16x16cm, zastrzaly 18x18cm, murlaty 16x16cm.
Nachylenie potaci dachowej pod katem 45 st.

Konstrukeja dachowa w czgéci trzykondygnacyjnej budynku drewniana o ukladzie
kleszczowo — platwiowym wieszarowym z zastrzalami. Elementy konstrukcyjne: krokwie
12x15¢m, stupy 18x18cm i 24x20cm, belki 24x34cm, platwie 18x22cm, kleszeze 8x24cm,
belki 18x25cm, miecze 13x16em, zastrzaty 20x1Scm, murlaty 16x16cm. Nachylenie polaci
pod katem 31 st. W czgsci koszowej dachu drewno konstrukeyjne dachu zawilgocone i
czesciowo skorodowane biologicznie powodujge utrate parametréw wytrzymalosciowych.

W miejscach ubytkéw pokrycia zawilgocone i przegnite deskowanie, stupy — wieszaki
24x20cm utracily no$nosé polgezenia z belkg 24x34cm (wysungly si¢ z gniazd pomimo
polaczenia na klamry stalowe i éruby) co wplynelo na znaczne ugigcie sig belek stropowych
drewnianych nad I pigtrem.

Stolarka okienna drewniana w stanie szczatkowym, stolarki drzwiowej brak. Czgé¢ otwordéw
okiennych uszkodzona.

Podlogi w stanie szczatkowym — posadzki betonowe, terakota, deski. Gros posadzek zostata
zdewastowana przez szabrownikéw elementéw stalowych budynku.

Zerwane deski §lepego putapu stropu nad I pigtrem pod pom. Nr 3/1.-W pomieszczeniach
piwnicznych rozebrane zostaty pokrywy nad kanaia.ml technicznymi, $ciany kanaléw oraz
czg$¢ posadzek betonowych.

Fakture elewacii stanowi tynk cem.-wap. drapany w kolorze jasnym. Tynk w stanie

szezatkowyym na elewacji pétnocnej i zachodniej ze wzgldu na zalewanie tych §cian wodami

opadowymi z dachu,

Coko6t wokot budynku wykonany w czgsci z cegly pelnej i w czgsci tynkowany na gladko.

Pod oknami pierwszego pigtra i pod rynnami gzyms ceglany.

Tynki i okladziny wewnetrzne — w stanie szczatkowym, odpadniete lub zozkute przez

szabrownikéw stali.

Tynki wewngtrzne malowane farbg olejng (lamperie) oraz farbg emulsyjng — stan bardzo zty,

farba poodtazitaod tynku.

Schody Zelbetowe plytowe na parter w dobrym, stabilne. Schody drewniane na pietro

zamigkniete wodami opadowymi z dachu. Schody drewniane na poddasze bez balustrad, stan

techniczny zly — grozi zawaleniem.

Rynny dachowe i rury spustowe, obrobki z blachy ocynkowane;j - brak.

W budynku nie zachowaly sig instalacje wod — kan., elektryczne, c.o. i gazowa — wszystkie

zostaly wyszabrowane.
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Opis techniczny

do inwentaryzacji architektoniczno — budowlanej budynku bylej stolowki w Ketrzynie
przy ul. Sikorskiego 76C

1, Dane ogélne

— obiekt: budynek bylej stoldwki
- inwestor: Powiat Ketrzynski, P1. Grunwaldzki 1, 11-400 Kgtrzyn
— adres: 11-400 Ketrzyn, ul. Sikorskiego 76C, dz. nr 38/6 obrgb nr 1 m.Ketrzyn

2. Podstawa opracowania
~  zlecenie inwestora.

— pomiary z natury.
A Lokalizacja

‘W/w budynek zlokalizowany jest na dz. nr 38/6, osig podtuzng prostopadle do ul.
Sikorskiego, posiada w rzucie ksztalt nieregularny. Wejscie glowne do budynku od strony
potudniowo — zachodniej i potudniowo — wschodniej.

4. Dane obiektu:

— powierzchnia zabudowy -751,00 m2
—  powierzchnia uzytkowa - 841,26 m2
— powierzchnia strychu -472,58 m2
—  powierzchnia piwnic - 669,17 m2
— kubatura -10001,4 m3

Budynek od ponad pigciu lat nie jest uzytkowany.
5: Stan istniejacy — opis elementéw budynku

Budynek posiada czg$¢ dwukondygnacyjng (piwnice, parter, strych) od strony poludniowo-
zachodniej oraz cz¢s¢ trzykondygnacyjng (piwnice, parter, I pigtro, strych) od strony
pdinocno-wschodniej. Od strony poludniowo — zachodniej znajduje sig tez przylegle
pomieszezenie garazowe. Przy czgsci trzykondygnacyjnej od strony potudniowo — wschodniej
znajduje si¢ pomieszczenie podziemne, na ktorym jest nawierzchnia asfaltowa — placu
przyobiektowego.

Sciany zewngtrzne o grubosei 41 - 71em, s murowane z cegly ceramicznej petnej. Scnany te
z powodu braku rynien sg zamigknigte wodg opadows z dachu. Tynki zewnetrzne ze $cian w
znacznym stopniu juz odpadty. Sciany wewngtrzne gr. 10 - S9¢m z cegly ceramicznej pelnej.
Pomieszczenie podziemne (dawny sklad opatu) na ktérym znajduje sig plac o konstrukeji
zelbetowej monolitycznej stupowo — ryglowej. Strop stanowi plyta zelbetowa o gr. 2dcm.
Stan plyty stropowej jest zty.

Kominy murowane z cegly ceramicznej pelnej.

Nadproza okienne i drzwiowe zewngtrzne murowane fukowe z cegly ceramicznej pelnej. W
czgdci otwordw nadproza sg rozkute przez szabrownikéw szukajacych belek stalowych.
Nadproza drzwiowe wewngtrzne plaskie murowane z cegly ceramicznej pelnej, porozkuwane
przez poszukiwaczy stali.

Strop nad piwnica typu Kleina oraz odcinkowy. Strop z licznymi przekuciami.

Strop nad parterem i poddaszem o konstrukeji drewnianej ze §lepym putapem w zlym stanie
technicznym. Strop zalewany jest wodami opadowyml z dachu. Grozi zawaleniem.
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Dach kopertowy z lukarnami pulpitowymi. Pokrycie dachu stanowi dachéwka holenderka
utozona na fatach, kontrtatach i deskowaniu na zakiad. Na dachu liczne uszkodzenia pokrycia
dachowego, zwlaszcza w czgéei okapowej i przy korytach dachowych i kukutkach. Brak
rynien (przekorodowane) lub rozszabrowane.

Konstrukcja dachowa w czgéci dwukondygnacyjnej budynku drewniana o uktadzie ptatwiowo
—kleszezowym. Elementy konstrukeyjne: krokwie 12x15¢m, stupy 18x18em i 16x16em,
platwie 18x20cm, kleszcze 8x24cm, miecze 16x16cm, zastrzaly 18x18cm, murlaty 16x16cm.
Nachylenie potaci dachowej pod katem 45 st.

Konstrukcja dachowa w czgéci trzykondygnacyjnej budynku drewniana o ukladzie
kleszezowo — platwiowym wieszarowym z zastrzatami. Elementy konstrukeyjne: krokwie
12x15cm, stupy 18x18cm i 24x20cm, belki 24x34cm, platwie 18x22cm, kleszeze 8x24em,
belki 18x25¢m, miecze 13x16cm, zastrzaty 20x15cm, murlaty 16x16cm. Nachylenie potaci
pod katem 31 st. W czgsci koszowej dachu drewno konstrukeyjne dachu zawilgocone i
czesciowo skorodowane biologicznie powodujgc utratg parametréw wytrzymatosciowych.
Stolarka okienna drewniana w stanie szczatkowym, stolarki drzwiowej brak. Czg$¢ otworéw
okiennych uszkodzona.

Podlogi w stanie szczgtkowym — posadzki betonowe, terakota, deski. Gros posadzek zostata
zdewastowana przez szabrownikow elementéw stalowych budynku.

Faktura elewacji stanowi tynk cem.-wap. drapany w kolorze jasnym. Tynk w stanie
szezatkowyym na elewacji pétnocnej i zachodniej ze wzgldu na zalewanie tych $cian wodami
opadowymi z dachu. Cokét wokét budynku wykonany w czeéci z cegly pelnej i w czgdei
tynkowany na gtadko. Pod oknami pierwszego pigtra i pod rynnami gzyms ceglany.

Tynki i okladziny wewngtrzne — w stanie szczatkowym, odpadniete lub zozkute przez
szabrownikéw.

Tynki wewngtrzne malowane farbg olejng (lamperie) oraz farbg emulsyjng — stan bardzo zly,
farba poodtazitaod tynku.

Schody Zelbetowe plytowe na parter w dobrym, stabilne. Schody drewniane na pietro
zamigkniete wodami opadowymi z dachu. Schody drewniane na poddasze bez balustrad
zamigkniete wodami opadowymi z dachu. Stan budzacy zastrzezenia.

Rynny dachowe i rury spustowe, obrobki z blachy ocynkowanej - brak.

‘W budynku nie zachowaly sig instalacje wod — kan., elektryczne, c.o. i gazowa — wszystkie
zostaly wyszabrowane.

Opracowal:

riusz Donat

11-400 Ketr \.. 1. Kollataja 23
1 kom 510232372

tel. (039)7 B/OWOK/07
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN
Nazwa pomieszczei Powierzchnia [m’
Piwnice
Klatka schodowa
Pomieszczenie
Korytarz
Pomieszczenie
Pomieszczenie
Pomieszczenie
Pomieszczenie
Pomieszczenie
Pomieszczenie
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