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PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ nr 3803N – ULICA BUDOWLANA W KĘTRZYNIE  
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 1.- PODSTAWA OPRACOWANIA.

-Zlecenie i umowa zawarta z DROMOS Olsztyn 

- projekt drogowy , opracowanie DROMOS Olsztyn , 

 -Warunki Techniczne Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Gdańsku 

   Zakład w Olsztynie ,   TOT-WTP/96/2015 z dnia  23.03.2015 r

 - ustalenia z inwestorem, 

- Wytyczne dotyczące projektowania i budowy gazociągów , przyłączy z PE . ZSG-00-I-018 

 w Polskiej Spółce Gazownictwa sp.z o.o. Oddział w Gdańsku z dnia 2014-01-28 ,

 - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, (Dz.U.94.89.414),

 - Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, (Dz.U.03.80.817),

- Warunki Techniczne dostawców urządzeń i materiałów,

- normy i normatywy techniczne projektowania.

- Dz U  2013 poz 640 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r w sprawie

warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie 

- Dz U 2/2010 poz 6 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych  oraz uruchamianiu  

instalacji gazowych gazu ziemnego 
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OPIS TECHNICZNY

 DANE OGÓLNE.

2.  Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora.

- inwentaryzacja w terenie.

- obowiązujące normy i przepisy.

- mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:500.

3.  Zakres opracowania.

Przewiduje się założenie rur osłonowych na istniejącej sieci gazowej w miejscach ustalonych przez

dostawcę gazu .

4.WYTYCZNE MONTAŻOWE.

4.1.Wiadomości ogólne.

Należy dokonać uzupełnienia brakujących osłon na rurociągach gazu . Dwie osłony są przedłużeniem  

Istnirjących osłon z uwagi na zmienioną jezdnię , trzecia osłona wynika ze zwiększenia obciążenia 

drogi  . Trzecia osłona dotakowo otrzyma rurę wydmuchową .

4.2.Materiały.

Osłony wykonać z rur 2-dzielnych stalowych  . Wyloty uszczelnić usczelnieniami “GP”

5.Podłoże.

Gazociąg układać na podsypce piaskowej, grubości minimum 10÷15cm, podsypka z materiału

ziarnistego, (piasek, żwir), o maksymalnej 15% pozostałości na sicie 0,75mm, o spadku zgodnym 

ze spadkiem rurociągu.

6.Zasypanie wykopu.

Po ułożeniu rury w wykopie, wykop w miarę możliwości w krótkim czasie zasypać tak by przykryć rurę

ziemią. Zasypywanie prowadzić gruntem rodzimym tylko wtedy gdy jest to grunt sypki bez grud i

kamieni. W innym przypadku wykop do 30 cm ponad powierzchnie rury zasypać piaskiem lub drobnym

żwirem i dobrze zagęścić. Zasypkę prowadzić ręcznie. 
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W celu oznakowania 5cm nad rurociągiem ułożyć przewód lokalizacyjny zgodnie z ZN-G-3001:2001,

załącznik A i C, a 40cm ponad nim taśmę ostrzegawczą. Po ułożeniu przewodu gazociąg zasypać na całej

głębokości.

6.1.zasypka:

materiał ziarnisty, (piasek, żwir), o maksymalnej 15% pozostałości na sicie 0,75mm,

6.2.zagęszczanie:

zagęszczenie gruntu wykonywać warstwami do 20cm, aż do wyskości ok.30 cm powyżej powierzchni

rury, stopień zagęszczenia zależy od warunków obciążenia, wskaźnik zagęszczenia Is winien wynosić:

- górna warstwa do 20cm poniżej rzędnej terenu, Is=1,00,

- niżej leżące warstwy do głębokości 1,2m, Is=0,97,

- warstwy poniżej 1,2m, Is=0,95, 

wskaźnik zagęszczenia badać na podstawie:

- PN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.,

- PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.,

w przypadku materiału gruboziarnistegi & jednorodnego, wymagane jest tylko zasypywanie warstwowe,

pod drogami zasypkę zagęścić do 90% zmodyfikowanej warości Proctora, powyzej 300mm wypełnienie

można wykonać z gruntu rodzimego przy maksymalnej wielkości cząstek nieprzekraczającej 300mm.

7.Oznaczenia trasy.

wg norm:

- ZN-G-3001:2001 Gazociągi. Oznakowanie trasy gazociągu. Wymagania ogólne.,

- ZN-G-3002:2001 Gazociągi. Taśmy ostrzegawcze i lokalizacyjne. Wymagania i badania.,

- ZN-G-3003:2001 Gazociągi. Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania 

, i badania.,

- ZN-G-3004:2001 Gazociągi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.,

Wymagania,

- ZN-G-8101:1998 Sieci gazowe. Strefy zagrożenia wybuchem

                                       

6

6/326/326/326/326/32



8.Uwagi do realizacji zamierzenia.

1.   Całość robót należy wykonać zgodnie z:

 -ZSG-00-1-018 „Wytyczne dotyczące projektowania i budowy sieci gazowej z PE 

w PSG sp. z o.o."

2.   Odbiór robót budowlanych na terenie działania Polskiej Spółki Gazownictwa należy 

przeprowadzić zgodnie z ZSG-01-1-01  „  Instrukcja  postępowania przy odbiorze gazociągów".

3.   Zachować normatywne odległości projektowanego gazociągu,  przyłącza gazu od istniejących 

i  projektowanych urządzeń i obiektów zgodnie  Dz U  2013 poz 640  , Rozporządzenie 

Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r w sprawie warunków technicznych , 

jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie

 4.   Prace ziemne w obrębie zbliżeń i skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym wykonać ręcznie 

ze szczególną ostrożnością.

5.   O  rozpoczęciu  robót  powiadomić  Punkt Dystrybucji        Gazu w Kętrzynie

6.  Przed rozpoczęciem budowy Inwestor zobowiązany jest zlecić właściwej jednostce wykonawstwa

geodezyjnego lub geodecie miejskiemu (gminnemu) inwentaryzację, podając   orientacyjny  

termin   zakończenia   pracy.   Po   wybudowaniu   urządzeń podziemnych   (przed   zasypaniem)

zgłosić   gotowość   do   dokonania   pomiarów. Warunkiem   odbioru   będzie   dostarczenie  

4   egzemplarzy   mapy   z   geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą dla Oddziału w Olsztynie.

9.WYTYCZNE BHP.

Przy pracach związanych z budową instalacji i gazociągów pracownicy zobowiązani są do przestrzegania aktów prawnych

wymienionych w pkt-e 1. oraz:

- "Ramowa instrukcja organizacji prac gazoniebezpiecznych",

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom I. Budownictwo ogólne, Tom II.

Instalacje sanitarne & przemysłowe, Tom V Instalacje elektryczne, wprowadzone do stosowania przez Ministerstwo

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa,

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów

bezpieczeństwa i higieny pracy, (Dz.U.97.129.844),

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny

pracy przy ręcznych pracach transportowych, (dz.U.00.26.313),

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy

pracach spawalniczych, (Dz.U.00.40.470),
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- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym, (Dz.U.00.122.1321),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających

dozorowi technicznemu, (Dz.U.02.120.1021),

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących

bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy,

(Dz.U.02.191.1596),

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy

czyszczeniu powierzchni, malowaniu i metalizacji natryskowej, (Dz.U.02.237.2003)

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, (Dz.U.03.47.401).

- Dz U 2/2010 poz 6 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych  oraz uruchamianiu  

instalacji gazowych gazu ziemnego
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10-.PLAN BIOZ

WYTYCZNE DLA KIEROWNIKA BUDOWY W SPRAWIE SPORZĄDZENIA  

SZCZEGÓŁOWEGO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ORAZ

SZCZEGÓŁOWEGO ZAKRESU ROBÓT BUDOWLANYCH, STWARZAJĄCYCH ZAGROŻENIA

BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI.

DOTYCZY:  OSŁONY 52-DZIELNE NA RUROCIĄGACH GAZU N.C. I S.C. 

Msc Kętrzyn ul.Budowlana  WOJ.WARMIŃSKO-MAZURSKIE  

1. Zakres robót - obejmuje wykonanie sieci gazu n.c.  s.c. , naprawy dróg wewnętrznych i chodników

na terenie wchodzącym w zakres zadania .

Planowane roboty obejmować będą branże : drogową, oraz instalację   .  Roboty budowlane wykonane będą na

terenie Miejscowości Kętrzyn    .

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych  - znajduje się na planie sytuacyjnym i projekcie

zagospodarowania terenu .

3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie BIOZ – budowane obiekty

technologiczne mogą stwarzać zagrożenie.

4. Skala zagrożenia zdrowia ludzi – podczas wykonywania prac np. ziemnych (wykopy,) przewiduje

się skalę zagrożenia zdrowia ludzi : 

A-dużą – przy budowie studni  występuje ryzyko upadku z wysokości 3,0 m,

 ( głębokie wykopy ) . 

B - małą – istnieje niebezpieczeństwo wpadnięcia do wykopu podczas układania instalacji podziemnych,

występują roboty związane z przemieszczaniem i zagęszczaniem gruntu,  drobne urazy spowodowane

używanymi narzędziami, porażenie prądem podczas eksploatacji elektronarzędzi  itp.

Zakłada się, że  powyższe elementy ewentualnego zagrożenia zdrowia ludzi zostaną wyeliminowane poprzez

wcześniejsze przeprowadzenie odpowiedniego instruktażu oraz bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP.
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5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych – teren w

sąsiedztwie miejsca wykonywania w/w prac należy zabezpieczyć poprzez odpowiednie oznakowanie i

ogrodzenie na czas prowadzenia robót budowlanych.

6. Przeprowadzenie instruktażu pracowników – przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie

niebezpiecznych, stosowanie odzieży ochronnej, elementów zabezpieczających pracowników oraz

sprawowanie stałego nadzoru w czasie wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych pozwoli

wyeliminować zagrożenie podczas prowadzonych ziemnych  prac budowlanych.

7-8. Przechowywanie materiałów budowlanych oraz narzędzi przeznaczonych do remontu w/w

inwestycji – po uzgodnieniach z właścicielem terenu i analizie dokumentacji projektowej materiały

budowlane oraz sprzęt budowlany winny być odpowiednio zabezpieczone przed osobami postronnymi (przed

kradzieżą) i jednocześnie nie stwarzać utrudnienia dla komunikacji pieszej i samochodowej oraz nie tarasować

dróg ewakuacyjnych na wypadek pożaru, awarii oraz innych zagrożeń.

9. Dokumentacja projektowa -  oraz inne materiały niezbędne do prawidłowego prowadzenia budowy

(dot. eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych) winna być zabezpieczona przed zniszczeniem i osobami

trzecimi na terenie budowy.

      

10. W wytycznych do sporządzenia planu BIOZ nie przewiduje się wykonywania części

rysunkowej 

gdyż nie występuje żaden z rodzajów robót budowlanych wymienionych w art.21a ust.2 ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 roku – prawo budowlane
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Materiały

PRZEKŁADKI SIECI GAZOWEJ - WYKAZ MATERIAŁÓW

1 Integra , rury osłonowe 2-dzielne DN 150 mb 26

2 Integra , rury osłonowe 2-dzielne DN 200 mb 12

3 Tabliczki do znakowania gazociągów szt 44

4 INTEGRA Płozy prowadzące typ 80-B-24 szt 30

5 INTEGRA Płozy prowadzące typ 125-B-34 szt 9

6 INTEGRA uszczelnienie typu "GP-SR" 150-90 szt 2

7 INTEGRA uszczelnienie typu "GP-SR" 200-125 szt 4

8 skrzynka uliczna szt 1

9 płyta podkładowa szt 1
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ZESTAWIENIE TABELARYCZNE - SPECYFIKACJA - SIEĆ GAZOWA 
'Rozbudowa ulicy Budowlanej  w Kętrzynie

D:\A_PROJEK\PROJ-2015\KETRZYN BUDOWLANA\PROJEKT\OBLICZENIA\GAZ\SPECYFIKACJA-GAZ.123
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