"Przebudowa bloku operacyjnego oraz modernizacja z przebudową Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie w formule: Zaprojektuj, wybuduj, wyposaż". 
Znak 20/PN/2020														Załącznik nr 5.3. do SIWZ

SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE I OPIS WYPOSAŻENIA Mebli oraz asortymentów medycznych, biurowych i socjalnych stanowiących wyposażenie Szpitala w Kętrzynie. Meble wyspecyfikowane w poniższym zestawieniu należy wykonać wg poszczególnych Technologii : 
1.1 – Meble płycinowe 
1.2 – Meble o konstrukcji na profilach aluminiowych z wypełnieniem z płyty laminowanej 
1.3 – Meble ze stali kwasoodpornej 


	BLOK OPERACYJNY
	
	
	
	

	
	01 ŚLUZA PACJENTA
	
	
	

	lp
	nazwa
	ilość
	Opis/uwagi
	Symbol
	Producent / Model / Rok produkcji
	Potwierdzenie parametrów


	WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE
	
	
	

	WYPOSAŻENIE MEBLOWE I SANITARNE
	
	
	

	1. 
	Zestaw mebli
	1
	Zestaw mebli wykonany zgodnie z technologią 1.2 (opis na końcu), składający się z:
- szafka wisząca dwudrzwiowa z półką przestawną o wymiarach min. 800 x 300 x 600 mm;
- szafka dolna stojąca dwudrzwiowa z półką przestawną o wymiarach min. 800 x 550 x 870 mm
- blat kompozytowy typu Corian o długości min. 800 mm.
	
	
	

	2. 
	Dozownik środka dezynfekującego
	1
	Dozownik w systemie zamkniętym bez elementów typu pompka, wykonany ze stali odpornej na preparaty dezynfekcyjne z przyciskiem łokciowym lub automatycznym o pojemności min. 500 ml. 
Dozownik na wkłady jednorazowe.
	C02
	
	

	3. 
	Dozownik mydła
	1
	Dozownik w systemie zamkniętym bez elementów typu pompka, wykonany ze stali odpornej na preparaty dezynfekcyjne z przyciskiem łokciowym lub automatycznym o pojemności min. 500 ml. 
Dozownik na wkłady jednorazowe.
	C03
	
	

	4. 
	Dozownik ręczników papierowych
	1
	Mechaniczny podajnik ręczników papierowych w rolach, dostosowany do papieru o długości min. 250 metrów.
Nóż tnący wykonany z odpornego na tępienie i odkształcenia tworzywa sztucznego.
Urządzenie wykonane z wysokiej jakości tworzywa ABS. 
Szare okienko do bieżącej kontroli zużycia ręcznika w pojemniku.
Wymiary min. 340 x 310 x 200 mm
	C04
	
	

	5. 
	Pojemnik na odpady/ręczniki papierowe
	1
	- wykonany ze stali nierdzewnej o podwyższonej odporności na odkształcenia
- dodatkowo wzmocniony wewnętrzną obręczą z tworzywa sztucznego oraz pełnym, zamkniętym dnem
- przycisk pedałowy, z zabezpieczeniem przed porysowaniem podłogi
- niewidoczny mechanizm unoszenia pokrywy z systemem powolnego, cichego opadania
- wyjmowane wewnętrzne wiadro z uchwytami, wykonane z tworzywa sztucznego
- wiadro z otworem do mocowania worka 
- uchwyt do wygodnego przenoszenia kosza
- spód zabezpieczony przed zarysowaniem podłogi
Pojemność min. 20L
	C05
	
	

	WYPOSAŻENIE DODATKOWE
	
	
	

	
	02 KORYTARZ CZYSTY
	
	
	

	lp
	nazwa
	ilość
	Opis/uwagi
	Symbol
	Producent / Model / Rok produkcji
	Potwierdzenie parametrów


	WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE
	
	
	

	6. 
	Łóżko dowozowe pacjenta
	2
	Wymiary zewnętrzne 2060 x 750 mm (+/- 20 mm)
Wymiary leża 1930 x 650 mm (+/- 20 mm)
Regulacja wysokości nożna hydrauliczna
600 - 900 mm (+/- 20 mm)
Regulacja przechyłów wzdłużnych nożna hydrauliczna   +/- 12˚ (+/-2o)
Leże 2 segmentowe, w tym 1 segment ruchomy
Leże przezierne dla promieni RTG, możliwość wykonywania zdjęć standardowym aparatem RTG oraz Ramieniem C. Pod blatem prowadnica/tunel na kasetę na całej długości z możliwością zintegrowania prowadnicy z segmentem pleców w celu wykonania zdjęcia w pozycji siedzącej. Po bokach leża podziałka ułatwiająca lokalizację kasety. Prowadnica przesuwana pod leżem za pomocą taśm
Regulacja segmentu pleców wspomagana sprężyną gazową w zakresie 0 – 70o
Koła o średnicy min 200mm z centralną oraz kierunkową blokadą kół, dźwignie hamulca przy każdym narożniku.
Dodatkowe piąte koło pod leżem, zwiększające zwrotność wózka, 5te koło jako koło kierunkowe
Bezpieczne obciążenie robocze pozwalające na bezpieczną pracę w sytuacjach ratowania życia np. reanimacji 	min 230 kg
Leże wózka oparte na dwóch szczelnych kolumnach cylindrycznych. Kolumny zabezpieczone tworzywowymi pierścieniami chroniącymi przed wnikaniem płynów i pyłów do wewnątrz.
Listwy odbojowe na bokach wózka. W narożnikach leża krążki odbojowe

Tworzywowa obudowa podwozia z wyprofilowanym pojemnikiem np. na butle z tlenem czy też osobiste rzeczy pacjenta

Materac o grubości min 60mm, pozwalający przebywać pacjentowi nawet do 24h bez ryzyka powstania odleżyn. Możliwość wykorzystania wózka jako łóżko pobytowe do 24h
Materac stabilizowany na wózku za pomocą wbudowanych od spodu tworzywowych wypustek, wkładanych w otwory w leżu 
Barierki boczne metalowe w pełni zabezpieczające pacjenta, składane wzdłuż ramy leża. Barierki składające się z sześciu pionowych szczebli połączonych tworzywowymi nakładkami.
Wózek wyposażony w wysuwany szczyt, służący jednocześnie do transportu wózka. Szczyt wysuwany spod leża. Szczyt posiadający tworzywową nakładkę 
Wyposażenie:
- materac opisany powyżej,
- wysuwany z blatu uchwyt/szczyt do prowadzenia wózka, 

	A01
	
	

	WYPOSAŻENIE MEBLOWE I SANITARNE
	
	
	

	WYPOSAŻENIE DODATKOWE
	
	
	

	
	03 SZATNIA BRUDNA
	
	
	

	lp
	nazwa
	ilość
	Opis/uwagi
	Symbol
	Producent / Model / Rok produkcji
	Potwierdzenie parametrów


	WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE
	
	
	

	WYPOSAŻENIE MEBLOWE I SANITARNE
	
	
	

	7. 
	Szafa dwudzielna
	6
	Dwudrzwiowa szafa ubraniowa wyposażona w wieszaki boczne oraz drążek na wieszaki ubraniowe. Drzwi wykonane w kształcie litery L. Szafa metalowa malowana farbami proszkowymi. Każde drzwi zamykane zamkiem krzywkowym. Całość osadzona na cokole wykonanym z blachy ocynkowanej (malowanej) o grubości 1.0mm.
Wymiary min. 400 x 490 x 1800 mm.
	C06
	
	

	8. 
	Pojemnik na odpady/ręczniki papierowe
	1
	- wykonany ze stali nierdzewnej o podwyższonej odporności na odkształcenia
- dodatkowo wzmocniony wewnętrzną obręczą z tworzywa sztucznego oraz pełnym, zamkniętym dnem
- przycisk pedałowy, z zabezpieczeniem przed porysowaniem podłogi
- niewidoczny mechanizm unoszenia pokrywy z systemem powolnego, cichego opadania
- wyjmowane wewnętrzne wiadro z uchwytami, wykonane z tworzywa sztucznego
- wiadro z otworem do mocowania worka 
- uchwyt do wygodnego przenoszenia kosza
- spód zabezpieczony przed zarysowaniem podłogi
Pojemność min. 20L
	C05
	
	

	WYPOSAŻENIE DODATKOWE
	
	
	

	
	04 WĘZEŁ S-H
	
	
	

	lp
	nazwa
	ilość
	Opis/uwagi
	Symbol
	Producent / Model / Rok produkcji
	Potwierdzenie parametrów


	WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE
	
	
	

	WYPOSAŻENIE MEBLOWE I SANITARNE
	
	
	

	9. 
	Dozownik mydła
	3
	Dozownik w systemie zamkniętym bez elementów typu pompka, wykonany ze stali odpornej na preparaty dezynfekcyjne z przyciskiem łokciowym lub automatycznym o pojemności min. 500 ml. 
Dozownik na wkłady jednorazowe.
	C03
	
	

	10. 
	Dozownik ręczników papierowych
	2
	Mechaniczny podajnik ręczników papierowych w rolach, dostosowany do papieru o długości min. 250 metrów.
Nóż tnący wykonany z odpornego na tępienie i odkształcenia tworzywa sztucznego.
Urządzenie wykonane z wysokiej jakości tworzywa ABS. 
Szare okienko do bieżącej kontroli zużycia ręcznika w pojemniku.
Wymiary min. 340 x 310 x 200 mm
	C04
	
	

	11. 
	Pojemnik na odpady/ręczniki papierowe
	2
	- wykonany ze stali nierdzewnej o podwyższonej odporności na odkształcenia
- dodatkowo wzmocniony wewnętrzną obręczą z tworzywa sztucznego oraz pełnym, zamkniętym dnem
- przycisk pedałowy, z zabezpieczeniem przed porysowaniem podłogi
- niewidoczny mechanizm unoszenia pokrywy z systemem powolnego, cichego opadania
- wyjmowane wewnętrzne wiadro z uchwytami, wykonane z tworzywa sztucznego
- wiadro z otworem do mocowania worka 
- uchwyt do wygodnego przenoszenia kosza
- spód zabezpieczony przed zarysowaniem podłogi
Pojemność min. 20L
	C05
	
	

	12. 
	Dozownik środka dezynfekującego
	2
	Dozownik w systemie zamkniętym bez elementów typu pompka, wykonany ze stali odpornej na preparaty dezynfekcyjne z przyciskiem łokciowym lub automatycznym o pojemności min. 500 ml. 
Dozownik na wkłady jednorazowe.
	C02
	
	

	13. 
	Dozownik papieru toaletowego
	1
	Dozownik metalowy
- dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy rolki min. 19 cm
- zaopatrzony w okienko umożliwiające kontrolę ilości papieru w pojemniku
- zamykany na kluczyk
	C15
	
	

	WYPOSAŻENIE DODATKOWE
	
	
	

	
	05 SZATNIA CZYSTA
	
	
	

	lp
	nazwa
	ilość
	Opis/uwagi
	Symbol
	Producent / Model / Rok produkcji
	Potwierdzenie parametrów


	WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE
	
	
	

	WYPOSAŻENIE MEBLOWE I SANITARNE
	
	
	

	14. 
	Krzesło
	2
	Krzesło ramowe z tapicerowanym siedziskiem i oparciem w osłonie z tworzywa sztucznego.
Tapicerka zmywalna typu skaj.
Wysokość całkowita min. 820 mm.
Szerokość min. 545 mm.
Głębokość min. 560 mm.
	C01a
	
	

	15. 
	Szafa dwudzielna
	3
	Dwudrzwiowa szafa ubraniowa wyposażona w wieszaki boczne oraz drążek na wieszaki ubraniowe. Drzwi wykonane w kształcie litery L. Szafa metalowa malowana farbami proszkowymi. Każde drzwi zamykane zamkiem krzywkowym. Całość osadzona na cokole wykonanym z blachy ocynkowanej (malowanej) o grubości 1.0mm.
Wymiary min. 400 x 490 x 1800 mm.
	C06
	
	

	WYPOSAŻENIE DODATKOWE
	
	
	

	
	06 SZATNIA POWROTNA
	
	
	

	lp
	nazwa
	ilość
	Opis/uwagi
	Symbol
	Producent / Model / Rok produkcji
	Potwierdzenie parametrów


	WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE
	
	
	

	WYPOSAŻENIE MEBLOWE I SANITARNE
	
	
	

	16. 
	Pojemnik na brudną bieliznę
	2
	Wózek do zbierania i transportu bielizny brudnej w szpitalach, nadający się do dezynfekcji.
Wyposażony w cztery skrętne kółka.
Worek o pojemności min. 200 L wykonany z materiału z tworzywa sztucznego odpornego na poplamienia i rozdarcia, nadający się do bieżącej dezynfekcji i prania w temp. min 60 °C. W zestawie min 2 worki.
Wymiary min. 880 x 530 x 910 mm
	C14
	
	

	17. 
	Krzesło
	1
	Krzesło ramowe z tapicerowanym siedziskiem i oparciem w osłonie z tworzywa sztucznego.
Tapicerka zmywalna typu skaj.
Wysokość całkowita min. 820 mm.
Szerokość min. 545 mm.
Głębokość min. 560 mm.
	C01a
	
	

	WYPOSAŻENIE DODATKOWE
	
	
	

	
	7 POMIESZCZENIE DLA PERSONELU
	
	
	

	lp
	nazwa
	ilość
	Opis/uwagi
	Symbol
	Producent / Model / Rok produkcji
	Potwierdzenie parametrów


	WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE
	
	
	

	WYPOSAŻENIE MEBLOWE I SANITARNE
	
	
	

	18. 
	Kanapa
	1
	Kanapa 3-osobowa
konstrukcja - płyta wiórowa, drewno
* wysokiej jakości pianka tapicerska, materiały usztywniające
* funkcja spania
* pojemnik na pościel
* masywne podłokietniki
* nóżki w kolorze aluminium
* cała wersalka na sprężynie 

WYMIARY:
* szerokość – min. 223 cm
* wysokość – min. 93 cm
* głębokość – min. 84 cm
* powierzchnia spania – min. 190/120 cm
	C13
	
	

	19. 
	Stolik jadalny
	1
	Stolik jadalny o wymiarach min. 1500 x 800 x 750 mm.
Technologia wykonania 1.1
	C10a
	
	

	20. 
	Krzesło
	2
	Krzesło ramowe z tapicerowanym siedziskiem i oparciem w osłonie z tworzywa sztucznego.
Tapicerka zmywalna typu skaj.
Wysokość całkowita min. 820 mm.
Szerokość min. 545 mm.
Głębokość min. 560 mm.
	C01a
	
	

	21. 
	Biurko
	1
	Biurko o wymiarach min. 1200 x 600 x 780 mm wyposażone w kontenerek mobilny o wymiarach min. 400 x 500 x 700 wyposażony w min. 3 szuflady
Technologia wykonania 1.1
	C10b
	
	

	22. 
	Krzesło biurowe
	2
	Krzesło obrotowe z regulacją wysokości
Mechanizm permanentnego kontaktu
Oparcie tapicerowane, osłona tworzywo sztuczne
Siedzisko tapicerowane
Podłokietniki stałe z tworzywa sztucznego 
Podstawa pięcioramienna, z tworzywa sztucznego 
Kółka min. 50 mm, samohamowne
Wysokość całkowita min. 980-1175 mm
Szerokość podstawy min. 69 cm
Wysokość siedziska min. 460-595 mm
	C01b
	
	

	23. 
	Pojemnik na odpady/ręczniki papierowe
	1
	- wykonany ze stali nierdzewnej o podwyższonej odporności na odkształcenia
- dodatkowo wzmocniony wewnętrzną obręczą z tworzywa sztucznego oraz pełnym, zamkniętym dnem
- przycisk pedałowy, z zabezpieczeniem przed porysowaniem podłogi
- niewidoczny mechanizm unoszenia pokrywy z systemem powolnego, cichego opadania
- wyjmowane wewnętrzne wiadro z uchwytami, wykonane z tworzywa sztucznego
- wiadro z otworem do mocowania worka 
- uchwyt do wygodnego przenoszenia kosza
- spód zabezpieczony przed zarysowaniem podłogi
Pojemność min. 20L
	C05
	
	

	24. 
	Zabudowa kuchenna
	1
	Zabudowa kuchenna wykonana zgodnie z technologią 1.1 (opis na końcu), składająca się z:
- Szafki dolnej jednodrzwiowej ze zlewozmywakiem jednokomorowym oraz baterią o wymiarach min. 600 x 550 x 870 mm,
- Szafki dolnej jednodrzwiowej z półką przestawną o wymiarach min. 600 x 550 x 870 mm,
- 2 szafek wiszących jednodrzwiowych z półką przestawną o wymiarach min. 600 x 300 x 600 mm,
- Blat laminowany na szafki o długości min. 1200 mm.
	C09
	
	

	25. 
	Kosz na odpady
	1
	- otwierany przyciskiem pedałowym
- wykonany z tworzywa 
Pojemność min. 50 l.
	
	
	

	WYPOSAŻENIE DODATKOWE
	
	
	

	26. 
	Komputer z monitorem
	1
	Zestaw komputerowy typu ,,all in one’’
Ekran o przekątnej min. 23,8 ‘’, rozdzielczość 1920x1080
Procesor 4-rdzeniowy
Pamięć RAM min. 4 GB
Dysk twardy min. 1000 GB
System operacyjny min. Windows 10
Zasilanie 90 W
W zestawie klawiatura, mysz, monitor z komputerem
	A17
	
	

	27. 
	Czajnik
	1
	Czajnik elektryczny o pojemności min. 1,7 l
Wykonany ze stali nierdzewnej.
Obrotowa podstawka
Wskaźnik poziomu wody
Podświetlany włącznik
	C07
	
	

	28. 
	Lodówka podblatowa
	1
	Lodówka podblatowa o wymiarach min. 84 x 48 x 50 cm
Pojemność chłodziarki min. 92 l.
Lodówka w kolorze srebrnym.
Klasa energetyczna min. A+.
	
	
	

	29. 
	Kuchenka mikrofalowa
	1
	Kuchenka mikrofalowa o pojemności min. 20 litrów.
Moc mikrofal min. 700 W.
Sterowanie mechaniczne.
Min. 5 poziomów mocy.
	
	
	

	
	08 WĘZEŁ S-H
	
	
	

	lp
	nazwa
	ilość
	Opis/uwagi
	Symbol
	Producent / Model / Rok produkcji
	Potwierdzenie parametrów


	WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE
	
	
	

	WYPOSAŻENIE MEBLOWE I SANITARNE
	
	
	

	30. 
	Dozownik ręczników papierowych
	1
	Mechaniczny podajnik ręczników papierowych w rolach, dostosowany do papieru o długości min. 250 metrów.
Nóż tnący wykonany z odpornego na tępienie i odkształcenia tworzywa sztucznego.
Urządzenie wykonane z wysokiej jakości tworzywa ABS. 
Szare okienko do bieżącej kontroli zużycia ręcznika w pojemniku.
Wymiary min. 340 x 310 x 200 mm
	C04
	
	

	31. 
	Pojemnik na odpady/ręczniki papierowe
	1
	- wykonany ze stali nierdzewnej o podwyższonej odporności na odkształcenia
- dodatkowo wzmocniony wewnętrzną obręczą z tworzywa sztucznego oraz pełnym, zamkniętym dnem
- przycisk pedałowy, z zabezpieczeniem przed porysowaniem podłogi
- niewidoczny mechanizm unoszenia pokrywy z systemem powolnego, cichego opadania
- wyjmowane wewnętrzne wiadro z uchwytami, wykonane z tworzywa sztucznego
- wiadro z otworem do mocowania worka 
- uchwyt do wygodnego przenoszenia kosza
- spód zabezpieczony przed zarysowaniem podłogi
Pojemność min. 20L
	C05
	
	

	32. 
	Dozownik środka dezynfekującego
	1
	Dozownik w systemie zamkniętym bez elementów typu pompka, wykonany ze stali odpornej na preparaty dezynfekcyjne z przyciskiem łokciowym lub automatycznym o pojemności min. 500 ml. 
Dozownik na wkłady jednorazowe.
	C02
	
	

	33. 
	Dozownik mydła
	1
	Dozownik w systemie zamkniętym bez elementów typu pompka, wykonany ze stali odpornej na preparaty dezynfekcyjne z przyciskiem łokciowym lub automatycznym o pojemności min. 500 ml. 
Dozownik na wkłady jednorazowe.
	C03
	
	

	WYPOSAŻENIE DODATKOWE
	
	
	

	
	09 MAG. SPRZĘTU I APARATURY
	
	
	

	lp
	nazwa
	ilość
	Opis/uwagi
	Symbol
	Producent / Model / Rok produkcji
	Potwierdzenie parametrów


	WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE
	
	
	

	WYPOSAŻENIE MEBLOWE I SANITARNE
	
	
	

	34. 
	Szafa na aparaturę
	4
	Szafa dwudrzwiowa wyposażona w min. 5 półek przestawnych o wymiarach min. 800 x 450 x 2000 mm.
Wykonana zgodnie z technologią 1.1 (opis na końcu).
	B03
	
	

	WYPOSAŻENIE DODATKOWE
	
	
	

	
	10 MAG. SPRZĘTU I APARATURY
	
	
	

	lp
	nazwa
	ilość
	Opis/uwagi
	Symbol
	Producent / Model / Rok produkcji
	Potwierdzenie parametrów


	WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE
	
	
	

	WYPOSAŻENIE MEBLOWE I SANITARNE
	
	
	

	35. 
	Szafa na aparaturę
	4
	Szafa dwudrzwiowa wyposażona w min. 5 półek przestawnych o wymiarach min. 800 x 450 x 2000 mm.
Wykonana zgodnie z technologią 1.1 (opis na końcu).
	B03
	
	

	36. 
	Pojemnik na odpady/ręczniki papierowe
	1
	- wykonany ze stali nierdzewnej o podwyższonej odporności na odkształcenia
- dodatkowo wzmocniony wewnętrzną obręczą z tworzywa sztucznego oraz pełnym, zamkniętym dnem
- przycisk pedałowy, z zabezpieczeniem przed porysowaniem podłogi
- niewidoczny mechanizm unoszenia pokrywy z systemem powolnego, cichego opadania
- wyjmowane wewnętrzne wiadro z uchwytami, wykonane z tworzywa sztucznego
- wiadro z otworem do mocowania worka 
- uchwyt do wygodnego przenoszenia kosza
- spód zabezpieczony przed zarysowaniem podłogi
Pojemność min. 20L
	C05
	
	

	37. 
	Dozownik ręczników papierowych
	1
	Mechaniczny podajnik ręczników papierowych w rolach, dostosowany do papieru o długości min. 250 metrów.
Nóż tnący wykonany z odpornego na tępienie i odkształcenia tworzywa sztucznego.
Urządzenie wykonane z wysokiej jakości tworzywa ABS. 
Szare okienko do bieżącej kontroli zużycia ręcznika w pojemniku.
Wymiary min. 340 x 310 x 200 mm
	C04
	
	

	38. 
	Dozownik mydła
	1
	Dozownik w systemie zamkniętym bez elementów typu pompka, wykonany ze stali odpornej na preparaty dezynfekcyjne z przyciskiem łokciowym lub automatycznym o pojemności min. 500 ml. 
Dozownik na wkłady jednorazowe.
	C03
	
	

	39. 
	Dozownik środka dezynfekującego
	1
	Dozownik w systemie zamkniętym bez elementów typu pompka, wykonany ze stali odpornej na preparaty dezynfekcyjne z przyciskiem łokciowym lub automatycznym o pojemności min. 500 ml. 
Dozownik na wkłady jednorazowe.
	C02
	
	

	WYPOSAŻENIE DODATKOWE
	
	
	

	
	11 PRZYGOTOWANIE PACJENTA
	
	
	

	lp
	nazwa
	ilość
	Opis/uwagi
	Symbol
	Producent / Model / Rok produkcji
	Potwierdzenie parametrów


	WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE
	
	
	

	40. 
	Stolik na mat. Medyczne i narzędzia chirurgiczne
	1
	Stolik narzędziowy przejezdny chromowany z półkami ze stali nierdzewnej.
4 kółka w tym 2 z blokadą
Dwa blaty z jednolitą gładką powierzchnią bez łączeń
Uchwyt do prowadzenia
Wymiary min. 740 x 440 x 838 mm
Waga maks. 15 kg
	B01
	
	

	41. 
	Tablica poboru gazów medycznych
	1
	Punkty do gazów medycznych:
-tlen O2
-podtlenek azotu N2O
-dwutlenek węgla CO2
-powietrze do napędu narzędzi chirurgicznych Air800 (lub azot N800) 0,8 Mpa,:bez wyrzutu
-powietrze do napędu narzędzi chirurgicznych Airmotor 0,8 Mpa dodatkowo pozwalające odprowadzić na zewnątrz zużyty gaz
-próżni VAC
-odciąg gazów anestetycznych AGSS
Punkty zasilające:
- system“DIN ”
	A05
	
	

	42. 
	Zestaw do intubacji i wentylacji z workiem samorozprężalnym
	1
	Zestaw do intubacji składający się z:
Walizka o wymiarach min. 315 x 100 x 200 mm  uchwytem. Wykonana z  tworzywa ABS.
Waga wraz z wyposażeniem ok. 2,5 kg.
Rękojeść laryngoskopu dla dorosłych do intubacji pacjentów do sterylizacji, wielokrotnego użytku.
3 łopatki-łyżki do laryngoskopu Macintosh z konwencjonalnym oświetleniem, do sterylizacji i wielokrotnego użytku min. MAC 2,3,4.
4 rurki dotchawicze, sterylne do precyzyjnej intubacji tchawicy pacjenta (rozmiary min. 2-10 mm)
5 rurek ustno-gardłowych Guedela do udrożniania górnych dróg oddechowych (rozmiary nr 000-6; 40-120 mm)
Szczypce Magilla dla dorosłych klasyczne min. 9’’
Szczypce Magilla dla dzieci klasyczne 7,25’’
2 strzykawki do mankietów
Rozwieracz jamy ustnej z gumowymi ochraniaczami i blokadą typu Molt 11 cm
Resuscytator silikonowy dla dorosłych z możliwością sterylizacji.
W komplecie min. Worek samorozprężalny, maska tlenowa, rezerwuar oraz dren tlenowy.
	
	
	

	43. 
	Termometr
	1
	Termometr elektroniczny bezdotykowy.
Pomiar temperatury ciała na podczerwień.
Wymiary min. 138x95x40 mm.
Waga urządzenia bez baterii max. 90g.
Automatyczne wyłączenie.
Zakres pomiaru min. 34-43 stopnie C.
Czas pomiaru max. 2 sekundy.
Podziałka na wyświetlaczu co min. 0,1 stopień C.
	
	
	

	WYPOSAŻENIE MEBLOWE I SANITARNE
	
	
	

	44. 
	Szafka anestezjologiczna z uchwytem
	1
	Szkielet wózka, blat górny i czoła szuflad wykonane z materiału charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością:  wysokoodporne tworzywo BAYDUR 
Konstrukcja wózka wyposażona w centralny system zamknięcia wszystkich szuflad – zamykany na klucz. 
Wymiary zewnętrzne wózka:
- Wysokość : 90 cm, +/-5 cm
- Głębokość  : 72 cm, +/-5 cm
- Szerokość: 83cm, +/-5cm
Wózek wyposażony w:
- trzy szuflady o wysokości 100mm
- dwie szuflady o wysokości 150 mm
Czoła szuflad z przezroczystymi pojemnikami z możliwością umieszczenia opisu identyfikującego zawartość szuflady
Pojemniki szuflad jednoczęściowe - odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulacje brudu i ognisk infekcji

Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne w tym 3 z blokadą, o średnicy min. 125mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem rozmieszczone w równych odległościach od siebie zwiększające zwrotność wózka 
Listwa odbojowa chroniąca wózek i ściany przed uszkodzeniami
Wyposażenie podstawowe wózka :
- blat zabezpieczony z czterech stron przed zsuwaniem się przedmiotów, 
- uchwyt do przetaczania wytłoczony w blacie wózka, 
- pojemnik do zużytych igieł, strzykawek wpuszczany w blat wózka (specjalny otwór w blacie)
- otwieracz ampułek wbudowany w korpus wózka na rogu, 
- pojemnik na cewniki wbudowany w korpus wózka, 
- pojemnik na butelki, 
- kosz na odpadki , 
- min 2 przezroczyste umożliwiające identyfikację tego co znajduje się w środku odchylane pojemniki „kieszenie”, 
- wysuwaną spod blatu półkę do pisania z lewej strony wózka,  
- półkę na żel wytłoczoną w wózku w przedniej części wózka od czoła, 
- uchwyt na butlę z tlenem wytłoczony w wózku z pasem mocującym, 
- zintegrowane dwie boczne szuflady wysuwane spod blatu: jedna z wkładem ze stali nierdzewnej, druga na leki natychmiastowego użycia – ratujące życie (z przezroczystą ścianką w blacie wózka) pozwalająca na ich identyfikacje
Wymienione wyposażenie nie powodujące zwiększenia gabarytów wózka i nie narażające na ich uszkodzenie – zintegrowane w budowie wózka 
Wyposażenie dodatkowe:
- Tworzywowa nadstawka z pojemnikami na strzykawki, igły, drobne przedmioty. Pojemniki w dwóch rzędach, w dolnym 5 dużych, w górnym 6 mniejszych,
- półka ze stali nierdzewnej, montowana do nadstawki, 
- listwa ze stali nierdzewnej montowana do nadstawki, 
- wieszak kroplówki

Kolorystyka szafki do wyboru , podać możliwości
Deklaracja zgodności
	A03
	
	

	45. 
	Pojemnik na odpady/ręczniki papierowe
	2
	- wykonany ze stali nierdzewnej o podwyższonej odporności na odkształcenia
- dodatkowo wzmocniony wewnętrzną obręczą z tworzywa sztucznego oraz pełnym, zamkniętym dnem
- przycisk pedałowy, z zabezpieczeniem przed porysowaniem podłogi
- niewidoczny mechanizm unoszenia pokrywy z systemem powolnego, cichego opadania
- wyjmowane wewnętrzne wiadro z uchwytami, wykonane z tworzywa sztucznego
- wiadro z otworem do mocowania worka 
- uchwyt do wygodnego przenoszenia kosza
- spód zabezpieczony przed zarysowaniem podłogi
Pojemność min. 20L
	C05
	
	

	46. 
	Zestaw mebli
	1
	Zestaw mebli wykonany zgodnie z technologią 1.2 (opis na końcu), składający się z:
- szafka wisząca dwudrzwiowa z półką przestawną o wymiarach min. 800 x 300 x 600 mm;
- szafka dolna stojąca dwudrzwiowa z półką przestawną o wymiarach min. 800 x 550 x 870 mm
- blat kompozytowy typu Corian o długości min. 800 mm.
	
	
	

	47. 
	Dozownik środka dezynfekującego
	1
	Dozownik w systemie zamkniętym bez elementów typu pompka, wykonany ze stali odpornej na preparaty dezynfekcyjne z przyciskiem łokciowym lub automatycznym o pojemności min. 500 ml. 
Dozownik na wkłady jednorazowe.
	C02
	
	

	48. 
	Dozownik mydła
	1
	Dozownik w systemie zamkniętym bez elementów typu pompka, wykonany ze stali odpornej na preparaty dezynfekcyjne z przyciskiem łokciowym lub automatycznym o pojemności min. 500 ml. 
Dozownik na wkłady jednorazowe.
	C03
	
	

	49. 
	Dozownik ręczników papierowych
	1
	Mechaniczny podajnik ręczników papierowych w rolach, dostosowany do papieru o długości min. 250 metrów.
Nóż tnący wykonany z odpornego na tępienie i odkształcenia tworzywa sztucznego.
Urządzenie wykonane z wysokiej jakości tworzywa ABS. 
Szare okienko do bieżącej kontroli zużycia ręcznika w pojemniku.
Wymiary min. 340 x 310 x 200 mm
	C04
	
	

	WYPOSAŻENIE DODATKOWE
	
	
	

	
	12 PRZYGOTOWANIE PERSONELU
	
	
	

	lp
	nazwa
	ilość
	Opis/uwagi
	Symbol
	Producent / Model / Rok produkcji
	Potwierdzenie parametrów


	WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE
	
	
	

	WYPOSAŻENIE MEBLOWE I SANITARNE
	
	
	

	50. 
	Szafa na sterylną odzież operacyjną
	1
	Szafa wykonana w technologii 1.3 (opis na końcu) dwuskrzydłowa, wyposażona w 2 półki.
Wymiary min. 800 x 600 x 1800 mm
Drzwi uchylne
Szafa na nóżkach z możliwością regulacji.
	B13
	
	

	51. 
	Zlew chirurgiczny bezdotykowy
	1
	Myjnia chirurgiczna dwustanowiskowa o długości min. 1600 mm.
Wyposażona w baterie bezdotykowe.
Technologia wykonania 1.3
	D06
	
	

	52. 
	Dozownik środka dezynfekującego
	1
	Dozownik w systemie zamkniętym bez elementów typu pompka, wykonany ze stali odpornej na preparaty dezynfekcyjne z przyciskiem łokciowym lub automatycznym o pojemności min. 500 ml. 
Dozownik na wkłady jednorazowe.
	C02
	
	

	53. 
	Dozownik mydła
	1
	Dozownik w systemie zamkniętym bez elementów typu pompka, wykonany ze stali odpornej na preparaty dezynfekcyjne z przyciskiem łokciowym lub automatycznym o pojemności min. 500 ml. 
Dozownik na wkłady jednorazowe.
	C03
	
	

	54. 
	Dozownik ręczników papierowych
	1
	Mechaniczny podajnik ręczników papierowych w rolach, dostosowany do papieru o długości min. 250 metrów.
Nóż tnący wykonany z odpornego na tępienie i odkształcenia tworzywa sztucznego.
Urządzenie wykonane z wysokiej jakości tworzywa ABS. 
Szare okienko do bieżącej kontroli zużycia ręcznika w pojemniku.
Wymiary min. 340 x 310 x 200 mm
	C04
	
	

	55. 
	Pojemnik na odpady/ręczniki papierowe
	1
	- wykonany ze stali nierdzewnej o podwyższonej odporności na odkształcenia
- dodatkowo wzmocniony wewnętrzną obręczą z tworzywa sztucznego oraz pełnym, zamkniętym dnem
- przycisk pedałowy, z zabezpieczeniem przed porysowaniem podłogi
- niewidoczny mechanizm unoszenia pokrywy z systemem powolnego, cichego opadania
- wyjmowane wewnętrzne wiadro z uchwytami, wykonane z tworzywa sztucznego
- wiadro z otworem do mocowania worka 
- uchwyt do wygodnego przenoszenia kosza
- spód zabezpieczony przed zarysowaniem podłogi
Pojemność min. 20L
	C05
	
	

	WYPOSAŻENIE DODATKOWE
	
	
	

	
	13 SALA OPERACYJNA
	
	
	

	lp
	nazwa
	ilość
	Opis/uwagi
	Symbol
	Producent / Model / Rok produkcji
	Potwierdzenie parametrów


	WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE
	
	
	

	56. 
	Stolik instrumentalny
	1
	Stolik instrumentalny 
w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, 1x blat z pogłębieniem, podnoszony ręcznie za pomocą korby, regulacja w zakresie min. 850-1200 mm, podstawa na 4 kołach w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 75 mm, w kolorze szarym, w tym 2 z blokadą
Wymiary całkowite min. 1100x600x850-1200mm
	B05
	
	

	57. 
	Lampa bezcieniowa
	1
	Dwukopułowa diodowa lampa operacyjna o wysokiej bezcieniowości przystosowana do sali z nawiewem laminarnym.
Obie czasze z elementami oświetleniowymi emitującymi światło białe, w których diody są białe o różnych temperaturach barwowych ( w tonach – białe „zimne” i białe „ciepłe”)
Regulacja średnicy plamy świetlnej d10 za pomocą sterylizowanego uchwytu umieszczonego centralnie lub panelu na ramieniu przy czaszy. Zakres 18-29 cm +/- 1cm  dla obu czasz
Źródło światła min. 70 diod LED dla czaszy głównej,  min. 54 diod LED dla czaszy satelitarnej
Każdy moduł  diodowy o tych samych właściwościach. Moduły, rozmieszczone równomiernie wewnątrz czaszy. Moduły składające się z zwierciadeł odbijających padające na nie światło diod gwarantując wysoką jednolitość światła. Nie dopuszcza się lamp emitujących światło diod wyłącznie bezpośrednio bez odbłyśników. Każdy moduł składa się z 5 (+/-2) diod LED.
Osłona lampy jednoczęściowa, wykonana z odpornego na zarysowania szkła bezpiecznego, połączonego szczelnie z oprawą z odlewu aluminiowego.
Pozycjonowanie każdej z czasz wielorazowym sterylizowanym uchwytem (umieszczonym w punkcie centralnym lampy) i dodatkowo min. trzema „brudnymi” uchwytami umieszczonymi wokół czaszy. Nie dopuszcza się uchwytu brudnego jako krawędź czaszy lampy.
Elektroniczna regulacja natężenia światła za pomocą sterownika przy czaszy lampy.
Natężenie  światła Ec  max z odległości 1 m:
-  min. 160 [klux] dla czaszy głównej
-  min. 140 [klux] dla czaszy satelitarnej
Regulacja  natężenia światła lampy w zakresie min. 30 do 100%.  W max 8 krokach
Wszystkie diody świecące jednakową intensywnością poprzez cały zakres regulacji natężenia.
Lampa wyposażona w światło typu ENDO, przystosowana do pracy przy zabiegach endoskopowych.
Lampa z funkcją pamięci indywidualnych ustawień użytkownika.
Regulowana temperatura barwowa w zakresie 3500K – 5500 [K]  w min. 5 krokach
Współczynnik odwzorowania barw CRI ≥ 96
Współczynnik odwzorowania barwy czerwonej R9 ≥ 94
Współczynnik odwzorowania barwy skóry R13 ≥ 98
Wgłębność oświetlenia (L1+L2) 91 cm ( +/- 2 cm) dla czaszy głównej oraz (L1+L2) 94 cm ( +/- 2 cm) dla czaszy satelitarnej
Zużycie energii max. 66 W dla każdej z czasz
Możliwość obrotu ramienia wokół punktu mocowania: 360 º
Możliwość obrotu dalszego ramienia na przegubie łączącym ramiona: ponad 340 º
Możliwość podnoszenia  lampy minimum 30º na przegubie łączącym ramiona.
Możliwość opuszczania lampy w zakresie minimum 70º na przegubie łączącym ramiona.
Możliwość obrotu kopuły lampy  wokół osi pionowej: ponad 340 º
Możliwość obrotu kopuły lampy wokół dwóch osi poziomych min 300 º każda. 
Napięcie zasilające 230[V] / 50-60 [Hz]
Żywotność źródła światła min. 60 000 godzin. 
Możliwość zasilania awaryjnego lampy w przypadku awarii zasilania głównego.
Uchwyt na dwa monitory mocowany do sufitu lub jako osobne ramiona przy lampie 
Deklaracja zgodności CE oraz certyfikat ISO 13485-2003 producenta załączone do oferty.
	A06
	
	

	58. [bookmark: _Hlk46991281]
	Stół operacyjny
	1
	Stół operacyjny mobilny z podwójnymi  kołami o średnicy min 100 mm z centralną blokadą kół. Centralna blokada kół w postaci elektromechanicznie wysuwanych nóżek, na których stół musi stać podczas zabiegu. Nóżki wysuwane pomiędzy podwójnymi kołami. Podstawa w kształcie prostokąta, koła widoczne, odsłonięte w celu dezynfekcji.
Narożniki podstawy wysunięte, stanowiące elementy odbojowe, zabezpieczające koła przed uszkodzeniem. Cała podstawa
wykonana ze stali nierdzewnej.
Napęd stołu elektromechaniczny. 
Podstawa stołu o kształcie prostokąta profilowana z możliwością swobodnego wsunięcia stóp przez operatora pod podstawę z każdej ze stron.
Stół wyposażony w zasilanie akumulatorowe i sieciowe
Zasilacz stołu zintegrowany w podstawie stołu. Stół musi być podłączony bezpośrednio do szpitalnej instalacji 230V (nie dopuszcza się ładowarek/zasilaczy zewnętrznych). Możliwość normalnej pracy stołu w przypadku podłączenia do sieci – wszystkie funkcję działają. W podstawie stołu główny wyłącznik zasilania.
Podstawa i rama blatu (wszystkie jej elementy metalowe) stołu wykonane w całości ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem elementów przegubów)
Blat stołu wyposażony w materace o właściwościach przeciwodleżynowych, zdejmowane o grubości min. 80 mm. Blat przezierny dla promieniowania rtg na całej długości stołu, bez metalowych szyn poprzecznych.
Blat stołu modułowy z możliwością montażu płyty plecowej, podgłówka, podnóżka i innych segmentów z obu stron stołu operacyjnego. Segmenty blatu mocowane za pomocą systemu hakowego bez dodatkowych śrub. Po zamontowaniu segmentu blokada zatrzaskuje się automatycznie, demontaż
poprzedzony zwolnieniem blokady 
Blat stołu przystosowany do współpracy z ramieniem C na całej długości. Brak nieprzeziernych poprzeczek na całej długości blatu
Blat stołu wyposażony w prowadnicę kasety RTG na całej długości 
Obsługa funkcji stołu za pomocą pilota przewodowego lub bezprzewodowego przez układ elektromechaniczny:
-	regulacja wysokości
-	przechyły boczne
-	Trendelennburga / Antytrendelennburga,
-	dzielone podnóżki jednoczęściowe
-	dzielone podnóżki indywidualnie
-	płyta plecowa dolna
-	płyta plecowa górna
-	pozycja „flex” z jednego przycisku
-	pozycja „reflex” z jednego przycisku
-	pozycja standardowa „0” z jednego przycisku
-	przesuw wzdłużny
-	wysuwanie nóżek podwozia
-	pozycja odwrócona
-	przycisk STOP, zatrzymujący regulację
-	przycisk włączający i wyłączający pilot
Elektrycznie regulowane wypiętrzenie klatki piersiowej za pomocą podwójnie dzielonego segmentu pleców (osobna elektryczna regulacja płyty plecowej dolnej i górnej) 
Możliwość obsługi funkcji stołu z panelu sterującego (pełniącego również rolę sterownika awaryjnego) umieszczonego na kolumnie stołu. Wybór orientacji ułożenia pacjenta na panelu bocznym, poprzez wciśnięcie przycisku z podświetleniem wybranego ułożenia.
Kolumna wyposażona w panel do awaryjnego sterowania stołem zlokalizowanym na bocznej (lewej lub prawej w stosunku do osi głównej stołu) powierzchni kolumny stołu. Panel na kolumnie z podświetlanymi
przyciskami oraz diodową (min. 3 kolory) sygnalizacją naładowania akumulatora.
Pilot oraz panel na kolumnie wyposażony w przycisk awaryjnego wyłączania zasilania regulacji oznaczony charakterystycznie STOP. W przypadku np. awarii elektroniki, samoistnego ruchu segmentu, naciśnięcie w/w przycisku awaryjnie zatrzymuje ruch segmentów lub kolumny stołu. 
Pilot przewodowy lub bezprzewodowy z wyświetlaczem aktualnie regulowanej funkcji i jej kierunku, orientacji blatu względem kolumny oraz sygnalizacją stanu naładowania akumulatorów /min w 3 kolorach/. Panel na kolumnie wyposażony w diodowy wskaźnik stanu naładowania akumulatora. 
Dolne położenie blatu stołu nie większe niż 600 mm
Górne położenie blatu stołu większe lub równe 1100 mm
Przechyły boczne min. 20º
Przechyły Trendelenburga 35º +/- 5º
Przechyły Antytrendelenburga 35º +/- 5º
Przesuw wzdłużny blatu min. 380 mm
Podgłówek regulowany w zakresie min. +/- 450
Podnóżek regulowany w zakresie min. + 80º /- 90º w płaszczyźnie góra dół.
Płyta plecowa dolna regulowana w zakresie min. +800/- 400
Płyta plecowa górna regulowana w zakresie min. -35o/+50o
Dopuszczalne obciążenie stołu min. 500 kg
Całkowite wymiary stołu:
Długość 2200mm (+/-30mm)
Szerokość 600mm (+/-20mm), 
Szerokość blatu 550mm
[bookmark: _Hlk46991190]Wyposażenie:
- podpora ręki 2 szt.
-ramka anestezjologiczna 
-uchwyt na przewody anestetyczne
-komplet pasów dla pacjenta
-komplet podkładów żelowych 
-podpory stóp do operacji bariatrycznych
- pasy pachwinowe do operacji bariatrycznych
- geople 2 x
- dodatkowe 3 szt. zacisków 
- poszerzenia blatu kpl.
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	59. 
	Defibrylator z kardiowersją
	1
	Zasilanie akumulatorowo - sieciowe
Zintegrowany zasilacz umożliwiający ciągłą pracę aparatu z sieci prądu zmiennego 230 V/ 50 Hz
Wymienny akumulator, wskaźnik poziomu naładowania akumulatora na ekranie defibrylatora
Czas monitorowania z zasilanie akumulatorowego min. 90 minut
Zasilanie całkowicie naładowanego akumulatora pozwalające na minimum 70 defibrylacji z max energią
Waga aparatu w pełnej gotowości do interwencji z akumulatorem poniżej 7,5 kg
Kabel EKG 3- żyłowy umożliwiający monitorowanie 6 odprowadzeń EKG jednocześnie ( I, II, III, aVr, Avl, aVf). Możliwość monitorowania odprowadzenia przedsercowego (V) po podłączeniu kabla EKG 5-cio żyłowego. W komplecie elektrody noworodkowe.
Pomiar oddechu z kabla EKG w zakresie min. 5 - 150 oddechów/min. Z prezentacją krzywej oraz z alarmem bezdechu w zakresie min. 5-55s.
Ekran monitora typu TFT, przekątna ekranu min. 6,5”
Wskaźnik częstości akcji serca co najmniej 30 do 300 u/min.
Regulowane wzmocnienie sygnału EKG w zakresie 0,25/0, 5/1, 0/2, 0/4,0
Zapamiętywanie w pamięci defibrylatora fali EKG z ostatnich co najmniej 5 godzin monitorowania
Archiwizacja ostatnich minimum 1000 zdarzeń wraz z datą i czasem wystąpienia z możliwością wydruku zapisu opóźnionego, podsumowań zdarzeń, trendów, wyników testu z archiwum zapisanego na karcie SD.
Wbudowane alarmy dźwiękowe i wzrokowe, z podziałem na alarmy niskiego, średniego i wysokiego priorytetu.
Możliwość natychmiastowo wyłączenia wszystkich alarmów za pomocą jednego przycisku/ ikony
Tryb pauzy dla funkcji alarmu umożliwiający chwilowe wyłączenie alarmów na min. 120 sekund z automatycznym wznowieniem alarmów po czasie.
Wbudowane alarmy częstości rytmu serca z regulacją granic występowania
Codzienny autotest bez udziału użytkownika w trybie pracy akumulatorowej oraz zasilania zewnętrznego 230 V
Tryb pracy- ręczny  i automatyczny (AED)
Niskoenergetyczna dwufazowa fala defibrylacyjna
Czas ładowania do energii 300J nie dłuższy niż 7 sekund na zasilaniu sieciowym, czas ładowania do energii 300 J nie dłuższy niż 10 sekund na zasilaniu bateryjnym
Zakres regulacji energii minimum od 1J do 300 J, minimum 19 poziomów energii do defibrylacji zewnętrznej/ kardiowersji
Pełne sterowanie funkcjami aparatu ( wybór energii, ładowanie, wyzwolenie wstrząsu) za pomocą elementów regulacyjnych na płycie czołowej
Łyżki defibrylacyjne dla dorosłych i dzieci zintegrowane
Defibrylacja synchroniczna- kardiowersja i asynchroniczna. Możliwość kardiowersji z łyżek stałych
Rejestrator termiczny drukujący: EKG, BPM, data, godzina, szerokość papieru min. 55 mm, dostarczona energia defibrylacji, alarmy, dane personalna pacjenta, etc.
Możliwość wydruku minimum 15s krzywej EKG z wykorzystaniem minimum 4s sygnału z pamięci urządzenia
Wydruk automatyczny, na zlecenie ręczne oraz w sytuacji alarmowej
Funkcja stymulacji zewnętrznej
Stymulacja zewnętrzna w trybie “Rytm sztywny” i na żądanie
Regulacja częstości stymulacji w zakresie min. 30 do 180 imp./min.
Regulacja prądu stymulacji w zakresie min. 0-200 mA
W wyposażeniu elektrody pediatryczne do wykonania defibrylacji , zsynchronizowanej kardiowersji ,stymulacji .
Możliwość rozbudowy o pomiar  etCO2 oraz moduł ciśnienia nieinwazyjnego oraz moduł temperatury
Zabezpieczenie serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym oraz zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy
Certyfikat CE lub deklaracja zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producenta
	
	
	

	60. 
	Kardiomonitor
	1
	Kardiomonitor stacjonarny
Wbudowane moduły min. EKG, HR, RR, NIBP, SpO2, PR, TEMP, analiza AR/ST, IBP, CO2.
Wyjście VGA, port karty SD (2GB).
Wbudowany alarm.
Drukarka termiczna punktowa.
Szerokość papieru min. 50 mm.
Prędkość zapisu min. 12,5; 25; 50 mm/s.
Wyświetlacz dotykowy, kolorowy TFT LCD min. 15 ‘’.
Rozdzielczość min. 1024x768.
Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim
Komunikacja z użytkownikiem poprzez dotykowy ekran oraz przyciski na panelu ekranu.
Zasilanie sieciowe i akumulatorowe min. 120 minut pracy na akumulatorze.
Czas ładowania około max. 6 godzin.
Trendy do min. 168 godzin. 
Zapis min. 128 grup zdarzeń AR z przypisaną krzywą.
Min. 1000 grup pomiaru NIBP.
EKG
EKG min. 
3-odprowadzeń: I, II, III
5- odprowadzeń: I, II, III, aVR, aVL, aVF, Vx
12-odprowadzeń: I, II, II, aVR, aVL, aVF, V1-V6
Wzmocnienie min.: automatyczne; 0,25x; 0,5x; 1x; 2x; 4x
Prędkość przesuwu min. 12.5 mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s.
Zakres pomiaru odcinka ST min. -2.0 do +2.0 mV.
Pomiar częstości akcji serca (HR) w zakresie:
- Dorośli min. 10-300 uderzeń/minutę
- Dzieci i noworodki min. 10-350 uderzeń/minutę
Pomiar PR min. 40-240 bpm.
RESP
Metoda pomiaru: zmienność impedancji pomiędzy RA-LL lub RA-LA
Zakres pomiaru min. 0-150 rpm.
NIBP
Pomiar automatyczny metodą oscylometryczną.
Pomiar automatyczny w odstępach min. 1/2/3/4/5/10/15/30/60/90 min. lub 2/4/8/12 h.
Zakres pomiaru skurczowego ciśnienia krwi min. 
- dorośli min. 30-270 mmHg
- dzieci min. 30-235 mmHg
- noworodki min. 30-135 mmHg
Zakres pomiaru rozkurczowego ciśnienia krwi min. 
- dorośli min. 10-220 mmHg
- dzieci min. 10-220 mmHg
- noworodki min. 10-110 mmHg
Pomiar tętna w zakresie min. 40-240 uderzeń/minutę.
TEMP
Zakres pomiaru min. 0-50 stopni C lub 32-122 stopni F.
Możliwość pomiaru w min. 2 jednostkach.
SpO2
Zakres pomiaru min. 0-100 %
Dokładność min. 2% przy 70-100%.
Pomiar tętna w zakresie min. 20-250 ud./min.
IBP
Zakres mierzonego ciśnienia min. -50 mmHg do +300 mmHg.
Jednostki min. mmHg, kPa, cmH2O.
Rodzaje pomiaru min. ART., PA, CVP, RAP, LAP, ICP, P1/P2.
CO2
Zakres pomiaru min. 0-13,1 %.
Jednostki min. %, mmHg, kPa.
Zakres pomiaru awRR min. 0-150 rpm.
Wymiary min. 335 x 366 x 172 mm.
Waga maks. 6 kg.
	
	
	

	61. 
	Ssak elektryczny
	1
	Przenośny ssak elektryczny
Wygodny uchwyt do przenoszenia ssaka
Bezolejowa, bezobsługowa pompa ssąca
Obudowa wykonana z tworzywa o wysokiej odporności, łatwa do dezynfekcji.
Wydajność  min. 20l/min (+/- 2l)
Zakres regulacji 20-80 kPa
Pobór mocy do 110 VA
Filtr antybakteryjny
Tryb pracy – praca ciągła
Regulator ciśnienia
Wbudowany manometr do pomiaru podciśnienia ze skalą mmHG
 Pojemnik transparentny, nietłukący z podziałką o pojemności min. 2000 ml  z pokrywą z zabezpieczeniem przeciwprzelewowym
Możliwość stosowania wkładów jednorazowych do wymienionych wyżej zbiorników
Wymiary max urządzenia (szer. x głęb. x wys.) 450mm x 200mm x 320mm (+/- 10mm)
Waga urządzenia nie większa niż  4,5 kg (+/-0,2kg)
	
	
	

	62. 
	Zestaw do intubacji i wentylacji z workiem samorozprężalnym
	1
	Zestaw do intubacji składający się z:
Walizka o wymiarach min. 315 x 100 x 200 mm  uchwytem. Wykonana w tworzywa ABS.
Waga wraz z wyposażeniem ok. 2,5 kg.
Rękojeść laryngoskopu dla dorosłych do intubacji pacjentów do sterylizacji, wielokrotnego użytku.
3 łopatki-łyżki do laryngoskopu Macintosh z konwencjonalnym oświetleniem, do sterylizacji i wielokrotnego użytku min. MAC 2,3,4.
4 rurki dotchawicze, sterylne do precyzyjnej intubacji tchawicy pacjenta (rozmiary min. 2-10 mm)
5 rurek ustno-gardłowych Guedela do udrożniania górnych dróg oddechowych (rozmiary nr 000-6; 40-120 mm)
Szczypce Magilla dla dorosłych klasyczne min. 9’’
Szczypce Magilla dla dzieci klasyczne 7,25’’
2 strzykawki do mankietów
Rozwieracz jamy ustnej z gumowymi ochraniaczami i blokadą typu Molt 11 cm
Resuscytator silikonowy dla dorosłych z możliwością sterylizacji.
W komplecie min. Worek samorozprężalny, maska tlenowa, rezerwuar oraz dren tlenowy.
	
	
	

	63. 
	Pompa typu tiva
	3
	Pompa strzykawkowa sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę  z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi - udokumentowana działającymi instalacjami.
Strzykawka automatycznie mocowana od przodu  
Możliwość prowadzenia znieczulenia zewnątrzoponowego 
Możliwość zatrzaskowego mocowania i współpracy ze  stacją dokującą
Napięcie 11-16 V DC, zasilanie przy użyciu zasilacza zewnętrznego lub Stacji Dokującej 
Masa pompy do 1,5 kg.
Wymiary 249 x 68 x 152 mm (szer. x wys. X gł.)
Odłączalny uchwyt do przenoszenia i mocowania i pompy do rur pionowych i poziomych
Odłączalny uchwyt do przenoszenia do 3 pomp zasilanych jednym przewodem nie wymagającym dodatkowych elementów.
Podświetlany ekran i przyciski z możliwością regulacji na 9 poziomach
Mocowanie do pionowego statywu/rury 3 pomp jednym uchwytem.
Dokładność mechaniczna <<±0,5%
Mechanizm blokujący tłok zapobiegający samoczynnemu opróżnianiu strzykawki podczas wymiany 
Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji 
Różne tryby infuzji:  Piggy-Back;  Wzrost-utrzymanie-spadek; programowanie min. 12 cykli o różnych parametrach; podaż okresowa z przerwami; dawka w czasie; kalkulacja prędkości dawki.
Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, mcg, U lub mmol,   z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) 
Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 2/3, 5, 10, 20 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów  
Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 999,9 ml/h  Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99ml/h programowana co 0,01ml/godz. 
Prędkości  bolusa min:
dla strzykawki o poj.3ml =1-150 ml/h
dla strzykawki o poj.5ml =1-300 ml/h
dla strzykawki o poj.10ml =1-500 ml/h
dla strzykawki o poj.20ml =1-800 ml/h
dla strzykawki o poj.30ml =1-1200 ml/h
dla strzykawki o poj.50/60ml =1-1800 ml/h
Możliwość utworzenia Bazy Leków używanych w infuzjoterapii na terenie szpitala  z możliwością zastosowania do tworzenia Bibliotek Leków na poszczególne oddziały.
Biblioteka Leków zawierająca 1 200  leków z możliwością podzielenia na min.30 grup.  
Czujnik zmian ciśnienia w linii - okluzji i  rozłączenia linii bez konieczności stosowania specjalnych drenów
Leki zawarte w Bibliotece Leków powiązane z parametrami infuzji (limity względne min-max; limity bezwzględne min-max, parametry standardowe), możliwość wyświetlania naprzemiennego nazwy leku i/lub wybranych parametrów infuzji. 
Kabel łączący do centrali przywołania personelu
Menu w języku polskim 
Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej.  
Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 9999 ml
Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 99:59 godzin
Możliwość łączenia pomp w moduły bez użycia stacji dokującej - 3 pompy. 
Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb TCI  
Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb PCA i PCEA 
Komunikacja pomp umieszczonych w stacji dokującej/stanowisko pacjenta z komputerem poprzez Ethernet - złącze RJ45. Bez konieczności stosowania dodatkowych kabli np.RS232.
Opcjonalna możliwość bezprzewodowej komunikacji pomp poza stacją dokującą z komputerem.
Funkcja automatycznego, płynnego przejmowanie infuzji  przez kolejną pompę natychmiast po zakończeniu infuzji w poprzedniej.
Alarm otwartego uchwytu komory strzykawki
	
	
	

	64. 
	Urządzenie do ogrzewania płynów infuzyjnych
	1
	Urządzenie nie wymagające specjalnych przyrządów jednorazowego użytku
regulowany poziom temperatury
wyświetlacz temperatury
alarm przekroczenia temperatury
Średnica drenu: min. 4,1-5,0mm
Prędkość przepływu: min. 1 - 20 ml/min.
Zasilanie: 220-240V ~50/60 Hz
Pobór mocy: max. 120 W
Klasa ochronności: Klasa I, typ BF, IPX2 (kroploszczelność)
Tryb operacyjny: Działanie ciągłe
Wymiary : min. 110 x 55 x 265 mm
	
	
	

	65. 
	Urządzenie do ogrzewania pacjenta
	1
	Urządzenie fabrycznie nowe.
System ogrzewający oparty na technologii „suchego grzania” – bez udziału wody i niepowodujący ogrzewania otoczenia.
System cichy w eksploatacji, nadający się do nieprzerywanej pracy, nie wymagający dodatkowej obsługi w czasie długotrwałych zabiegów.
System niewymagający materiałów jednorazowego użytku.
System nie zaburza widoczności pola operacyjnego.
Stopień ochrony jednostki kontrolnej przed dostępem do niebezpiecznych części IP3X.
Jednostka kontrolna umożliwiająca obsługę do 3 akcesoriów jednocześnie (w zależności od ich wielkości).
Uszkodzenie mechaniczne materaca podczas trwającej procedury, np. przecięcie skalpelem lub przekłucie, nie powoduje powstania bezpośredniego zagrożenia dla pacjenta lub personelu ani nie wymaga zatrzymania lub przerwania procedury.
Warstwa grzewcza materaca wykonana w technologii uniemożliwiającej osiągnięcie temperatury wyższej w miejscu uszkodzenia niż ustawiona temperatura ogrzewania.
System w trakcie działania (podłączony do zasilania lub działający na zasilaniu bateryjnym) pozwalający na bezpieczne przeprowadzenie defibrylacji, potwierdzone niezależnym certyfikatem.
System nie powoduje zakłóceń podczas pracy diatermii.
Odłączane przewody łączące jednostkę kontrolną z materacami/kocami o długości X, wersja wtyku Y (do jednostki kontrolnej) (do ustalenia - X=0.5m, 1m, 2m, 3m; - Y=prosta, kątowa)
Złącze przewodów materaca i jednostki kontrolnej pyłoszczelne i wodoszczelne – klasa ochrony IP61 lub lepsza.
Wtyk oraz gniazdo złącza przewodów materaca i jednostki kontrolnej pyłoszczelne i wodoszczelne – klasa ochrony IP65 lub lepsza.
Obudowy konektorów łączących przewód materaca z przewodem jednostki kontrolnej w całości wykonane z tworzywa sztucznego zapewniającego pełną izolację od przewodów wewnętrznych.
Warstwa grzewcza materaca wykonana z elastycznego polimeru gwarantująca równomiernie ogrzewanie na całej powierzchni wraz z warstwą 18mm pianki zmniejszającej nacisk – materac, oraz z wygodną podszewką poliestrową.
Powłoka zewnętrzna materaca wykonana z nylonu z warstwą poliuretanową, biokompatybilna w kontakcie ze skórą.
Powłoka zewnętrzna materaca szczelnie zamknięta, stopień ochrony IP32.
Jednolita konstrukcja materaca minimalizująca ryzyko zakażeń (brak konieczności użycia pokrowców lub innych elementów dodatkowych).
Ogrzewanie wyłącznie na styku ciała pacjenta z materacem.
Materac przezierny dla promieni RTG.
Materac o ROZMIARZE: min. 1200 x 535 x 40 mm
Koc o rozmiarze min. 1660 x 800 x 40 mm.
Zasilanie akcesoriów (materace) - 26V DC.
Materac zawierający integralne pasy zawierające guziki zatrzaskowe służące do szybkiego i bezpośredniego mocowania materaca do stołu, niewymagające przywiązania materaca do stołu, oraz uchwyt do bezpiecznego przechowywania.
Wbudowany w materac jeden czujnik temperatury gwarantujący równomierne ogrzewanie na całej powierzchni materaca.
Wbudowane w materac, niezależne, wodo i pyłoszczelne, mechaniczne  zabezpieczenie przed przegrzaniem.
Zabezpieczenie przed przegrzaniem wbudowane w materac o progu bezpieczeństwa >=42 ˚C przy którym grzanie jest automatycznie wyłączane.
Zabezpieczenie elektroniczne przed przegrzaniem o progu bezpieczeństwa >=41˚C przy którym grzanie jest automatycznie wyłączane dla danego kanału.
Zabezpieczenie elektroniczne przed przegrzaniem o progu bezpieczeństwa >=43˚C przy którym system jest automatycznie wyłączany.
Informacja graficzna w formie komunikatów na wyświetlaczu jednostki kontrolnej o pojawiających się problemach, awariach, mówiąca o rodzaju problemu czy awarii .
Jednostka kontrolna z wbudowanym akumulatorem 14,4 V DC, 2600 mAh, litowo-jonowy.
Jednostka kontrolna z co najmniej 4.3 calowym, kolorowym ekranem dotykowym.
Zasilanie jednostki kontrolnej: 100–240 V AC, 50–60 Hz, 195 W (195 VA)
Zakres ustawialnej temperatury 25˚C -40˚C z krokiem co 1˚C.
„Autotest” - automatyczne sprawdzanie poprawności działania kontrolki i alarmów przy każdym włączeniu urządzenia, pokazujące poprawność działania po każdym teście.
Oprogramowanie jednostki kontrolnej umożliwiające wykonanie testu zabezpieczenia termicznego w materacach
Oprogramowanie jednostki kontrolnej umożliwiające wykonanie testu alarmu czujnika temperatury w materacach
Jednostka kontrolna wyposażona w 5 podłączeń
Jednostka kontrolna waga: 1.7 kg.
Uchwyt na jednostce kontrolnej umożliwiający trwałe mocowanie urządzenia na szynie lub stojaku, orientacja pozioma lub pionowa.
Wszystkie elementy elektroniczne nie licząc czujnika temperatury, zabezpieczenia przed przegrzaniem oraz warstwy grzewczej, ze względów bezpieczeństwa znajdują są w jednostce kontrolnej.
Wymiar jednostki kontrolnej: 187 × 183 × 144 mm (181 mm z zamontowanym zaciskiem).
Możliwość podpięcia do jednostki kontrolnej jednorazowego lub wielokrotnego użycia zewnętrznego czujnika temperatury.
Jednostka kontrolna w II klasie ochronności przeciwporażeniowej z izolacją podwójną w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa pacjenta i użytkownika.
Materac przeznaczony do ogrzewania pacjentów niezależnie od wieku i wzrostu.
Umieszczenie naklejki na materacu nie powoduje uszkodzenia warstwy grzewczej.
	
	
	

	66. 
	Sprzęt do regulowania szybkich przetoczeń
	1
	Przezroczysty precyzyjny mankiet do procesu dożylnej infuzji.
Zakres ciśnienia min.  0-300 mm Hg.
	
	
	

	67. 
	Pompa infuzyjna
	3
	Pompa objętościowa do podawania dożylnego, dotętniczego i dojelitowego sterowana  elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi 
Możliwość podaży  preparatów krwiopochodnych 
Zatrzaskowe mocowanie i współpraca ze  stacją dokującą.
Mechanizm zabezpieczający  przed swobodnym  niekontrolowanym przepływem składający się z dwóch elementów – jeden w pompie jeden na drenie. Kolorystyczne kodowanie zacisków szczelinowych w zależności od stosowanej terapii. 
Napięcie 11-16 V DC, zasilanie przy użyciu zasilacza zewnętrznego lub Stacji Dokującej 
Dokładność mechaniczna <<±0,5%
Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min 9,4 h. przy przepływie 80 ml/h. lub 8,5 h przy przepływie 100ml/h
Masa pompy ok. 1,4 kg
Wymiary 214 x 68 x 124 mm (szer. x wys. X gł.)
Odłączalny uchwyt do przenoszenia i mocowania i pompy do rur pionowych i poziomych
Odłączalny uchwyt do przenoszenia do 3 pomp zasilanych jednym przewodem nie wymagającym dodatkowych elementów.
Podświetlany ekran i przyciski z możliwością regulacji na 9 poziomach
Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji. 
Różne tryby infuzji:  Piggy-Back;  Wzrost-utrzymanie-spadek; programowanie min. 12 cykli o różnych parametrach; podaż okresowa z przerwami; dawka w czasie; kalkulacja prędkości dawki.
Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, mcg, U lub mmol,   z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) 
Czujnik zmian ciśnienia w linii - okluzji i  rozłączenia linii bez konieczności stosowania specjalnych drenów
Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 1 200 ml/h  Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99ml/h programowana co 0,01ml/godz. 
Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) min. 9999 ml. 
Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu. 
Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99ml/h programowana co 0,01ml/godz.  
Możliwość utworzenia Bazy Leków używanych w infuzjoterapii na terenie szpitala  
z możliwością zastosowania do tworzenia Bibliotek Leków na poszczególne oddziały. Do 50
Biblioteka Leków zawierająca 1 200  leków z możliwością podzielenia na min.30 grup.  
Leki zawarte w Bibliotece Leków powiązane z parametrami infuzji (limity względne min-max;limity bezwzględne min-max, parametry standardowe), możliwość wyświetlania naprzemiennego nazwy leku i/lub wybranych parametrów infuzji. 
Bolus o określonej  objętości . Bolus podawany na żądanie .Maksymalna objętość bolusa po alarmie okluzji ≤0,2ml 
Możliwość precyzyjnej podaży z lub bez czujnika kropli. 
Funkcja KVO z możliwością  wyłączenia funkcji przez użytkownika 
Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej 
Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń .
 Alarm odłączonego czujnika kropli 
Menu w języku polskim 
Możliwość precyzyjnej podaży bez czujnika kropli. 
Kabel łączący do centrali przywołania personelu
Menu w języku polskim 
Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej.  
Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 9999 ml
Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 99:59 godzin
Możliwość łączenia pomp w moduły bez użycia stacji dokującej - 3 pompy. 
Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb TCI  
Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb PCA i PCEA 
Czułość techniczna – wykrywanie pojedynczych pęcherzyków powietrza ≤ 0,01 ml 
Komunikacja pomp umieszczonych w stacji dokującej/stanowisko pacjenta z komputerem poprzez Ethernet - złącze RJ45. Bez konieczności stosowania dodatkowych kabli np.RS232.
Opcjonalna możliwość bezprzewodowej komunikacji pomp poza stacją dokującą z komputerem.
	
	
	

	68. 
	Stacja dokująca do pomp
	1
	System szybkiego mocowania pomp do stacji dokującej bez przerywania przepływu 
Możliwość rozbudowy stacji o interfejs do komunikacji  
Posiada wbudowany interfejs do komunikacji z komputerem za pomocą Ethernetu - złącze RJ45. Bez konieczności stosowania dodatkowych kabli np.RS232.
Podłączenie zasilania pomp odbywa się automatycznie po włożeniu pompy 
Możliwość dowolnej zmiany miejsca pomp strzykawkowej lub objętościowej.
Możliwość dowolnej konfiguracji  ilości pomp strzykawkowych i objętościowych w stacji dokującej przy każdym stanowisku pacjenta 
Mocowanie stacji dokującej do rury pionowej lub poziomej bez dodatkowego oprzyrządowania 
Oprócz mocowania uchwyt do przenoszenia modułu  
Stacja dokująca przy każdym stanowisku pacjenta wyposażona w dodatkowy system alarmów wizualnych i akustycznych pozwalających łatwo zidentyfikować stanowisko gdzie jest konieczna interwencja  
Wbudowany dodatkowy akumulator zasilający interfejs znajdujący się w stacji w trakcie transportu   (oprócz akumulatorów w pompach i zasilania sieciowego).   
Możliwość rozbudowy stacji dokującej i przystosowanie do minimum 12 pomp na stanowisko.  
Możliwość współpracy z czytnikiem  kodów paskowych .  
Możliwość współpracy z Systemem do kontrolowanej insulinoterapii
Możliwość komunikacji z Systemami PDMS ( System Zarządzania Danymi Pacjentów ) firm Philips, Drager, Capsule Technologie, Cerner, Copra, IMDsoft, GE, Space Labs. Potwierdzona działającymi instalacjami.
	
	
	

	69. 
	Negatoskop cyfrowy
	1
	Negatoskop trzyklatkowy
napięcie zasilania: 230 V 50 Hz 
pobór mocy max. 490 VA
luminancja ekranu min. 4200 cd / m2 ±25% 
regulacja luminancji
wymiary ekranu min. 108 x 43 cm 
ilość klatek min. 3
klasa ochronności min. I 
wymiary max. 1100 x 510 x 115 mm 
masa max. 20 kg. Sprzęt zintegrowany z istniejącym systemem informatycznym (w celu przeglądania m. in. badań radiologicznych) z możliwością zapisu i odtwarzania danych.
	
	
	

	70. 
	Kolumna sufitowa anestezjologiczna
	1
	Urządzenie przeznaczone do instalacji na Sali operacyjnej
Urządzenie łatwe w utrzymaniu czystości, powierzchnie gładkie, bez wystających elementów, kształty zaokrąglone bez ostrych krawędzi i kantów bez widocznych śrub, nakrętek itp.
Zestaw przyłączy elektryczno-gazowych. Przewody gazowe z instalacji szpitalnej przyłączane do zaworów odcinających przy płycie interfejsowej na twardy lut. Okrągła obudowa stropowa.
Zawieszenie kolumny: płyta stropowa wraz z płytą połączeń gazowo-elektrycznych i okrągłą, stropową maskownicą. Przyłącza gazów medycznych na szybko złączkach lutowanych do przewodów instalacji szpitalnej.
Ramię kolumny dwuczęściowe, o łącznym zasięgu min 1200mm
Każde ramię z możliwością obrotu w osi łożyska min. 340o. Konsola kolumny obrotowa w zakresie min. 340o.
Udźwig kolumny min 150 kg.
Pionowa  głowica o przekroju poprzecznym w kształcie trapezowatym.
Kolumna wyposażona w hamulce pneumatyczne i cierne, przyciski umieszczone w dwóch uchwytach, zlokalizowanych na bocznych ścianach głowicy, co znacznie ułatwia manewrowanie kolumną, uchwyty zorientowane są pionowo. Nie dopuszcza się uchwytów zlokalizowanych na froncie półek. 
Gniazda gazów medycznych umieszczone na bocznych ścianach konsoli. Nie dopuszcza się na rozmieszczenia gniazd gazów medycznych na ścianie frontowej i tylnej konsoli.
Punkty poboru gazów 
medycznych typu AGA: 
- 2 x 02
- 1 x VAC
- 1 x AIR
- 1 x N2O
- 1 x odciąg gazów
poanestetycznych AGSS

Wyposażenie konsoli w gniazda 
elektryczne o module 
45x45mm:
-6 x gniazdo elektryczne 
230 V/50hz
-1 x podwójne gniazdo 
teletechniczne typu RJ 45.
-6 x gniazdo ekwipotencjalne

Gniazda elektryczne i teletechniczne, umieszczone na tylnej ścianie konsoli, ściana usytuowana pod kątem 45stopni w stosunku do ściany bocznej. Gniazda elektryczne zlicowane z  powierzchnią głowicy.
2 półki o wymiarach całkowitych 630x430mm (szerokość x głębokość) wyposażone w szyny boczne po prawej i lewej stronie, szyny w całości wykonane ze stopów metali lekkich z wyoblonymi narożnikami.
Szuflada pojedyncza lub podwójna zamontowana pod najniższą półką, szuflada wyposażona w system samodomykania.
Fronty szuflad oraz powierzchnia odkładcza półek wykonane z tworzywa typu Corian
Konsola kolumny wyposażona w 2 poziome szyny medyczne 25x10mm do mocowania dodatkowego sprzętu medycznego umieszczone po bokach konsoli o nośności min. 20kg
Konsola pionowa, obrotowa w zakresie 340o  . Wykonana z profilu z  aluminiowego, pokrytego warstwą lakieru w kolorze RAL9003. Nie dopuszcza się głowicy wykonanej z aluminium anodowego.
Wysokość konsoli kolumny 600mm (± 150mm)
Szerokość konsoli 340mm (± 50)
Kolumna medyczna podłączona do istniejących instalacji elektrycznych i gazów medycznych.
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	71. 
	Kolumna sufitowa chirurgiczna
	1
	Urządzenie przeznaczone do instalacji na Sali operacyjnej
Urządzenie łatwe w utrzymaniu czystości, powierzchnie gładkie, bez wystających elementów, kształty zaokrąglone bez ostrych krawędzi i kantów bez widocznych śrub, nakrętek itp.
Zestaw przyłączy elektryczno-gazowych. Przewody gazowe z instalacji szpitalnej przyłączane do zaworów odcinających przy płycie interfejsowej na twardy lut. Okrągła obudowa stropowa.
Zawieszenie kolumny: płyta stropowa wraz z płytą połączeń gazowo-elektrycznych i okrągłą, stropową maskownicą. Przyłącza gazów medycznych na szybko złączkach lutowanych do przewodów instalacji szpitalnej.
Ramię kolumny dwuczęściowe, o łącznym zasięgu min 1800 mm
Każde ramię z możliwością obrotu w osi łożyska min. 340o. Konsola kolumny obrotowa w zakresie min. 340o.
Udźwig kolumny min 130 kg.
Pionowa  głowica o przekroju poprzecznym w kształcie trapezowatym.
Kolumna wyposażona w hamulce pneumatyczne i cierne, przyciski umieszczone w dwóch uchwytach, zlokalizowanych na bocznych ścianach głowicy, co znacznie ułatwia manewrowanie kolumną, uchwyty zorientowane są pionowo. Nie dopuszcza się uchwytów zlokalizowanych na froncie półek. 
Gniazda gazów medycznych umieszczone na bocznych ścianach konsoli. Nie dopuszcza się na rozmieszczenia gniazd gazów medycznych na ścianie frontowej i tylnej konsoli.
Punkty poboru gazów 
medycznych typu AGA lub DIN: 
- 2 x 02
- 1 x VAC
- 1 x AIR
Wyposażenie konsoli w gniazda 
elektryczne o module 
45x45mm:
-6 x gniazdo elektryczne 
230 V/50hz
-1 x podwójne gniazdo 
teletechniczne typu RJ 45.
-6 x gniazdo ekwipotencjalne

Gniazda elektryczne i teletechniczne, umieszczone na tylnej ścianie konsoli, ściana usytuowana pod kątem 45stopni w stosunku do ściany bocznej. Gniazda elektryczne zlicowane z  powierzchnią głowicy.
2 półki o wymiarach całkowitych 630x430mm (szerokość x głębokość) wyposażone w szyny boczne po prawej i lewej stronie, szyny w całości wykonane ze stopów metali lekkich z wyoblonymi narożnikami.
Szuflada pojedyncza zamontowana pod najniższą półką, szuflada wyposażona w system samodomykania.
Fronty szuflad oraz powierzchnia odkładcza półek wykonane z tworzywa typu Corian
Konsola kolumny wyposażona w 2 poziome szyny medyczne 25x10mm do mocowania dodatkowego sprzętu medycznego umieszczone po bokach konsoli o nośności min. 20kg
Konsola pionowa, obrotowa w zakresie 340°  . Wykonana z profilu z  aluminiowego, pokrytego warstwą lakieru w kolorze RAL9003. Nie dopuszcza się głowicy wykonanej z aluminium anodowego.
Wysokość konsoli kolumny 600mm (± 150)
Szerokość konsoli 340mm (± 50)
Kolumna medyczna podłączona do istniejących instalacji elektrycznych i gazów medycznych z możliwością montażu ekrany dotykowego na tylnej ścianie wbudowanego w konsolę do obsługi systemu zarządzania blokiem operacyjnym.
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	72. 
	Stolik opatrunkowy
	1
	Stolik opatrunkowy wykonany ze stali, wyposażony w dwie półki.
Stolik z uchwytami do powadzenia.
Stolik osadzony na 4 kółkach jezdnych.
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	73. 
	Stolik na mat. Medyczne i narzędzia chirurgiczne
	2
	Stolik narzędziowy przejezdny chromowany z półkami ze stali nierdzewnej.
4 kółka w tym 2 z blokadą
Dwa blaty z jednolitą gładką powierzchnią bez łączeń
Uchwyt do prowadzenia
Wymiary min. 740 x 440 x 838 mm
Waga maks. 15 kg
	B01
	
	

	74. 
	Wózek anestezjologiczny
	1
	Szkielet wózka, blat górny i czoła szuflad wykonane z materiału charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością:  wysokoodporne tworzywo BAYDUR 
Konstrukcja wózka wyposażona w centralny system zamknięcia wszystkich szuflad – zamykany na klucz. 
Wymiary zewnętrzne wózka:
- Wysokość : 90 cm, +/-5 cm
- Głębokość  : 72 cm, +/-5 cm
- Szerokość: 83cm, +/-5cm
Wózek wyposażony w:
- trzy szuflady o wysokości 100mm
- dwie szuflady o wysokości 150 mm
Czoła szuflad z przezroczystymi pojemnikami z możliwością umieszczenia opisu identyfikującego zawartość szuflady
Pojemniki szuflad jednoczęściowe - odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulacje brudu i ognisk infekcji
Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne w tym 3 z blokadą, o średnicy min. 125mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem rozmieszczone w równych odległościach od siebie zwiększające zwrotność wózka 
Listwa odbojowa chroniąca wózek i ściany przed uszkodzeniami
Wyposażenie podstawowe wózka :
- blat zabezpieczony z czterech stron przed zsuwaniem się przedmiotów, 
- uchwyt do przetaczania, 
- pojemnik do zużytych igieł, 
- otwieracz ampułek, 
- pojemnik na cewniki, 
- pojemnik na butelki, 
- kosz na odpadki , 
- co najmniej dwa przezroczyste umożliwiające identyfikację tego co znajduje się w środku odchylane pojemniki „kieszenie”, 
- wysuwaną spod blatu półkę do pisania,  
- półkę na żel, 
- uchwyt na butlę z tlenem wytłoczony w konstrukcji wózka, 
- zintegrowane dwie boczne szuflady wysuwane spod blatu: jedna z wkładem ze stali nierdzewnej, druga na leki natychmiastowego użycia –ratujące życie z przezroczystą ścianką pozwalające na ich identyfikacje
Wymienione wyposażenie nie powodujące zwiększenia gabarytów wózka i nie narażające na ich uszkodzenie – zintegrowane w budowie wózka 
Wyposażenie dodatkowe:
- Tworzywowa nadstawka z pojemnikami na strzykawki, igły, drobne przedmioty. Pojemniki w dwóch rzędach, w dolnym 5 dużych, w górnym 6 mniejszych,
- półka ze stali nierdzewnej montowana do nadstawki
- szyna ze stali nierdzewnej na akcesoria montowana do nadstawki
- wieszak kroplówki z regulacją wysokości montowany w blacie wózka
Kolorystyka szafki do wyboru , podać możliwości
Deklaracja zgodności
	
	
	

	75. 
	Ssak próżniowy
	1
	Zestaw ssący do podłączenia do centralnej instalacji próżniowej montowany na szynach, łatwy w montażu i demontażu
Korpus regulatora wykonany z mosiądzu, pokryty powłoką chromo-niklową 
Regulator podciśnienia  z uchwytem naszynowym, obrotowym manometrem, zaworem odcinającym oraz drenem zbrojonym i wtykiem do instalacji próżniowej

Zakres regulacji podciśnienia                            0- 0,1 Mpa (0-760 mmHg)
Zabezpieczenie przed przelaniem instalacji – oferujemy  zbiornik zabezpieczający o pojemności 100ml, podłączony bezpośrednio do regulatora
Zbiornik o pojemności 1,5l lub 2,5l wielorazowy z poliwęglanu, nietłukący z tworzywa z podziałką, do wkładów jednorazowych,  z blokadą zabezpieczającą wysuwanie się zbiornika z uchwytu w czasie wymiany wkładu  oraz wkłady jednorazowe kompatybilne do tego zbiornika – min. 40 szt.)
Filtr antybakteryjny – 5szt.
Dren silikonowy z łącznikiem do cewników – 2m
	
	
	

	76. 
	Aparat do znieczuleń
	1
	Aparat na podstawie jezdnej, hamulec centralny, uchwyty na dwie 10 litrowe butle rezerwowe, reduktory do butli O2 i N2O nakręcane z przyłączami do aparatu
Zasilanie gazami z sieci centralnej: O2, N2O, Powietrze
System oddechowy podgrzewany, zasilanie wewnętrzne bez zewnętrznych przewodów zasilających, możliwe wyłączenie podgrzewania przez użytkownika
Awaryjne zasilanie elektryczne całego systemu z wbudowanego akumulatora, na co najmniej 100 minut
Duży blat roboczy, pozwalający na wygodne prowadzenie dokumentacji. Wbudowane regulowane oświetlenie blatu typu LED
Szuflada na akcesoria z trwałym zamknięciem (typu: zamek na klucz, blokada mechaniczna)
Prezentacja ciśnień gazów w sieci centralnej i w butlach rezerwowych na ekranie respiratora
System bezpieczeństwa zapewniający, co najmniej 25% udział O2 w mieszaninie z N2O


Elektroniczny mieszalnik zapewniający utrzymanie ustawionego wdechowego stężenia tlenu przy zmianie wielkości przepływu świeżych gazów
Elektroniczny mieszalnik zapewniający utrzymanie ustawionego przepływu świeżych gazów przy zmianie stężenie tlenu w mieszaninie podawanej do pacjenta
Prezentacja przepływomierzy w formie graficznej na ekranie aparatu, tzw. wirtualne przepływomierze
Aparat przystosowany do prowadzenia znieczulania w technice Low Flow i Minimal Flow
Elementy systemu oddechowego mające styczność z mieszaniną oddechową pacjenta, w tym czujniki przepływu, nadają się do sterylizacji parowej (nie dotyczy jednorazowych układów rur, linii próbkujących)
Wentylacja pacjentów ze wszystkich grup wiekowych nie wymaga użycia odmiennych elementów systemu oddechowego i czujników z wyłączeniem rur oddechowych i worka do wentylacji ręcznej
Regulowany zawór ograniczający ciśnienie w trybie wentylacji ręcznej (APL) z funkcją natychmiastowego zwolnienia ciśnienia w układzie bez konieczności skręcania do minimum
Wbudowany niezależny przepływomierz O2 do podaży tlenu przez maskę lub kaniulę donosową
Miejsce aktywne do zamocowania przynajmniej jednego parownika
Aparat przygotowany do pracy z jednorazowymi zbiornikami pochłaniacza, w dostawie, co najmniej 6 zbiorników jednorazowych, objętość pochłaniacza jednorazowego minimum 1200 ml
Respirator, tryby wentylacji
Ekonomiczny respirator z napędem elektrycznym
Wentylacja kontrolowana objętościowo
Wentylacja kontrolowana ciśnieniowo
Wentylacja synchronizowana w trybie kontrolowanym objętościowo i w trybie kontrolowanym ciśnieniowym
CPAP/PSV
Funkcja Pauzy (zatrzymanie wentylacji np. na czas odsysania śluzu), regulacja czasu trwania pauzy przez użytkownika, prezentacja czasu pozostałego do zakończenia pauzy
Automatyczne przełączenie na gaz zastępczy:                                  -po zaniku O2 na 100 % powietrze                                                         -po zaniku N2O na 100 % O2                                                                    -po zaniku Powietrza na 100% O2                                                      we wszystkich przypadkach bieżący przepływ Świeżych Gazów pozostaje stały (nie zmienia się)
Awaryjna podaż O2 i anestetyku z parownika po awarii zasilania sieciowego i rozładowanym akumulatorze
Regulacje
Zakres regulacji częstości oddechowej, co najmniej od 5 do 100 odd/min
Zakres regulacji plateau, co najmniej od 0% do 50%
Zakres regulacji I:E co najmniej od 4:1 do 1:4
Zakres regulacji objętości oddechowej, co najmniej od 10 do 1500 ml
Zakres regulacji wyzwalacza przepływowego, co najmniej od 0,3 l/min do 15 l/min
Ciśnienie wdechowe regulowane w zakresie, co najmniej od 10 do 80 hPa (cmH2O)
Wspomaganie ciśnieniowe w trybie PSV regulowane w zakresie od 3 cmH2O, do co najmniej 60 cmH2O
Regulacja czasu narastania ciśnienia w fazie wdechowej (nie dotyczy czasu wdechu), pozwalająca na kształtowanie nachylenia fali oddechowej, podać zakres
Regulacja PEEP w zakresie, co najmniej od 2 do 20 hPa (cmH2O); wymagana funkcja WYŁ (OFF)
Zmiana częstości oddechowej automatycznie zmienia czas wdechu (Ti) - tzw. blokada I:E, możliwe wyłączenie tej funkcjonalności przez użytkownika
Zmiana nastawy PEEP powoduje automatyczną zmianę Pwdech, możliwe wyłączenie tej funkcjonalności przez użytkownika
Prezentacje
Prezentacja krzywych w czasie rzeczywistym: p(t), CO2(t), kapnografia
Funkcja timera (odliczanie do zera sekund od ustawionego czasu) pomocna przy wykonywaniu czynności obwarowanych czasowo, prezentacja na ekranie respiratora
Funkcja stopera (odliczanie od zera sekund) pomocna przy kontroli czasu znieczulenia, kontroli czasu, prezentacja na ekranie respiratora
Funkcjonalności
Kolorowy ekran, o regulowanej jasności i przekątnej minimum 15”, sterowanie: ekran dotykowy i pokrętło funkcyjne, ekran wbudowany z przodu aparatu
Co najmniej trzy konfiguracje ekranu, możliwe do szybkiego wyboru przez użytkownika; dowolna konfiguracja każdego z ekranów przez użytkownika
Pola parametrów na ekranie konfigurowane także w czasie pracy, możliwe szybkie dopasowanie rozmieszczenia lub zmiany wyświetlanych parametrów w czasie operacji w zależności od aktualnych wymagań użytkownika
Konfiguracja urządzenia może być eksportowana i importowana do/z innych aparatów tej serii
Wbudowany moduł gazowy, monitorowanie gazowe (pomiar w strumieniu bocznym, powrót próbki do układu) w aparacie – pomiary i prezentacja wdechowego i wydechowego stężenia gazów anestetycznych, O2 (pomiar paramagnetyczny), N2O, CO2, anestetyki (SEV, DES, ISO), automatyczna identyfikacja anestetyku, MAC skorelowany do wieku pacjenta
Powrót próbki gazowej do układu
Możliwy demontaż modułu gazowego i przeniesienie go do innego urządzenia tej serii 
W pełni automatyczna kalibracja modułu gazowego, niewymagająca udziału serwisu, personelu i akcesoriów (np. tzw. gazu testowego)
Eksport tzw. zrzutu ekranu do pamięci zewnętrznej USB
Automatyczne wstępne skalkulowanie parametrów wentylacji na podstawie wprowadzonej masy ciała i/lub wzrostu pacjenta
Alarmy
Możliwość automatycznego dostosowania granic alarmowych w odniesieniu do aktualnie mierzonych wartości
Alarm ciśnienia w drogach oddechowych
Alarm objętości minutowej
Alarm bezdechu (Apnea)
Alarm stężenia anestetyku
Alarm braku zasilania w gazy
Alarm wykrycia drugiego anestetyku
Inne 
Oprogramowanie w języku polskim.
Ssak inżektorowy napędzany powietrzem z sieci centralnej, zasilanie ssaka z przyłączy w aparacie, regulacja siły ssania, dwa zbiorniki na wydzielinę o łącznej objętości minimum 1200 ml.
Dreny do podłączenia O2, N2O i Powietrza o dł. min. 5m każdy; wtyki typu AGA
Dodatkowe gniazda elektryczne, co najmniej 4 szt., zabezpieczone bezpiecznikami
Całkowicie automatyczny test bez interakcji z użytkownikiem w trakcie trwania procedury
Lista kontrolna, czynności do wykonania przed rozpoczęciem testu, prezentowana na ekranie respiratora w formie grafik i tekstu objaśniających poszczególne czynności
System ewakuacji gazów, zintegrowany, z niezbędnymi akcesoriami umożliwiającymi podłączenie do odciągu szpitalnego
Akcesoria dodatkowe
Zbiornik wielorazowy na wapno, możliwa sterylizacja parowa w temperaturze 134 st C
W dostawie jednorazowe układy oddechowe, współosiowe, z pułapkami 10 szt. (worek oddechowy 2 L, długość rur co najmniej 170 cm)
W dostawie jednorazowe wkłady na wydzielinę z żelem – 25 szt.
W dostawie pułapki wodne do modułu gazowego 12 szt.
W dostawie linie próbkujące 10 szt.
Monitor do aparatu
Monitor o budowie kompaktowej, z kolorowym ekranem LCD o przekątnej przynajmniej 15 cali, z wbudowanym zasilaczem sieciowym, przeznaczony do monitorowania noworodków, dzieci i dorosłych
Wygodne sterowanie monitorem za pomocą stałych przycisków i menu ekranowego w języku polskim. Stałe przyciski zapewniają dostęp do najczęściej używanych funkcji. Obsługa menu ekranowego: wybór przez dotyk elementu na ekranie, zmiana wartości i wybór pozycji z listy – za pomocą pokrętła, potwierdzanie wyboru i zamknięcie okna dialogowego przez naciśnięcie pokrętła. Możliwość zmiany i wartości, wybrania pozycji z listy, potwierdzenia wyboru i zamknięcia okna za pomocą tylko ekranu dotykowego.
Możliwość wykorzystania monitora do transportu:                            - nie cięższy niż 7,5 kg                                                                           - wyposażony w wygodny uchwyt do przenoszenia                                     - wyposażony w akumulator dostępny do wymiany przez użytkownika, wystarczający przynajmniej na 5 godzin pracy                 - monitor jest gotowy do uruchomienia łączności bezprzewodowej, umożliwiającej centralne monitorowanie podczas transportu
Chłodzenie bez wentylatora
Możliwość dopasowania sposobu wyświetlania parametrów do własnych wymagań. Ilość różnych przebiegów (krzywych) dynamicznych możliwych do jednoczesnego wyświetlenia na ekranie monitora – minimum 8. Dostępny ekran dużych liczb i ekran z krótkimi trendami obok odpowiadających im krzywych dynamicznych.
Możliwość skonfigurowania, zapamiętania w monitorze i późniejszego przywołania przynajmniej 3 własnych zestawów parametrów pracy monitora
Trendy tabelaryczne i graficzne wszystkich mierzonych parametrów przynajmniej z 6 dni, z możliwością przeglądania przynajmniej ostatniej godziny z rozdzielczością lepszą niż 5 sekund
Funkcja zapamiętywania krzywych dynamicznych z min. 96 godzin
Oprogramowanie realizujące funkcje:                                                  - kalkulatora lekowego                                                                              - kalkulatora parametrów hemodynamicznych, wentylacyjnych i utlenowania                                                                                               - obliczenia nerkowe
Monitor wyposażony we wbudowany rejestrator taśmowy, drukujący przynajmniej 3 krzywe dynamiczne
Monitor umożliwia wyświetlanie danych z innego monitora pacjenta podłączonego do tej samej sieci, również w przypadku braku lub wyłączenia centrali
Monitor zamocowany na oferowanym aparacie do znieczulania i połączony z nim, wyświetla przebiegi dynamiczne, łącznie z pętlami oddechowymi, oraz wartości liczbowe danych z aparatu.
Możliwości monitorowania parametrów
Pomiar EKG
EKG z analizą arytmii, możliwość pomiaru z 3 elektrod i z 5 elektrod, po podłączeniu odpowiedniego przewodu
Zakres pomiarowy przynajmniej: 15-350 uderzeń/minutę
Pomiar odchylenia ST
Monitorowanie arytmii z rozpoznawaniem przynajmniej 16 różnych arytmii
Pomiar saturacji i tętna (SpO2)
Pomiar SpO2 algorytmem Nellcor lub równoważnym pod względem wszystkich opublikowanych parametrów dotyczących jakości pomiaru, z możliwością stosowania wszystkich czujników z oferty firmy Nellcor
Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi
Pomiar ciśnienia ręczny i automatyczny z ustawianym czasem powtarzania do 8 godzin
Możliwość włączenia automatycznego blokowania alarmów saturacji podczas pomiaru saturacji i NIBP na tej samej kończynie
Inwazyjny pomiar ciśnienia
Możliwość przypisania do poszczególnych torów pomiarowych inwazyjnego pomiaru ciśnienia nazw powiązanych z miejscem pomiaru, w tym ciśnienia tętniczego, ciśnienia w tętnicy płucnej, ośrodkowego ciśnienia żylnego i ciśnienia śródczaszkowego. Możliwość jednoczesnego pomiaru trzech ciśnień
Pomiar temperatury 
Wyświetlanie temperatury T1, T2 i różnicy temperatur
Pomiar zwiotczenia
Pomiar przewodnictwa nerwowo mięśniowego za pomocą stymulacji nerwu łokciowego i rejestracji odpowiedzi za pomocą czujnika 3D, mierzącego drgania kciuka we wszystkich kierunkach, bez konieczności kalibracji czujnika przed wykonaniem pomiaru. Dopuszczalny pomiar za pomocą dodatkowego monitora.
Dostępne metody stymulacji, przynajmniej:                                        - Train Of Four, obliczanie T1/T4 i Tref/T4                                          - TOF z ustawianymi odstępami automatycznych pomiarów                - Tetanus 50 Hz                                                                                         - Single Twitch
Wymagane akcesoria pomiarowe
Przewód EKG do podłączenia 3 elektrod
Czujnik SpO2 dla dorosłych i przewód przedłużający
Wężyk do podłączenia mankietów do pomiaru ciśnienia i mankiet pomiarowy dla dorosłych
Czujnik temperatury skóry
Akcesoria do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną przynajmniej w 1 torze
Akcesoria do pomiaru NMT dla dorosłych
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	77. 
	Pojemnik na odpady/ręczniki papierowe
	1
	- wykonany ze stali nierdzewnej o podwyższonej odporności na odkształcenia
- dodatkowo wzmocniony wewnętrzną obręczą z tworzywa sztucznego oraz pełnym, zamkniętym dnem
- przycisk pedałowy, z zabezpieczeniem przed porysowaniem podłogi
- niewidoczny mechanizm unoszenia pokrywy z systemem powolnego, cichego opadania
- wyjmowane wewnętrzne wiadro z uchwytami, wykonane z tworzywa sztucznego
- wiadro z otworem do mocowania worka 
- uchwyt do wygodnego przenoszenia kosza
- spód zabezpieczony przed zarysowaniem podłogi
Pojemność min. 20L
	C05
	
	

	78. 
	Blat roboczy stalowy
	1
	Blat wykonany ze stali nierdzewnej z szafkami dolnymi:
- szafka dolna jednodrzwiowa wyposażona w  półkę o wymiarach min. 600 x 550 x 870 mm
- szafka dolna wyposażona w 3 szuflady o wymiarach min. 600 x 550 x 870 mm.
Blat o długości 1200 mm.
Wykonane w technologii 1.3 (opis na końcu).
	B09
	
	

	79. 
	Wózek na odpady medyczne
	1
	Pojemność worka min. 70 l
Wózek podwójny o wymiarach min. 745 x 482 x 295 mm
Stelaż metalowy wyposażony w pokrywę otwieraną pedałem nożnym 
Podstawa podtrzymująca worek w postaci metalowych przęseł, łatwe w dezynfekcji
	B04
	
	

	80. 
	Wózek na zużytą bieliznę jednorazową
	1
	Podwójny wózek na odpady z pokrywą i pedałem, z możliwością montowania worka o pojemności min. 120L. Możliwość dezynfekcji. Wyposażony w pedał i cięgno, umożliwiające podnoszenie pokrywy bez użycia rąk/
Rama wykonana z metalu malowanego proszkowo, odporna na pęknięcia i uszkodzenia. Do pokrywy dołączone zapinki mocujące worek na stelażu, zabezpieczające przed zsuwaniem się worka z ramy wlotowej. 
Wymiary min. 930 x 470 x 795 mm
	B07
	
	

	81. 
	Wózek na zużyte narzędzia
	1
	Stolik dwupółkowy wykonany ze stali nierdzewnej. Posiada cztery skrętne kółka o średnicy min. 125 mm w tym dwa z hamulcami. Maksymalne obciążenie półki min. 40 kg.
Wymiary min. 860 x 560 x 950 mm
W zestawie min. 1 kosz ze stali na odpady oraz 1 kosz na zużyte narzędzia zawieszany na półkę.
	B08
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	lp
	nazwa
	ilość
	Opis/uwagi
	Symbol
	Producent / Model / Rok produkcji
	Potwierdzenie parametrów
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	82. 
	Pistolet ze sprzężonym powietrzem – osuszanie wózków
	1
	Pistolet przystosowany do zasilania wodą lub sprężonym powietrzem.

Wyposażenie – min. 8 końcówek o następującym przeznaczeniu:

Do strzykawek i igieł z końcówką typu RECORD,
Do pipet,
Do kateterów i rurek o małym przekroju,
Do rurek i ssaków,
Do strzykawek i igieł z końcówką typu LUER,
Dysza rozpylająca do mycia narzędzi,
Do butelek i kolb Erlemeyera,
Wodna pompka eżektorowa do czyszczenie przez odsysanie zawartości.
	D07
	
	

	83. 
	Pojemnik na odpady/ręczniki papierowe
	1
	- wykonany ze stali nierdzewnej o podwyższonej odporności na odkształcenia
- dodatkowo wzmocniony wewnętrzną obręczą z tworzywa sztucznego oraz pełnym, zamkniętym dnem
- przycisk pedałowy, z zabezpieczeniem przed porysowaniem podłogi
- niewidoczny mechanizm unoszenia pokrywy z systemem powolnego, cichego opadania
- wyjmowane wewnętrzne wiadro z uchwytami, wykonane z tworzywa sztucznego
- wiadro z otworem do mocowania worka 
- uchwyt do wygodnego przenoszenia kosza
- spód zabezpieczony przed zarysowaniem podłogi
Pojemność min. 20L
	C05
	
	

	84. 
	Dozownik mydła
	1
	Dozownik w systemie zamkniętym bez elementów typu pompka, wykonany ze stali odpornej na preparaty dezynfekcyjne z przyciskiem łokciowym lub automatycznym o pojemności min. 500 ml. 
Dozownik na wkłady jednorazowe.
	C03
	
	

	85. 
	Dozownik ręczników papierowych
	1
	Mechaniczny podajnik ręczników papierowych w rolach, dostosowany do papieru o długości min. 250 metrów.
Nóż tnący wykonany z odpornego na tępienie i odkształcenia tworzywa sztucznego.
Urządzenie wykonane z wysokiej jakości tworzywa ABS. 
Szare okienko do bieżącej kontroli zużycia ręcznika w pojemniku.
Wymiary min. 340 x 310 x 200 mm
	C04
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	nazwa
	ilość
	Opis/uwagi
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	Producent / Model / Rok produkcji
	Potwierdzenie parametrów


	WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE
	
	
	

	WYPOSAŻENIE MEBLOWE I SANITARNE
	
	
	

	86. 
	Zabudowa meblowa
	1
	Zabudowa wykonana w technologii 1.3 (opis na końcu) składająca się z:
- szafki dolnej dwudrzwiowej z półką przestawną o wymiarach min. 800 x 550 x 870 mm,
- blat kwasoodporny o długości min. 1200 mm.
	C11
	
	

	87. 
	Szafa na aparaturę
	1
	Szafa dwudrzwiowa wyposażona w min. 5 półek przestawnych o wymiarach min. 800 x 450 x 2000 mm.
Wykonana zgodnie z technologią 1.3 (opis na końcu).
	B03
	
	

	88. 
	Pojemnik na odpady/ręczniki papierowe
	1
	- wykonany ze stali nierdzewnej o podwyższonej odporności na odkształcenia
- dodatkowo wzmocniony wewnętrzną obręczą z tworzywa sztucznego oraz pełnym, zamkniętym dnem
- przycisk pedałowy, z zabezpieczeniem przed porysowaniem podłogi
- niewidoczny mechanizm unoszenia pokrywy z systemem powolnego, cichego opadania
- wyjmowane wewnętrzne wiadro z uchwytami, wykonane z tworzywa sztucznego
- wiadro z otworem do mocowania worka 
- uchwyt do wygodnego przenoszenia kosza
- spód zabezpieczony przed zarysowaniem podłogi
Pojemność min. 20L
	C05
	
	

	89. 
	Dozownik mydła
	1
	Dozownik w systemie zamkniętym bez elementów typu pompka, wykonany ze stali odpornej na preparaty dezynfekcyjne z przyciskiem łokciowym lub automatycznym o pojemności min. 500 ml. 
Dozownik na wkłady jednorazowe.
	C03
	
	

	90. 
	Pistolet ze sprzężonym powietrzem – osuszanie wózków
	1
	Pistolet przystosowany do zasilania wodą lub sprężonym powietrzem.

Wyposażenie – min. 8 końcówek o następującym przeznaczeniu:

Do strzykawek i igieł z końcówką typu RECORD,
Do pipet,
Do kateterów i rurek o małym przekroju,
Do rurek i ssaków,
Do strzykawek i igieł z końcówką typu LUER,
Dysza rozpylająca do mycia narzędzi,
Do butelek i kolb Erlemeyera,
Wodna pompka eżektorowa do czyszczenie przez odsysanie zawartości.
	D07
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	Symbol
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	91. 
	Szafka na sprzęt porządkowy
	1
	Szafa wysoka dwudrzwiowa wyposażona w min. 4 półki przestawne o wymiarach min. 800 x 400 x 2000 mm.
Wykonana w technologii 1.1 (opis na końcu)
	C11
	
	

	92. 
	Dozownik środka dezynfekującego
	1
	Dozownik w systemie zamkniętym bez elementów typu pompka, wykonany ze stali odpornej na preparaty dezynfekcyjne z przyciskiem łokciowym lub automatycznym o pojemności min. 500 ml. 
Dozownik na wkłady jednorazowe.

	C02
	
	

	93. 
	Dozownik mydła
	1
	Dozownik w systemie zamkniętym bez elementów typu pompka, wykonany ze stali odpornej na preparaty dezynfekcyjne z przyciskiem łokciowym lub automatycznym o pojemności min. 500 ml. 
Dozownik na wkłady jednorazowe.
	C03
	
	

	94. 
	Dozownik ręczników papierowych
	1
	Mechaniczny podajnik ręczników papierowych w rolach, dostosowany do papieru o długości min. 250 metrów.
Nóż tnący wykonany z odpornego na tępienie i odkształcenia tworzywa sztucznego.
Urządzenie wykonane z wysokiej jakości tworzywa ABS. 
Szare okienko do bieżącej kontroli zużycia ręcznika w pojemniku.
Wymiary min. 340 x 310 x 200 mm
	C04
	
	

	95. 
	Pojemnik na odpady/ręczniki papierowe
	1
	- wykonany ze stali nierdzewnej o podwyższonej odporności na odkształcenia
- dodatkowo wzmocniony wewnętrzną obręczą z tworzywa sztucznego oraz pełnym, zamkniętym dnem
- przycisk pedałowy, z zabezpieczeniem przed porysowaniem podłogi
- niewidoczny mechanizm unoszenia pokrywy z systemem powolnego, cichego opadania
- wyjmowane wewnętrzne wiadro z uchwytami, wykonane z tworzywa sztucznego
- wiadro z otworem do mocowania worka 
- uchwyt do wygodnego przenoszenia kosza
- spód zabezpieczony przed zarysowaniem podłogi
Pojemność min. 20L
	C05
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	nazwa
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	WYPOSAŻENIE MEBLOWE I SANITARNE
	
	
	

	96. 
	Szafa na bieliznę jednorazową
	1
	Szafa o wymiarach min. 650 x 570 x 2100 mm
Wyposażona w min. 5 półek przestawnych
Drzwi jednoskrzydłowe
Wykonana w technologii 1.2 (opis na końcu).
	B12
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	97. 
	Szafa na czystą bieliznę
	2
	Szafa o wymiarach min. 650 x 570 x 2100 mm
Wyposażona w min. 5 półek przestawnych
Drzwi jednoskrzydłowe
Wykonana w technologii 1.2 (opis na końcu).
	B02
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	nazwa
	ilość
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	Producent / Model / Rok produkcji
	Potwierdzenie parametrów
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	WYPOSAŻENIE MEBLOWE I SANITARNE
	
	
	

	98. 
	Zlew chirurgiczny bezdotykowy
	1
	Myjnia chirurgiczna dwustanowiskowa o długości min. 1600 mm.
Wyposażona w baterie bezdotykowe.
Technologia wykonania 1.3
	D06
	
	

	99. 
	Dozownik ręczników papierowych
	1
	Mechaniczny podajnik ręczników papierowych w rolach, dostosowany do papieru o długości min. 250 metrów.
Nóż tnący wykonany z odpornego na tępienie i odkształcenia tworzywa sztucznego.
Urządzenie wykonane z wysokiej jakości tworzywa ABS. 
Szare okienko do bieżącej kontroli zużycia ręcznika w pojemniku.
Wymiary min. 340 x 310 x 200 mm
	C04
	
	

	100. 
	Dozownik mydła
	1
	Dozownik w systemie zamkniętym bez elementów typu pompka, wykonany ze stali odpornej na preparaty dezynfekcyjne z przyciskiem łokciowym lub automatycznym o pojemności min. 500 ml. 
Dozownik na wkłady jednorazowe
	C03
	
	

	101. 
	Dozownik środka dezynfekującego
	1
	Dozownik w systemie zamkniętym bez elementów typu pompka, wykonany ze stali odpornej na preparaty dezynfekcyjne z przyciskiem łokciowym lub automatycznym o pojemności min. 500 ml. 
Dozownik na wkłady jednorazowe
	C02
	
	

	102. 
	Pojemnik na odpady/ręczniki papierowe
	1
	- wykonany ze stali nierdzewnej o podwyższonej odporności na odkształcenia
- dodatkowo wzmocniony wewnętrzną obręczą z tworzywa sztucznego oraz pełnym, zamkniętym dnem
- przycisk pedałowy, z zabezpieczeniem przed porysowaniem podłogi
- niewidoczny mechanizm unoszenia pokrywy z systemem powolnego, cichego opadania
- wyjmowane wewnętrzne wiadro z uchwytami, wykonane z tworzywa sztucznego
- wiadro z otworem do mocowania worka 
- uchwyt do wygodnego przenoszenia kosza
- spód zabezpieczony przed zarysowaniem podłogi
Pojemność min. 20L
	C05
	
	

	103. 
	Szafa na sterylną odzież operacyjną
	1
	Szafa wykonana w technologii 1.3 (opis na końcu) dwuskrzydłowa, wyposażona w 2 półki.
Wymiary min. 800 x 600 x 1800 mm
Drzwi uchylne
Szafa na nóżkach z możliwością regulacji.
	B13
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	20 PRZYGOTOWANIE PACJENTA
	
	
	

	lp
	nazwa
	ilość
	Opis/uwagi
	Symbol
	Producent / Model / Rok produkcji
	Potwierdzenie parametrów


	WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE
	
	
	

	104. 
	Tablica poboru gazów medycznych
	1
	Punkty do gazów medycznych:
-tlen O2
-podtlenek azotu N2O
-dwutlenek węgla CO2
-powietrze do napędu narzędzi chirurgicznych Air800 (lub azot N800) 0,8 Mpa,:bez wyrzutu
-powietrze do napędu narzędzi chirurgicznych Airmotor 0,8 Mpa dodatkowo pozwalające odprowadzić na zewnątrz zużyty gaz
-próżni VAC
-odciąg gazów anestetycznych AGSS
Punkty zasilające:
- system“DIN ”
	A05
	
	

	105.  
	Stolik na mat. Medyczne i narzędzia chirurgiczne
	1
	Stolik narzędziowy przejezdny chromowany z półkami ze stali nierdzewnej.
4 kółka w tym 2 z blokadą
Dwa blaty z jednolitą gładką powierzchnią bez łączeń
Uchwyt do prowadzenia
Wymiary min. 740 x 440 x 838 mm
Waga maks. 15 kg
	B01
	
	

	106. 
	Szafka anestezjologiczna z uchwytem
	1
	Szkielet wózka, blat górny i czoła szuflad wykonane z materiału charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością:  wysokoodporne tworzywo BAYDUR 
Konstrukcja wózka wyposażona w centralny system zamknięcia wszystkich szuflad – zamykany na klucz. 
Wymiary zewnętrzne wózka:
- Wysokość : 90 cm, +/-5 cm
- Głębokość  : 72 cm, +/-5 cm
- Szerokość: 83cm, +/-5cm
Wózek wyposażony w:
- trzy szuflady o wysokości 100mm
- dwie szuflady o wysokości 150 mm
Czoła szuflad z przezroczystymi pojemnikami z możliwością umieszczenia opisu identyfikującego zawartość szuflady
Pojemniki szuflad jednoczęściowe - odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulacje brudu i ognisk infekcji

Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne w tym 3 z blokadą, o średnicy min. 125mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem rozmieszczone w równych odległościach od siebie zwiększające zwrotność wózka 
Listwa odbojowa chroniąca wózek i ściany przed uszkodzeniami
Wyposażenie podstawowe wózka :
- blat zabezpieczony z czterech stron przed zsuwaniem się przedmiotów, 
- uchwyt do przetaczania wytłoczony w blacie wózka, 
- pojemnik do zużytych igieł, strzykawek wpuszczany w blat wózka (specjalny otwór w blacie)
- otwieracz ampułek wbudowany w korpus wózka na rogu, 
- pojemnik na cewniki wbudowany w korpus wózka, 
- pojemnik na butelki, 
- kosz na odpadki , 
- min 2 przezroczyste umożliwiające identyfikację tego co znajduje się w środku odchylane pojemniki „kieszenie”, 
- wysuwaną spod blatu półkę do pisania z lewej strony wózka,  
- półkę na żel wytłoczoną w wózku w przedniej części wózka od czoła, 
- uchwyt na butlę z tlenem wytłoczony w wózku z pasem mocującym, 
- zintegrowane dwie boczne szuflady wysuwane spod blatu: jedna z wkładem ze stali nierdzewnej, druga na leki natychmiastowego użycia – ratujące życie (z przezroczystą ścianką w blacie wózka) pozwalająca na ich identyfikacje
Wymienione wyposażenie nie powodujące zwiększenia gabarytów wózka i nie narażające na ich uszkodzenie – zintegrowane w budowie wózka 
Wyposażenie dodatkowe:
- Tworzywowa nadstawka z pojemnikami na strzykawki, igły, drobne przedmioty. Pojemniki w dwóch rzędach, w dolnym 5 dużych, w górnym 6 mniejszych,
- półka ze stali nierdzewnej, montowana do nadstawki, 
- listwa ze stali nierdzewnej montowana do nadstawki, 
- wieszak kroplówki

Kolorystyka szafki do wyboru , podać możliwości
Deklaracja zgodności
	A03
	
	

	WYPOSAŻENIE MEBLOWE I SANITARNE
	
	
	

	107. 
	Zestaw mebli
	1
	Zestaw mebli wykonany zgodnie z technologią 1.2 (opis na końcu), składający się z:
- szafka wisząca dwudrzwiowa z półką przestawną o wymiarach min. 800 x 300 x 600 mm;
- szafka dolna stojąca dwudrzwiowa z półką przestawną o wymiarach min. 800 x 550 x 870 mm
- blat kompozytowy typu Corian o długości min. 800 mm.
	
	
	

	108. 
	Pojemnik na odpady/ręczniki papierowe
	2
	- wykonany ze stali nierdzewnej o podwyższonej odporności na odkształcenia
- dodatkowo wzmocniony wewnętrzną obręczą z tworzywa sztucznego oraz pełnym, zamkniętym dnem
- przycisk pedałowy, z zabezpieczeniem przed porysowaniem podłogi
- niewidoczny mechanizm unoszenia pokrywy z systemem powolnego, cichego opadania
- wyjmowane wewnętrzne wiadro z uchwytami, wykonane z tworzywa sztucznego
- wiadro z otworem do mocowania worka 
- uchwyt do wygodnego przenoszenia kosza
- spód zabezpieczony przed zarysowaniem podłogi
Pojemność min. 20L
	C05
	
	

	109. 
	Dozownik środka dezynfekującego
	1
	Dozownik w systemie zamkniętym bez elementów typu pompka, wykonany ze stali odpornej na preparaty dezynfekcyjne z przyciskiem łokciowym lub automatycznym o pojemności min. 500 ml. 
Dozownik na wkłady jednorazowe
	C02
	
	

	110. 
	Dozownik mydła
	1
	Dozownik w systemie zamkniętym bez elementów typu pompka, wykonany ze stali odpornej na preparaty dezynfekcyjne z przyciskiem łokciowym lub automatycznym o pojemności min. 500 ml. 
Dozownik na wkłady jednorazowe
	C03
	
	

	111. 
	Dozownik ręczników papierowych
	1
	Mechaniczny podajnik ręczników papierowych w rolach, dostosowany do papieru o długości min. 250 metrów.
Nóż tnący wykonany z odpornego na tępienie i odkształcenia tworzywa sztucznego.
Urządzenie wykonane z wysokiej jakości tworzywa ABS. 
Szare okienko do bieżącej kontroli zużycia ręcznika w pojemniku.
Wymiary min. 340 x 310 x 200 mm
	C04
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	ilość
	Opis/uwagi
	Symbol
	Producent / Model / Rok produkcji
	Potwierdzenie parametrów


	WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE
	
	
	

	112. 
	Stolik na mat. Medyczne i narzędzia chirurgiczne
	2
	Stolik narzędziowy przejezdny chromowany z półkami ze stali nierdzewnej.
4 kółka w tym 2 z blokadą
Dwa blaty z jednolitą gładką powierzchnią bez łączeń
Uchwyt do prowadzenia
Wymiary min. 740 x 440 x 838 mm
Waga maks. 15 kg
	B01
	
	

	113. 
	Stolik opatrunkowy
	1
	Stolik opatrunkowy wykonany ze stali, wyposażony w dwie półki.
Stolik z uchwytami do powadzenia.
Stolik osadzony na 4 kółkach jezdnych.
	B06
	
	

	114. 
	Aparat do znieczuleń
	1
	Aparat na podstawie jezdnej, hamulec centralny, uchwyty na dwie 10 litrowe butle rezerwowe, reduktory do butli O2 i N2O nakręcane z przyłączami do aparatu
Zasilanie gazami z sieci centralnej: O2, N2O, Powietrze
System oddechowy podgrzewany, zasilanie wewnętrzne bez zewnętrznych przewodów zasilających, możliwe wyłączenie podgrzewania przez użytkownika
Awaryjne zasilanie elektryczne całego systemu z wbudowanego akumulatora, na co najmniej 100 minut
Duży blat roboczy, pozwalający na wygodne prowadzenie dokumentacji. Wbudowane regulowane oświetlenie blatu typu LED
Szuflada na akcesoria z trwałym zamknięciem (typu: zamek na klucz, blokada mechaniczna)
Prezentacja ciśnień gazów w sieci centralnej i w butlach rezerwowych na ekranie respiratora
System bezpieczeństwa zapewniający, co najmniej 25% udział O2 w mieszaninie z N2O


Elektroniczny mieszalnik zapewniający utrzymanie ustawionego wdechowego stężenia tlenu przy zmianie wielkości przepływu świeżych gazów
Elektroniczny mieszalnik zapewniający utrzymanie ustawionego przepływu świeżych gazów przy zmianie stężenie tlenu w mieszaninie podawanej do pacjenta
Prezentacja przepływomierzy w formie graficznej na ekranie aparatu, tzw. wirtualne przepływomierze
Aparat przystosowany do prowadzenia znieczulania w technice Low Flow i Minimal Flow
Elementy systemu oddechowego mające styczność z mieszaniną oddechową pacjenta, w tym czujniki przepływu, nadają się do sterylizacji parowej (nie dotyczy jednorazowych układów rur, linii próbkujących)
Wentylacja pacjentów ze wszystkich grup wiekowych nie wymaga użycia odmiennych elementów systemu oddechowego i czujników z wyłączeniem rur oddechowych i worka do wentylacji ręcznej
Regulowany zawór ograniczający ciśnienie w trybie wentylacji ręcznej (APL) z funkcją natychmiastowego zwolnienia ciśnienia w układzie bez konieczności skręcania do minimum
Wbudowany niezależny przepływomierz O2 do podaży tlenu przez maskę lub kaniulę donosową
Miejsce aktywne do zamocowania przynajmniej jednego parownika
Aparat przygotowany do pracy z jednorazowymi zbiornikami pochłaniacza, w dostawie, co najmniej 6 zbiorników jednorazowych, objętość pochłaniacza jednorazowego minimum 1200 ml
Respirator, tryby wentylacji
Ekonomiczny respirator z napędem elektrycznym
Wentylacja kontrolowana objętościowo
Wentylacja kontrolowana ciśnieniowo
Wentylacja synchronizowana w trybie kontrolowanym objętościowo i w trybie kontrolowanym ciśnieniowym
CPAP/PSV
Funkcja Pauzy (zatrzymanie wentylacji np. na czas odsysania śluzu), regulacja czasu trwania pauzy przez użytkownika, prezentacja czasu pozostałego do zakończenia pauzy
Automatyczne przełączenie na gaz zastępczy:                                  -po zaniku O2 na 100 % powietrze                                                         -po zaniku N2O na 100 % O2                                                                    -po zaniku Powietrza na 100% O2                                                      we wszystkich przypadkach bieżący przepływ Świeżych Gazów pozostaje stały (nie zmienia się)
Awaryjna podaż O2 i anestetyku z parownika po awarii zasilania sieciowego i rozładowanym akumulatorze
Regulacje
Zakres regulacji częstości oddechowej, co najmniej od 5 do 100 odd/min
Zakres regulacji plateau, co najmniej od 0% do 50%
Zakres regulacji I:E co najmniej od 4:1 do 1:4
Zakres regulacji objętości oddechowej, co najmniej od 10 do 1500 ml
Zakres regulacji wyzwalacza przepływowego, co najmniej od 0,3 l/min do 15 l/min
Ciśnienie wdechowe regulowane w zakresie, co najmniej od 10 do 80 hPa (cmH2O)
Wspomaganie ciśnieniowe w trybie PSV regulowane w zakresie od 3 cmH2O, do co najmniej 60 cmH2O
Regulacja czasu narastania ciśnienia w fazie wdechowej (nie dotyczy czasu wdechu), pozwalająca na kształtowanie nachylenia fali oddechowej, podać zakres
Regulacja PEEP w zakresie, co najmniej od 2 do 20 hPa (cmH2O); wymagana funkcja WYŁ (OFF)
Zmiana częstości oddechowej automatycznie zmienia czas wdechu (Ti) - tzw. blokada I:E, możliwe wyłączenie tej funkcjonalności przez użytkownika
Zmiana nastawy PEEP powoduje automatyczną zmianę Pwdech, możliwe wyłączenie tej funkcjonalności przez użytkownika
Prezentacje
Prezentacja krzywych w czasie rzeczywistym: p(t), CO2(t), kapnografia
Funkcja timera (odliczanie do zera sekund od ustawionego czasu) pomocna przy wykonywaniu czynności obwarowanych czasowo, prezentacja na ekranie respiratora
Funkcja stopera (odliczanie od zera sekund) pomocna przy kontroli czasu znieczulenia, kontroli czasu, prezentacja na ekranie respiratora
Funkcjonalności
Kolorowy ekran, o regulowanej jasności i przekątnej minimum 15”, sterowanie: ekran dotykowy i pokrętło funkcyjne, ekran wbudowany z przodu aparatu
Co najmniej trzy konfiguracje ekranu, możliwe do szybkiego wyboru przez użytkownika; dowolna konfiguracja każdego z ekranów przez użytkownika
Pola parametrów na ekranie konfigurowane także w czasie pracy, możliwe szybkie dopasowanie rozmieszczenia lub zmiany wyświetlanych parametrów w czasie operacji w zależności od aktualnych wymagań użytkownika
Konfiguracja urządzenia może być eksportowana i importowana do/z innych aparatów tej serii
Wbudowany moduł gazowy, monitorowanie gazowe (pomiar w strumieniu bocznym, powrót próbki do układu) w aparacie – pomiary i prezentacja wdechowego i wydechowego stężenia gazów anestetycznych, O2 (pomiar paramagnetyczny), N2O, CO2, anestetyki (SEV, DES, ISO), automatyczna identyfikacja anestetyku, MAC skorelowany do wieku pacjenta
Powrót próbki gazowej do układu
Możliwy demontaż modułu gazowego i przeniesienie go do innego urządzenia tej serii 
W pełni automatyczna kalibracja modułu gazowego, niewymagająca udziału serwisu, personelu i akcesoriów (np. tzw. gazu testowego)
Eksport tzw. zrzutu ekranu do pamięci zewnętrznej USB
Automatyczne wstępne skalkulowanie parametrów wentylacji na podstawie wprowadzonej masy ciała i/lub wzrostu pacjenta
Alarmy
Możliwość automatycznego dostosowania granic alarmowych w odniesieniu do aktualnie mierzonych wartości
Alarm ciśnienia w drogach oddechowych
Alarm objętości minutowej
Alarm bezdechu (Apnea)
Alarm stężenia anestetyku
Alarm braku zasilania w gazy
Alarm wykrycia drugiego anestetyku
Inne 
Oprogramowanie w języku polskim.
Ssak inżektorowy napędzany powietrzem z sieci centralnej, zasilanie ssaka z przyłączy w aparacie, regulacja siły ssania, dwa zbiorniki na wydzielinę o łącznej objętości minimum 1200 ml.
Dreny do podłączenia O2, N2O i Powietrza o dł. min. 5m każdy; wtyki typu AGA
Dodatkowe gniazda elektryczne, co najmniej 4 szt., zabezpieczone bezpiecznikami
Całkowicie automatyczny test bez interakcji z użytkownikiem w trakcie trwania procedury
Lista kontrolna, czynności do wykonania przed rozpoczęciem testu, prezentowana na ekranie respiratora w formie grafik i tekstu objaśniających poszczególne czynności
System ewakuacji gazów, zintegrowany, z niezbędnymi akcesoriami umożliwiającymi podłączenie do odciągu szpitalnego
Akcesoria dodatkowe
Zbiornik wielorazowy na wapno, możliwa sterylizacja parowa w temperaturze 134 st C
W dostawie jednorazowe układy oddechowe, współosiowe, z pułapkami 10 szt. (worek oddechowy 2 L, długość rur co najmniej 170 cm)
W dostawie jednorazowe wkłady na wydzielinę z żelem – 25 szt.
W dostawie pułapki wodne do modułu gazowego 12 szt.
W dostawie linie próbkujące 10 szt.
Monitor do aparatu
Monitor o budowie kompaktowej, z kolorowym ekranem LCD o przekątnej przynajmniej 15 cali, z wbudowanym zasilaczem sieciowym, przeznaczony do monitorowania noworodków, dzieci i dorosłych
Wygodne sterowanie monitorem za pomocą stałych przycisków i menu ekranowego w języku polskim. Stałe przyciski zapewniają dostęp do najczęściej używanych funkcji. Obsługa menu ekranowego: wybór przez dotyk elementu na ekranie, zmiana wartości i wybór pozycji z listy – za pomocą pokrętła, potwierdzanie wyboru i zamknięcie okna dialogowego przez naciśnięcie pokrętła. Możliwość zmiany i wartości, wybrania pozycji z listy, potwierdzenia wyboru i zamknięcia okna za pomocą tylko ekranu dotykowego.
Możliwość wykorzystania monitora do transportu:                            - nie cięższy niż 7,5 kg                                                                           - wyposażony w wygodny uchwyt do przenoszenia                                     - wyposażony w akumulator dostępny do wymiany przez użytkownika, wystarczający przynajmniej na 5 godzin pracy                 - monitor jest gotowy do uruchomienia łączności bezprzewodowej, umożliwiającej centralne monitorowanie podczas transportu
Chłodzenie bez wentylatora
Możliwość dopasowania sposobu wyświetlania parametrów do własnych wymagań. Ilość różnych przebiegów (krzywych) dynamicznych możliwych do jednoczesnego wyświetlenia na ekranie monitora – minimum 8. Dostępny ekran dużych liczb i ekran z krótkimi trendami obok odpowiadających im krzywych dynamicznych.
Możliwość skonfigurowania, zapamiętania w monitorze i późniejszego przywołania przynajmniej 3 własnych zestawów parametrów pracy monitora
Trendy tabelaryczne i graficzne wszystkich mierzonych parametrów przynajmniej z 6 dni, z możliwością przeglądania przynajmniej ostatniej godziny z rozdzielczością lepszą niż 5 sekund
Funkcja zapamiętywania krzywych dynamicznych z min. 96 godzin
Oprogramowanie realizujące funkcje:                                                  - kalkulatora lekowego                                                                              - kalkulatora parametrów hemodynamicznych, wentylacyjnych i utlenowania                                                                                               - obliczenia nerkowe
Monitor wyposażony we wbudowany rejestrator taśmowy, drukujący przynajmniej 3 krzywe dynamiczne
Monitor umożliwia wyświetlanie danych z innego monitora pacjenta podłączonego do tej samej sieci, również w przypadku braku lub wyłączenia centrali
Monitor zamocowany na oferowanym aparacie do znieczulania i połączony z nim, wyświetla przebiegi dynamiczne, łącznie z pętlami oddechowymi, oraz wartości liczbowe danych z aparatu.
Możliwości monitorowania parametrów
Pomiar EKG
EKG z analizą arytmii, możliwość pomiaru z 3 elektrod i z 5 elektrod, po podłączeniu odpowiedniego przewodu
Zakres pomiarowy przynajmniej: 15-350 uderzeń/minutę
Pomiar odchylenia ST
Monitorowanie arytmii z rozpoznawaniem przynajmniej 16 różnych arytmii
Pomiar saturacji i tętna (SpO2)
Pomiar SpO2 algorytmem Nellcor lub równoważnym pod względem wszystkich opublikowanych parametrów dotyczących jakości pomiaru, z możliwością stosowania wszystkich czujników z oferty firmy Nellcor
Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi
Pomiar ciśnienia ręczny i automatyczny z ustawianym czasem powtarzania do 8 godzin
Możliwość włączenia automatycznego blokowania alarmów saturacji podczas pomiaru saturacji i NIBP na tej samej kończynie
Inwazyjny pomiar ciśnienia
Możliwość przypisania do poszczególnych torów pomiarowych inwazyjnego pomiaru ciśnienia nazw powiązanych z miejscem pomiaru, w tym ciśnienia tętniczego, ciśnienia w tętnicy płucnej, ośrodkowego ciśnienia żylnego i ciśnienia śródczaszkowego. Możliwość jednoczesnego pomiaru trzech ciśnień
Pomiar temperatury 
Wyświetlanie temperatury T1, T2 i różnicy temperatur
Pomiar zwiotczenia
Pomiar przewodnictwa nerwowo mięśniowego za pomocą stymulacji nerwu łokciowego i rejestracji odpowiedzi za pomocą czujnika 3D, mierzącego drgania kciuka we wszystkich kierunkach, bez konieczności kalibracji czujnika przed wykonaniem pomiaru. Dopuszczalny pomiar za pomocą dodatkowego monitora.
Dostępne metody stymulacji, przynajmniej:                                        - Train Of Four, obliczanie T1/T4 i Tref/T4                                          - TOF z ustawianymi odstępami automatycznych pomiarów                - Tetanus 50 Hz                                                                                         - Single Twitch
Wymagane akcesoria pomiarowe
Przewód EKG do podłączenia 3 elektrod
Czujnik SpO2 dla dorosłych i przewód przedłużający
Wężyk do podłączenia mankietów do pomiaru ciśnienia i mankiet pomiarowy dla dorosłych
Czujnik temperatury skóry
Akcesoria do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną przynajmniej w 1 torze
Akcesoria do pomiaru NMT dla dorosłych
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	115. 
	Stół operacyjny
	1
	Stół operacyjny mobilny z podwójnymi  kołami o średnicy min 100 mm z centralną blokadą kół. Centralna blokada kół w postaci elektromechanicznie wysuwanych nóżek, na których stół musi stać podczas zabiegu. Nóżki wysuwane pomiędzy podwójnymi kołami. Podstawa w kształcie prostokąta, koła widoczne, odsłonięte w celu dezynfekcji.
Narożniki podstawy wysunięte, stanowiące elementy odbojowe, zabezpieczające koła przed uszkodzeniem. Cała podstawa
wykonana ze stali nierdzewnej.
Napęd stołu elektromechaniczny. 
Podstawa stołu o kształcie prostokąta profilowana z możliwością swobodnego wsunięcia stóp przez operatora pod podstawę z każdej ze stron.
Stół wyposażony w zasilanie akumulatorowe i sieciowe
Zasilacz stołu zintegrowany w podstawie stołu. Stół musi być podłączony bezpośrednio do szpitalnej instalacji 230V (nie dopuszcza się ładowarek/zasilaczy zewnętrznych). Możliwość normalnej pracy stołu w przypadku podłączenia do sieci – wszystkie funkcję działają. W podstawie stołu główny wyłącznik zasilania.
Podstawa i rama blatu (wszystkie jej elementy metalowe) stołu wykonane w całości ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem elementów przegubów)
Blat stołu wyposażony w materace o właściwościach przeciwodleżynowych, zdejmowane o grubości min. 80 mm. Blat przezierny dla promieniowania rtg na całej długości stołu, bez metalowych szyn poprzecznych.
Blat stołu modułowy z możliwością montażu płyty plecowej, podgłówka, podnóżka i innych segmentów z obu stron stołu operacyjnego. Segmenty blatu mocowane za pomocą systemu hakowego bez dodatkowych śrub. Po zamontowaniu segmentu blokada zatrzaskuje się automatycznie, demontaż
poprzedzony zwolnieniem blokady 
Blat stołu przystosowany do współpracy z ramieniem C na całej długości. Brak nieprzeziernych poprzeczek na całej długości blatu
Blat stołu wyposażony w prowadnicę kasety RTG na całej długości 
Obsługa funkcji stołu za pomocą pilota przewodowego lub bezprzewodowego przez układ elektromechaniczny:
-	regulacja wysokości
-	przechyły boczne
-	Trendelennburga / Antytrendelennburga,
-	dzielone podnóżki jednoczęściowe
-	dzielone podnóżki indywidualnie
-	płyta plecowa dolna
-	płyta plecowa górna
-	pozycja „flex” z jednego przycisku
-	pozycja „reflex” z jednego przycisku
-	pozycja standardowa „0” z jednego przycisku
-	przesuw wzdłużny
-	wysuwanie nóżek podwozia
-	pozycja odwrócona
-	przycisk STOP, zatrzymujący regulację
-	przycisk włączający i wyłączający pilot
Elektrycznie regulowane wypiętrzenie klatki piersiowej za pomocą podwójnie dzielonego segmentu pleców (osobna elektryczna regulacja płyty plecowej dolnej i górnej) 
Możliwość obsługi funkcji stołu z panelu sterującego (pełniącego również rolę sterownika awaryjnego) umieszczonego na kolumnie stołu. Wybór orientacji ułożenia pacjenta na panelu bocznym, poprzez wciśnięcie przycisku z podświetleniem wybranego ułożenia.
Kolumna wyposażona w panel do awaryjnego sterowania stołem zlokalizowanym na bocznej (lewej lub prawej w stosunku do osi głównej stołu) powierzchni kolumny stołu. Panel na kolumnie z podświetlanymi
przyciskami oraz diodową (min. 3 kolory) sygnalizacją naładowania akumulatora.
Pilot oraz panel na kolumnie wyposażony w przycisk awaryjnego wyłączania zasilania regulacji oznaczony charakterystycznie STOP. W przypadku np. awarii elektroniki, samoistnego ruchu segmentu, naciśnięcie w/w przycisku awaryjnie zatrzymuje ruch segmentów lub kolumny stołu. 
Pilot przewodowy lub bezprzewodowy z wyświetlaczem aktualnie regulowanej funkcji i jej kierunku, orientacji blatu względem kolumny oraz sygnalizacją stanu naładowania akumulatorów /min w 3 kolorach/. Panel na kolumnie wyposażony w diodowy wskaźnik stanu naładowania akumulatora. 
Dolne położenie blatu stołu nie większe niż 600 mm
Górne położenie blatu stołu większe lub równe 1100 mm
Przechyły boczne min. 20º
Przechyły Trendelenburga 35º +/- 5º
Przechyły Antytrendelenburga 35º +/- 5º
Przesuw wzdłużny blatu min. 380 mm
Podgłówek regulowany w zakresie min. +/- 450
Podnóżek regulowany w zakresie min. + 80º /- 90º w płaszczyźnie góra dół.
Płyta plecowa dolna regulowana w zakresie min. +800/- 400
Płyta plecowa górna regulowana w zakresie min. -35o/+50o
Dopuszczalne obciążenie stołu min. 500 kg
Całkowite wymiary stołu:
Długość 2200mm (+/-30mm)
Szerokość 600mm (+/-20mm), 
Szerokość blatu 550mm
[bookmark: _Hlk46991600]Wyposażenie:
- podpora ręki 2 szt.
-ramka anestezjologiczna 
-uchwyt na przewody anestetyczne
-komplet pasów dla pacjenta
-komplet podkładów żelowych 
- geople 2 x
- dodatkowe 3 szt. zacisków
- miska urologiczna
-stolik do operacji ręki 
- podwójna rama wyciągowa 
- wyciąg ortopedyczny typy Kirschner
- wypory boczne 3 szt. 
- podpora ręki do ułożenia bocznego (ręka nad pacjentem)
- wałek oporowy do ułożenia bocznego
- wałek do operacji artroskopii kolana
- wózek do przechowywania akcesoriów 
- wózek do przechowywania akcesoriów 
- płyta plecowa dzielona do artroskopii barku 
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	116. 
	Kolumna sufitowa chirurgiczna
	1
	Urządzenie przeznaczone do instalacji na Sali operacyjnej
Urządzenie łatwe w utrzymaniu czystości, powierzchnie gładkie, bez wystających elementów, kształty zaokrąglone bez ostrych krawędzi i kantów bez widocznych śrub, nakrętek itp.
Zestaw przyłączy elektryczno-gazowych. Przewody gazowe z instalacji szpitalnej przyłączane do zaworów odcinających przy płycie interfejsowej na twardy lut. Okrągła obudowa stropowa.
Zawieszenie kolumny: płyta stropowa wraz z płytą połączeń gazowo-elektrycznych i okrągłą, stropową maskownicą. Przyłącza gazów medycznych na szybko złączkach lutowanych do przewodów instalacji szpitalnej.
Ramię kolumny dwuczęściowe, o łącznym zasięgu min 1800 mm
Każde ramię z możliwością obrotu w osi łożyska min. 340o. Konsola kolumny obrotowa w zakresie min. 340o.
Udźwig kolumny min 130 kg.
Pionowa  głowica o przekroju poprzecznym w kształcie trapezowatym.
Kolumna wyposażona w hamulce pneumatyczne i cierne, przyciski umieszczone w dwóch uchwytach, zlokalizowanych na bocznych ścianach głowicy, co znacznie ułatwia manewrowanie kolumną, uchwyty zorientowane są pionowo. Nie dopuszcza się uchwytów zlokalizowanych na froncie półek. 
Gniazda gazów medycznych umieszczone na bocznych ścianach konsoli. Nie dopuszcza się na rozmieszczenia gniazd gazów medycznych na ścianie frontowej i tylnej konsoli.
Punkty poboru gazów 
medycznych typu AGA lub DIN: 
- 2 x 02
- 1 x VAC
- 1 x AIR



Wyposażenie konsoli w gniazda 
elektryczne o module 
45x45mm:
-6 x gniazdo elektryczne 
230 V/50hz
-1 x podwójne gniazdo 
teletechniczne typu RJ 45.
-6 x gniazdo ekwipotencjalne

Gniazda elektryczne i teletechniczne, umieszczone na tylnej ścianie konsoli, ściana usytuowana pod kątem 45stopni w stosunku do ściany bocznej. Gniazda elektryczne zlicowane z  powierzchnią głowicy.
2 półki o wymiarach całkowitych 630x430mm (szerokość x głębokość) wyposażone w szyny boczne po prawej i lewej stronie, szyny w całości wykonane ze stopów metali lekkich z wyoblonymi narożnikami.
Szuflada pojedyncza zamontowana pod najniższą półką, szuflada wyposażona w system samodomykania.
Fronty szuflad oraz powierzchnia odkładcza półek wykonane z tworzywa typu Corian
Konsola kolumny wyposażona w 2 poziome szyny medyczne 25x10mm do mocowania dodatkowego sprzętu medycznego umieszczone po bokach konsoli o nośności min. 20kg
Konsola pionowa, obrotowa w zakresie 340o  . Wykonana z profilu z  aluminiowego, pokrytego warstwą lakieru w kolorze RAL9003. Nie dopuszcza się głowicy wykonanej z aluminium anodowego.
Wysokość konsoli kolumny 600mm (± 150)
Szerokość konsoli 340mm (± 50)
Kolumna medyczna podłączona do istniejących instalacji elektrycznych i gazów medycznych z możliwością montażu ekrany dotykowego na tylnej ścianie wbudowanego w konsolę do obsługi systemu zarządzania blokiem operacyjnym.
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	117. 
	Wózek anestezjologiczny
	1
	Szkielet wózka, blat górny i czoła szuflad wykonane z materiału charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością:  wysokoodporne tworzywo BAYDUR 
Konstrukcja wózka wyposażona w centralny system zamknięcia wszystkich szuflad – zamykany na klucz. 
Wymiary zewnętrzne wózka:
- Wysokość : 90 cm, +/-5 cm
- Głębokość  : 72 cm, +/-5 cm
- Szerokość: 83cm, +/-5cm
Wózek wyposażony w:
- trzy szuflady o wysokości 100mm
- dwie szuflady o wysokości 150 mm
Czoła szuflad z przezroczystymi pojemnikami z możliwością umieszczenia opisu identyfikującego zawartość szuflady
Pojemniki szuflad jednoczęściowe - odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulacje brudu i ognisk infekcji

Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne w tym 3 z blokadą, o średnicy min. 125mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem rozmieszczone w równych odległościach od siebie zwiększające zwrotność wózka 
Listwa odbojowa chroniąca wózek i ściany przed uszkodzeniami
Wyposażenie podstawowe wózka :
- blat zabezpieczony z czterech stron przed zsuwaniem się przedmiotów, 
- uchwyt do przetaczania wytłoczony w blacie wózka, 
- pojemnik do zużytych igieł, strzykawek wpuszczany w blat wózka (specjalny otwór w blacie)
- otwieracz ampułek wbudowany w korpus wózka na rogu, 
- pojemnik na cewniki wbudowany w korpus wózka, 
- pojemnik na butelki, 
- kosz na odpadki , 
- min 2 przezroczyste umożliwiające identyfikację tego co znajduje się w środku odchylane pojemniki „kieszenie”, 
- wysuwaną spod blatu półkę do pisania z lewej strony wózka,  
- półkę na żel wytłoczoną w wózku w przedniej części wózka od czoła, 
- uchwyt na butlę z tlenem wytłoczony w wózku z pasem mocującym, 
- zintegrowane dwie boczne szuflady wysuwane spod blatu: jedna z wkładem ze stali nierdzewnej, druga na leki natychmiastowego użycia – ratujące życie (z przezroczystą ścianką w blacie wózka) pozwalająca na ich identyfikacje
Wymienione wyposażenie nie powodujące zwiększenia gabarytów wózka i nie narażające na ich uszkodzenie – zintegrowane w budowie wózka 
Wyposażenie dodatkowe:
- Tworzywowa nadstawka z pojemnikami na strzykawki, igły, drobne przedmioty. Pojemniki w dwóch rzędach, w dolnym 5 dużych, w górnym 6 mniejszych,
- półka ze stali nierdzewnej, montowana do nadstawki, 
- listwa ze stali nierdzewnej montowana do nadstawki, 
- wieszak kroplówki

Kolorystyka szafki do wyboru , podać możliwości
Deklaracja zgodności
	
	
	

	118. 
	Ssak próżniowy
	1
	Zestaw ssący do podłączenia do centralnej instalacji próżniowej montowany na szynach, łatwy w montażu i demontażu
Korpus regulatora wykonany z mosiądzu, pokryty powłoką chromo-niklową 
Regulator podciśnienia  z uchwytem naszynowym, obrotowym manometrem, zaworem odcinającym oraz drenem zbrojonym i wtykiem do instalacji próżniowej

Zakres regulacji podciśnienia                            0- 0,1 Mpa (0-760 mmHg)
Zabezpieczenie przed przelaniem instalacji – oferujemy  zbiornik zabezpieczający o pojemności 100ml, podłączony bezpośrednio do regulatora
Zbiornik o pojemności 1,5l lub 2,5l wielorazowy z poliwęglanu, nietłukący z tworzywa z podziałką, do wkładów jednorazowych,  z blokadą zabezpieczającą wysuwanie się zbiornika z uchwytu w czasie wymiany wkładu  oraz wkłady jednorazowe kompatybilne do tego zbiornika – min. 40 szt.)
Filtr antybakteryjny – 5szt.
Dren silikonowy z łącznikiem do cewników – 2m
	
	
	

	119. 
	Kolumna sufitowa anestezjologiczna
	1
	Urządzenie przeznaczone do instalacji na Sali operacyjnej
Urządzenie łatwe w utrzymaniu czystości, powierzchnie gładkie, bez wystających elementów, kształty zaokrąglone bez ostrych krawędzi i kantów bez widocznych śrub, nakrętek itp.
Zestaw przyłączy elektryczno-gazowych. Przewody gazowe z instalacji szpitalnej przyłączane do zaworów odcinających przy płycie interfejsowej na twardy lut. Okrągła obudowa stropowa.
Zawieszenie kolumny: płyta stropowa wraz z płytą połączeń gazowo-elektrycznych i okrągłą, stropową maskownicą. Przyłącza gazów medycznych na szybko złączkach lutowanych do przewodów instalacji szpitalnej.
Ramię kolumny dwuczęściowe, o łącznym zasięgu min 1200mm
Każde ramię z możliwością obrotu w osi łożyska min. 340o. Konsola kolumny obrotowa w zakresie min. 340o.
Udźwig kolumny min 150 kg.
Pionowa  głowica o przekroju poprzecznym w kształcie trapezowatym.
Kolumna wyposażona w hamulce pneumatyczne i cierne, przyciski umieszczone w dwóch uchwytach, zlokalizowanych na bocznych ścianach głowicy, co znacznie ułatwia manewrowanie kolumną, uchwyty zorientowane są pionowo. Nie dopuszcza się uchwytów zlokalizowanych na froncie półek. 
Gniazda gazów medycznych umieszczone na bocznych ścianach konsoli. Nie dopuszcza się na rozmieszczenia gniazd gazów medycznych na ścianie frontowej i tylnej konsoli.
Punkty poboru gazów 
medycznych typu AGA: 
- 2 x 02
- 1 x VAC
- 1 x AIR
- 1 x N2O
- 1 x odciąg gazów
poanestetycznych AGSS

Wyposażenie konsoli w gniazda 
elektryczne o module 
45x45mm:
-6 x gniazdo elektryczne 
230 V/50hz
-1 x podwójne gniazdo 
teletechniczne typu RJ 45.
-6 x gniazdo ekwipotencjalne

Gniazda elektryczne i teletechniczne, umieszczone na tylnej ścianie konsoli, ściana usytuowana pod kątem 45stopni w stosunku do ściany bocznej. Gniazda elektryczne zlicowane z  powierzchnią głowicy.
2 półki o wymiarach całkowitych 630x430mm (szerokość x głębokość) wyposażone w szyny boczne po prawej i lewej stronie, szyny w całości wykonane ze stopów metali lekkich z wyoblonymi narożnikami.
Szuflada pojedyncza lub podwójna zamontowana pod najniższą półką, szuflada wyposażona w system samodomykania.
Fronty szuflad oraz powierzchnia odkładcza półek wykonane z tworzywa typu Corian
Konsola kolumny wyposażona w 2 poziome szyny medyczne 25x10mm do mocowania dodatkowego sprzętu medycznego umieszczone po bokach konsoli o nośności min. 20kg
Konsola pionowa, obrotowa w zakresie 340o  . Wykonana z profilu z  aluminiowego, pokrytego warstwą lakieru w kolorze RAL9003. Nie dopuszcza się głowicy wykonanej z aluminium anodowego.
Wysokość konsoli kolumny 600mm (± 150mm)
Szerokość konsoli 340mm (± 50)
Kolumna medyczna podłączona do istniejących instalacji elektrycznych i gazów medycznych.
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	120. 
	Lampa bezcieniowa
	1
	Dwukopułowa diodowa lampa operacyjna o wysokiej bezcieniowości przystosowana do sali z nawiewem laminarnym.
Obie czasze z elementami oświetleniowymi emitującymi światło białe, w których diody są białe o różnych temperaturach barwowych ( w tonach – białe „zimne” i białe „ciepłe”)
Regulacja średnicy plamy świetlnej d10 za pomocą sterylizowanego uchwytu umieszczonego centralnie lub panelu na ramieniu przy czaszy. Zakres 18-29 cm +/- 1cm  dla obu czasz
Źródło światła min. 70 diod LED dla czaszy głównej,  min. 54 diod LED dla czaszy satelitarnej
Każdy moduł  diodowy o tych samych właściwościach. Moduły, rozmieszczone równomiernie wewnątrz czaszy. Moduły składające się z zwierciadeł odbijających padające na nie światło diod gwarantując wysoką jednolitość światła. Nie dopuszcza się lamp emitujących światło diod wyłącznie bezpośrednio bez odbłyśników. Każdy moduł składa się z 5 (+/-2) diod LED.
Osłona lampy jednoczęściowa, wykonana z odpornego na zarysowania szkła bezpiecznego, połączonego szczelnie z oprawą z odlewu aluminiowego.
Pozycjonowanie każdej z czasz wielorazowym sterylizowanym uchwytem (umieszczonym w punkcie centralnym lampy) i dodatkowo min. trzema „brudnymi” uchwytami umieszczonymi wokół czaszy. Nie dopuszcza się uchwytu brudnego jako krawędź czaszy lampy.
Elektroniczna regulacja natężenia światła za pomocą sterownika przy czaszy lampy.
Natężenie  światła Ec  max z odległości 1 m:
-  min. 160 [klux] dla czaszy głównej
-  min. 140 [klux] dla czaszy satelitarnej
Regulacja  natężenia światła lampy w zakresie min. 30 do 100%.  W max 8 krokach
Wszystkie diody świecące jednakową intensywnością poprzez cały zakres regulacji natężenia.
Lampa wyposażona w światło typu ENDO, przystosowana do pracy przy zabiegach endoskopowych.
Lampa z funkcją pamięci indywidualnych ustawień użytkownika.
Regulowana temperatura barwowa w zakresie 3500K – 5500 [K]  w min. 5 krokach
Współczynnik odwzorowania barw CRI ≥ 96
Współczynnik odwzorowania barwy czerwonej R9 ≥ 94
Współczynnik odwzorowania barwy skóry R13 ≥ 98
Wgłębność oświetlenia (L1+L2) 91 cm ( +/- 2 cm) dla czaszy głównej oraz (L1+L2) 94 cm ( +/- 2 cm) dla czaszy satelitarnej
Zużycie energii max. 66 W dla każdej z czasz
Możliwość obrotu ramienia wokół punktu mocowania: 360 º
Możliwość obrotu dalszego ramienia na przegubie łączącym ramiona: ponad 340 º
Możliwość podnoszenia  lampy minimum 30º na przegubie łączącym ramiona.
Możliwość opuszczania lampy w zakresie minimum 70º na przegubie łączącym ramiona.
Możliwość obrotu kopuły lampy  wokół osi pionowej: ponad 340 º
Możliwość obrotu kopuły lampy wokół dwóch osi poziomych min 300 º każda. 
Napięcie zasilające 230[V] / 50-60 [Hz]
Żywotność źródła światła min. 60 000 godzin. 
Możliwość zasilania awaryjnego lampy w przypadku awarii zasilania głównego.
Deklaracja zgodności CE oraz certyfikat ISO 13485-2003 producenta załączone do oferty.
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	121. 
	Defibrylator z kardiowersją
	1
	Zasilanie akumulatorowo - sieciowe
Zintegrowany zasilacz umożliwiający ciągłą pracę aparatu z sieci prądu zmiennego 230 V/ 50 Hz
Wymienny akumulator, wskaźnik poziomu naładowania akumulatora na ekranie defibrylatora
Czas monitorowania z zasilanie akumulatorowego min. 90 minut
Zasilanie całkowicie naładowanego akumulatora pozwalające na minimum 70 defibrylacji z max energią
Waga aparatu w pełnej gotowości do interwencji z akumulatorem poniżej 7,5 kg
Kabel EKG 3- żyłowy umożliwiający monitorowanie 6 odprowadzeń EKG jednocześnie ( I, II, III, aVr, Avl, aVf). Możliwość monitorowania odprowadzenia przedsercowego (V) po podłączeniu kabla EKG 5-cio żyłowego. W komplecie elektrody noworodkowe.
Pomiar oddechu z kabla EKG w zakresie min. 5 - 150 oddechów/min. Z prezentacją krzywej oraz z alarmem bezdechu w zakresie min. 5-55s.
Ekran monitora typu TFT, przekątna ekranu min. 6,5”
Wskaźnik częstości akcji serca co najmniej 30 do 300 u/min.
Regulowane wzmocnienie sygnału EKG w zakresie 0,25/0, 5/1, 0/2, 0/4,0
Zapamiętywanie w pamięci defibrylatora fali EKG z ostatnich co najmniej 5 godzin monitorowania
Archiwizacja ostatnich minimum 1000 zdarzeń wraz z datą i czasem wystąpienia z możliwością wydruku zapisu opóźnionego, podsumowań zdarzeń, trendów, wyników testu z archiwum zapisanego na karcie SD.
Wbudowane alarmy dźwiękowe i wzrokowe, z podziałem na alarmy niskiego, średniego i wysokiego priorytetu.
Możliwość natychmiastowo wyłączenia wszystkich alarmów za pomocą jednego przycisku/ ikony
Tryb pauzy dla funkcji alarmu umożliwiający chwilowe wyłączenie alarmów na min. 120 sekund z automatycznym wznowieniem alarmów po czasie.
Wbudowane alarmy częstości rytmu serca z regulacją granic występowania
Codzienny autotest bez udziału użytkownika w trybie pracy akumulatorowej oraz zasilania zewnętrznego 230 V
Tryb pracy- ręczny  i automatyczny (AED)
Niskoenergetyczna dwufazowa fala defibrylacyjna
Czas ładowania do energii 300J nie dłuższy niż 7 sekund na zasilaniu sieciowym, czas ładowania do energii 300 J nie dłuższy niż 10 sekund na zasilaniu bateryjnym
Zakres regulacji energii minimum od 1J do 300 J, minimum 19 poziomów energii do defibrylacji zewnętrznej/ kardiowersji
Pełne sterowanie funkcjami aparatu ( wybór energii, ładowanie, wyzwolenie wstrząsu) za pomocą elementów regulacyjnych na płycie czołowej
Łyżki defibrylacyjne dla dorosłych i dzieci zintegrowane
Defibrylacja synchroniczna- kardiowersja i asynchroniczna. Możliwość kardiowersji z łyżek stałych
Rejestrator termiczny drukujący: EKG, BPM, data, godzina, szerokość papieru min. 55 mm, dostarczona energia defibrylacji, alarmy, dane personalna pacjenta, etc.
Możliwość wydruku minimum 15s krzywej EKG z wykorzystaniem minimum 4s sygnału z pamięci urządzenia
Wydruk automatyczny, na zlecenie ręczne oraz w sytuacji alarmowej
Funkcja stymulacji zewnętrznej
Stymulacja zewnętrzna w trybie “Rytm sztywny” i na żądanie
Regulacja częstości stymulacji w zakresie min. 30 do 180 imp./min.
Regulacja prądu stymulacji w zakresie min. 0-200 mA
W wyposażeniu elektrody pediatryczne do wykonania defibrylacji , zsynchronizowanej kardiowersji ,stymulacji .
Możliwość rozbudowy o pomiar  etCO2 oraz moduł ciśnienia nieinwazyjnego oraz moduł temperatury
Zabezpieczenie serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym oraz zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy
Certyfikat CE lub deklaracja zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producenta
	
	
	

	122. 
	Kardiomonitor
	1
	Kardiomonitor stacjonarny
Wbudowane moduły min. EKG, HR, RR, NIBP, SpO2, PR, TEMP, analiza AR/ST, IBP, CO2.
Wyjście VGA, port karty SD (2GB).
Wbudowany alarm.
Drukarka termiczna punktowa.
Szerokość papieru min. 50 mm.
Prędkość zapisu min. 12,5; 25; 50 mm/s.
Wyświetlacz dotykowy, kolorowy TFT LCD min. 15 ‘’.
Rozdzielczość min. 1024x768.
Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim
Komunikacja z użytkownikiem poprzez dotykowy ekran oraz przyciski na panelu ekranu.
Zasilanie sieciowe i akumulatorowe min. 120 minut pracy na akumulatorze.
Czas ładowania około max. 6 godzin.
Trendy do min. 168 godzin. 
Zapis min. 128 grup zdarzeń AR z przypisaną krzywą.
Min. 1000 grup pomiaru NIBP.
EKG
EKG min. 
3-odprowadzeń: I, II, III
5- odprowadzeń: I, II, III, aVR, aVL, aVF, Vx
12-odprowadzeń: I, II, II, aVR, aVL, aVF, V1-V6
Wzmocnienie min.: automatyczne; 0,25x; 0,5x; 1x; 2x; 4x
Prędkość przesuwu min. 12.5 mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s.
Zakres pomiaru odcinka ST min. -2.0 do +2.0 mV.
Pomiar częstości akcji serca (HR) w zakresie:
- Dorośli min. 10-300 uderzeń/minutę
- Dzieci i noworodki min. 10-350 uderzeń/minutę
Pomiar PR min. 40-240 bpm.
RESP
Metoda pomiaru: zmienność impedancji pomiędzy RA-LL lub RA-LA
Zakres pomiaru min. 0-150 rpm.
NIBP
Pomiar automatyczny metodą oscylometryczną.
Pomiar automatyczny w odstępach min. 1/2/3/4/5/10/15/30/60/90 min. lub 2/4/8/12 h.
Zakres pomiaru skurczowego ciśnienia krwi min. 
- dorośli min. 30-270 mmHg
- dzieci min. 30-235 mmHg
- noworodki min. 30-135 mmHg
Zakres pomiaru rozkurczowego ciśnienia krwi min. 
- dorośli min. 10-220 mmHg
- dzieci min. 10-220 mmHg
- noworodki min. 10-110 mmHg
Pomiar tętna w zakresie min. 40-240 uderzeń/minutę.
TEMP
Zakres pomiaru min. 0-50 stopni C lub 32-122 stopni F.
Możliwość pomiaru w min. 2 jednostkach.
SpO2
Zakres pomiaru min. 0-100 %
Dokładność min. 2% przy 70-100%.
Pomiar tętna w zakresie min. 20-250 ud./min.
IBP
Zakres mierzonego ciśnienia min. -50 mmHg do +300 mmHg.
Jednostki min. mmHg, kPa, cmH2O.
Rodzaje pomiaru min. ART., PA, CVP, RAP, LAP, ICP, P1/P2.
CO2
Zakres pomiaru min. 0-13,1 %.
Jednostki min. %, mmHg, kPa.
Zakres pomiaru awRR min. 0-150 rpm.
Wymiary min. 335 x 366 x 172 mm.
Waga maks. 6 kg.
	
	
	

	123. 
	Ssak elektryczny
	1
	Przenośny ssak elektryczny
Wygodny uchwyt do przenoszenia ssaka
Bezolejowa, bezobsługowa pompa ssąca
Obudowa wykonana z tworzywa o wysokiej odporności, łatwa do dezynfekcji.
Wydajność  min. 20l/min (+/- 2l)
Zakres regulacji 20-80 kPa
Pobór mocy do 110 VA
Filtr antybakteryjny
Tryb pracy – praca ciągła
Regulator ciśnienia
Wbudowany manometr do pomiaru podciśnienia ze skalą mmHG
 Pojemnik transparentny, nietłukący z podziałką o pojemności min. 2000 ml  z pokrywą z zabezpieczeniem przeciwprzelewowym
Możliwość stosowania wkładów jednorazowych do wymienionych wyżej zbiorników
Wymiary max urządzenia (szer. x głęb. x wys.) 450mm x 200mm x 320mm (+/- 10mm)
Waga urządzenia nie większa niż  4,5 kg (+/-0,2kg)
	
	
	

	124. 
	Zestaw do intubacji i wentylacji z workiem samorozprężalnym
	1
	Zestaw do intubacji składający się z:
Walizka o wymiarach min. 315 x 100 x 200 mm  uchwytem. Wykonana w tworzywa ABS.
Waga wraz z wyposażeniem ok. 2,5 kg.
Rękojeść laryngoskopu dla dorosłych do intubacji pacjentów do sterylizacji, wielokrotnego użytku.
3 łopatki-łyżki do laryngoskopu Macintosh z konwencjonalnym oświetleniem, do sterylizacji i wielokrotnego użytku min. MAC 2,3,4.
4 rurki dotchawicze, sterylne do precyzyjnej intubacji tchawicy pacjenta (rozmiary min. 2-10 mm)
5 rurek ustno-gardłowych Guedela do udrożniania górnych dróg oddechowych (rozmiary nr 000-6; 40-120 mm)
Szczypce Magilla dla dorosłych klasyczne min. 9’’
Szczypce Magilla dla dzieci klasyczne 7,25’’
2 strzykawki do mankietów
Rozwieracz jamy ustnej z gumowymi ochraniaczami i blokadą typu Molt 11 cm
Resuscytator silikonowy dla dorosłych z możliwością sterylizacji.
W komplecie min. Worek samorozprężalny, maska tlenowa, rezerwuar oraz dren tlenowy.
	
	
	

	125. 
	Pompa typu tiva
	3
	Pompa strzykawkowa sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę  z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi - udokumentowana działającymi instalacjami.
Strzykawka automatycznie mocowana od przodu  
Możliwość prowadzenia znieczulenia zewnątrzoponowego 
Możliwość zatrzaskowego mocowania i współpracy ze  stacją dokującą
Napięcie 11-16 V DC, zasilanie przy użyciu zasilacza zewnętrznego lub Stacji Dokującej 
Masa pompy do 1,5 kg.
Wymiary 249 x 68 x 152 mm (szer. x wys. X gł.)
Odłączalny uchwyt do przenoszenia i mocowania i pompy do rur pionowych i poziomych
Odłączalny uchwyt do przenoszenia do 3 pomp zasilanych jednym przewodem nie wymagającym dodatkowych elementów.
Podświetlany ekran i przyciski z mozliwością regulacji na 9 poziomach
Mocowanie do pionowego statywu/rury 3 pomp jednym uchwytem.
Dokładność mechaniczna <<±0,5%
Mechanizm blokujący tłok zapobiegający samoczynnemu opróżnianiu strzykawki podczas wymiany 
Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji 
Różne tryby infuzji:  Piggy-Back;  Wzrost-utrzymanie-spadek; programowanie min. 12 cykli o różnych parametrach; podaż okresowa z przerwami; dawka w czasie; kalkulacja prędkości dawki.
Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, mcg, U lub mmol,   z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) 
Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 2/3, 5, 10, 20 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów  
Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 999,9 ml/h  Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99ml/h programowana co 0,01ml/godz. 
Prędkości  bolusa min:
dla strzykawki o poj.3ml =1-150 ml/h
dla strzykawki o poj.5ml =1-300 ml/h
dla strzykawki o poj.10ml =1-500 ml/h
dla strzykawki o poj.20ml =1-800 ml/h
dla strzykawki o poj.30ml =1-1200 ml/h
dla strzykawki o poj.50/60ml =1-1800 ml/h
Możliwość utworzenia Bazy Leków używanych w infuzjoterapii na terenie szpitala  z możliwością zastosowania do tworzenia Bibliotek Leków na poszczególne oddziały.
Biblioteka Leków zawierająca 1 200  leków z możliwością podzielenia na min.30 grup.  
Czujnik zmian ciśnienia w linii - okluzji i  rozłączenia linii bez konieczności stosowania specjalnych drenów
Leki zawarte w Bibliotece Leków powiązane z parametrami infuzji (limity względne min-max;limity bezwzględne min-max, parametry standardowe), możliwość wyświetlania naprzemiennego nazwy leku i/lub wybranych parametrów infuzji. 
Kabel łaczący do centrali przywolania personelu
Menu w języku polskim 
Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej.  
Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 9999 ml
Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 99:59 godzin
Możliwość łączenia pomp w moduły bez użycia stacji dokującej - 3 pompy. 
Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb TCI  
Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb PCA i PCEA 
Komunikacja pomp umieszczonych w stacji dokującej/stanowisko pacjenta z komputerem poprzez Ethernet - złącze RJ45. Bez konieczności stosowania dodatkowych kabli np.RS232.
Opcjonalna możliwość bezprzewodowej komunikacji pomp poza stacją dokującą z komputerem.
Funkcja automatycznego, płynnego przejmowanie infuzji  przez kolejną pompę natychmiast po zakończeniu infuzji w poprzedniej.
Alarm otwartego uchwytu komory strzykawki
	
	
	

	126. 
	Urządzenie do ogrzewania płynów infuzyjnych
	1
	Urządzenie nie wymagające specjalnych przyrządów jednorazowego użytku
regulowany poziom temperatury
wyświetlacz temperatury
alarm przekroczenia temperatury
Średnica drenu: min. 4,1-5,0mm
Prędkość przepływu: min. 1 - 20 ml/min.
Zasilanie: 220-240V ~50/60 Hz
Pobór mocy: max. 120 W
Klasa ochronności: Klasa I, typ BF, IPX2 (kroploszczelność)
Tryb operacyjny: Działanie ciągłe
Wymiary : min. 110 x 55 x 265 mm
	
	
	

	127. 
	Urządzenie do ogrzewania pacjenta
	1
	Urządzenie fabrycznie nowe.
System ogrzewający oparty na technologii „suchego grzania” – bez udziału wody i niepowodujący ogrzewania otoczenia.
System cichy w eksploatacji, nadający się do nieprzerywanej pracy, nie wymagający dodatkowej obsługi w czasie długotrwałych zabiegów.
System niewymagający materiałów jednorazowego użytku.
System nie zaburza widoczności pola operacyjnego.
Stopień ochrony jednostki kontrolnej przed dostępem do niebezpiecznych części IP3X.
Jednostka kontrolna umożliwiająca obsługę do 3 akcesoriów jednocześnie (w zależności od ich wielkości).
Uszkodzenie mechaniczne materaca podczas trwającej procedury, np. przecięcie skalpelem lub przekłucie, nie powoduje powstania bezpośredniego zagrożenia dla pacjenta lub personelu ani nie wymaga zatrzymania lub przerwania procedury.
Warstwa grzewcza materaca wykonana w technologii uniemożliwiającej osiągnięcie temperatury wyższej w miejscu uszkodzenia niż ustawiona temperatura ogrzewania.
System w trakcie działania (podłączony do zasilania lub działający na zasilaniu bateryjnym) pozwalający na bezpieczne przeprowadzenie defibrylacji, potwierdzone niezależnym certyfikatem.
System nie powoduje zakłóceń podczas pracy diatermii.
Odłączane przewody łączące jednostkę kontrolną z materacami/kocami o długości X, wersja wtyku Y (do jednostki kontrolnej) (do ustalenia - X=0.5m, 1m, 2m, 3m; - Y=prosta, kątowa)
Złącze przewodów materaca i jednostki kontrolnej pyłoszczelne i wodoszczelne – klasa ochrony IP61 lub lepsza.
Wtyk oraz gniazdo złącza przewodów materaca i jednostki kontrolnej pyłoszczelne i wodoszczelne – klasa ochrony IP65 lub lepsza.
Obudowy konektorów łączących przewód materaca z przewodem jednostki kontrolnej w całości wykonane z tworzywa sztucznego zapewniającego pełną izolację od przewodów wewnętrznych.
Warstwa grzewcza materaca wykonana z elastycznego polimeru gwarantująca równomiernie ogrzewanie na całej powierzchni wraz z warstwą 18mm pianki zmniejszającej nacisk – materac, oraz z wygodną podszewką poliestrową.
Powłoka zewnętrzna materaca wykonana z nylonu z warstwą poliuretanową, biokompatybilna w kontakcie ze skórą.
Powłoka zewnętrzna materaca szczelnie zamknięta, stopień ochrony IP32.
Jednolita konstrukcja materaca minimalizująca ryzyko zakażeń (brak konieczności użycia pokrowców lub innych elementów dodatkowych).
Ogrzewanie wyłącznie na styku ciała pacjenta z materacem.
Materac przezierny dla promieni RTG.
Materac o ROZMIARZE: min. 1200 x 535 x 40 mm
Koc o rozmiarze min. 1660 x 800 x 40 mm.
Zasilanie akcesoriów (materace) - 26V DC.
Materac zawierający integralne pasy zawierające guziki zatrzaskowe służące do szybkiego i bezpośredniego mocowania materaca do stołu, niewymagające przywiązania materaca do stołu, oraz uchwyt do bezpiecznego przechowywania.
Wbudowany w materac jeden czujnik temperatury gwarantujący równomierne ogrzewanie na całej powierzchni materaca.
Wbudowane w materac, niezależne, wodo i pyłoszczelne, mechaniczne  zabezpieczenie przed przegrzaniem.
Zabezpieczenie przed przegrzaniem wbudowane w materac o progu bezpieczeństwa >=42C przy którym grzanie jest automatycznie wyłączane.
Zabezpieczenie elektroniczne przed przegrzaniem o progu bezpieczeństwa >=41C przy którym grzanie jest automatycznie wyłączane dla danego kanału.
Zabezpieczenie elektroniczne przed przegrzaniem o progu bezpieczeństwa >=43C przy którym system jest automatycznie wyłączany.
Informacja graficzna w formie komunikatów na wyświetlaczu jednostki kontrolnej o pojawiających się problemach, awariach, mówiąca o rodzaju problemu czy awarii .
Jednostka kontrolna z wbudowanym akumulatorem 14,4 V DC, 2600 mAh, litowo-jonowy.
Jednostka kontrolna z co najmniej 4.3 calowym, kolorowym ekranem dotykowym.
Zasilanie jednostki kontrolnej: 100–240 V AC, 50–60 Hz, 195 W (195 VA)
Zakres ustawialnej temperatury 25C-40C z krokiem co 1C.
„Autotest” - automatyczne sprawdzanie poprawności działania kontrolki i alarmów przy każdym włączeniu urządzenia, pokazujące poprawność działania po każdym teście.
Oprogramowanie jednostki kontrolnej umożliwiające wykonanie testu zabezpieczenia termicznego w materacach
Oprogramowanie jednostki kontrolnej umożliwiające wykonanie testu alarmu czujnika temperatury w materacach
Jednostka kontrolna wyposażona w 5 podłączeń
Jednostka kontrolna waga: 1.7 kg.
Uchwyt na jednostce kontrolnej umożliwiający trwałe mocowanie urządzenia na szynie lub stojaku, orientacja pozioma lub pionowa.
Wszystkie elementy elektroniczne nie licząc czujnika temperatury, zabezpieczenia przed przegrzaniem oraz warstwy grzewczej, ze względów bezpieczeństwa znajdują są w jednostce kontrolnej.
Wymiar jednostki kontrolnej: 187 × 183 × 144 mm (181 mm z zamontowanym zaciskiem).
Możliwość podpięcia do jednostki kontrolnej jednorazowego lub wielokrotnego użycia zewnętrznego czujnika temperatury.
Jednostka kontrolna w II klasie ochronności przeciwporażeniowej z izolacją podwójną w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa pacjenta i użytkownika.
Materac przeznaczony do ogrzewania pacjentów niezależnie od wieku i wzrostu.
Umieszczenie naklejki na materacu nie powoduje uszkodzenia warstwy grzewczej.
	
	
	

	128. 
	Sprzęt do regulowania szybkich przetoczeń
	1
	Przezroczysty precyzyjny mankiet do procesu dożylnej infuzji.
Zakres ciśnienia min.  0-300 mm Hg.
	
	
	

	129. 
	Pompa infuzyjna
	3
	Pompa objętościowa do podawania dożylnego, dotętniczego i dojelitowego sterowana  elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi 
Możliwość podaży  preparatów krwiopochodnych 
Zatrzaskowe mocowanie i współpraca ze  stacją dokującą.
Mechanizm zabezpieczający  przed swobodnym  niekontrolowanym przepływem składający się z dwóch elementów – jeden w pompie jeden na drenie. Kolorystyczne kodowanie zacisków szczelinowych w zależności od stosowanej terapii. 
Napięcie 11-16 V DC, zasilanie przy użyciu zasilacza zewnętrznego lub Stacji Dokującej 
Dokładność mechaniczna <<±0,5%
Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min 9,4 h. przy przepływie 80 ml/h. lub 8,5 h przy przepływie 100ml/h
Masa pompy ok. 1,4 kg
Wymiary 214 x 68 x 124 mm (szer. x wys. X gł.)
Odłączalny uchwyt do przenoszenia i mocowania i pompy do rur pionowych i poziomych
Odłączalny uchwyt do przenoszenia do 3 pomp zasilanych jednym przewodem nie wymagającym dodatkowych elementów.
Podświetlany ekran i przyciski z mozliwością regulacji na 9 poziomach
Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji. 
Różne tryby infuzji:  Piggy-Back;  Wzrost-utrzymanie-spadek; programowanie min. 12 cykli o różnych parametrach; podaż okresowa z przerwami; dawka w czasie; kalkulacja prędkości dawki.
Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, mcg, U lub mmol,   z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) 
Czujnik zmian ciśnienia w linii - okluzji i  rozłączenia linii bez konieczności stosowania specjalnych drenów
Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 1 200 ml/h  Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99ml/h programowana co 0,01ml/godz. 
Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) min. 9999 ml. 
Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu. 
Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99ml/h programowana co 0,01ml/godz.  
Możliwość utworzenia Bazy Leków używanych w infuzjoterapii na terenie szpitala  
z możliwością zastosowania do tworzenia Bibliotek Leków na poszczególne oddziały. Do 50
Biblioteka Leków zawierająca 1 200  leków z możliwością podzielenia na min.30 grup.  
Leki zawarte w Bibliotece Leków powiązane z parametrami infuzji (limity względne min-max;limity bezwzględne min-max, parametry standardowe), możliwość wyświetlania naprzemiennego nazwy leku i/lub wybranych parametrów infuzji. 
Bolus o określonej  objętości . Bolus podawany na żądanie .Maksymalna objętość bolusa po alarmie okluzji ≤0,2ml 
Możliwość precyzyjnej podaży z lub bez czujnika kropli. 
Funkcja KVO z możliwością  wyłączenia funkcji przez użytkownika 
Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej 
Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń .
 Alarm odłączonego czujnika kropli 
Menu w języku polskim 
Możliwość precyzyjnej podaży bez czujnika kropli. 
Kabel łaczący do centrali przywolania personelu
Menu w języku polskim 
Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej.  
Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 9999 ml
Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 99:59 godzin
Możliwość łączenia pomp w moduły bez użycia stacji dokującej - 3 pompy. 
Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb TCI  
Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb PCA i PCEA 
Czułość techniczna – wykrywanie pojedynczych pęcherzyków powietrza ≤ 0,01 ml 
Komunikacja pomp umieszczonych w stacji dokującej/stanowisko pacjenta z komputerem poprzez Ethernet - złącze RJ45. Bez konieczności stosowania dodatkowych kabli np.RS232.
Opcjonalna możliwość bezprzewodowej komunikacji pomp poza stacją dokującą z komputerem.
	
	
	

	130. 
	Stacja dokująca do pomp
	1
	System szybkiego mocowania pomp do stacji dokującej bez przerywania przepływu 
Możliwość rozbudowy stacji o interfejs do komunikacji  
Posiada wbudowany interfejs do komunikacji z komputerem za pomocą Ethernetu - złącze RJ45. Bez konieczności stosowania dodatkowych kabli np.RS232.
Podłączenie zasilania pomp odbywa się automatycznie po włożeniu pompy 
Możliwość dowolnej zmiany miejsca pomp strzykawkowej lub objętościowej.
Możliwość dowolnej konfiguracji  ilości pomp strzykawkowych i objętościowych w stacji dokującej przy każdym stanowisku pacjenta 
Mocowanie stacji dokującej do rury pionowej lub poziomej bez dodatkowego oprzyrządowania 
Oprócz mocowania uchwyt do przenoszenia modułu  
Stacja dokująca przy każdym stanowisku pacjenta wyposażona w dodatkowy system alarmów wizualnych i akustycznych pozwalających łatwo zidentyfikować stanowisko gdzie jest konieczna interwencja  
Wbudowany dodatkowy akumulator zasilający interfejs znajdujący się w stacji w trakcie transportu   (oprócz akumulatorów w pompach i zasilania sieciowego).   
Możliwość rozbudowy stacji dokującej i przystosowanie do minimum 12 pomp na stanowisko.  
Możliwość współpracy z czytnikiem  kodów paskowych .  
Możliwość współpracy z Systemem do kontrolowanej insulinoterapii
Możliwość komunikacji z Systemami PDMS ( System Zarządzania Danymi Pacjentów ) firm Philips, Drager, Capsule Technologie, Cerner, Copra, IMDsoft, GE, Space Labs. Potwierdzona działąjącymi instalacjami.
	
	
	

	131. 
	Negatoskop cyfrowy
	1
	Negatoskop trzyklatkowy
napięcie zasilania: 230 V 50 Hz 
pobór mocy max. 490 VA
luminancja ekranu min. 4200 cd / m2 ±25% 
regulacja luminancji
wymiary ekranu min. 108 x 43 cm 
ilość klatek min. 3
klasa ochronności min. I 
wymiary max. 1100 x 510 x 115 mm 
masa max. 20 kg. Sprzęt zintegrowany z istniejącym systemem informatycznym (w celu przeglądania m. in. badań radiologicznych) z możliwością zapisu i odtwarzania danych.
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	WYPOSAŻENIE MEBLOWE I SANITARNE
	
	
	

	132. 
	Blat roboczy stalowy
	1
	Blat wykonany ze stali nierdzewnej z szafkami dolnymi:
- szafka dolna jednodrzwiowa wyposażona w  półkę o wymiarach min. 600 x 550 x 870 mm
- szafka dolna wyposażona w 3 szuflady o wymiarach min. 600 x 550 x 870 mm.
Blat o długości 1200 mm.
Wykonane w technologii 1.3 (opis na końcu).
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	133. 
	Pojemnik na odpady/ręczniki papierowe
	1
	- wykonany ze stali nierdzewnej o podwyższonej odporności na odkształcenia
- dodatkowo wzmocniony wewnętrzną obręczą z tworzywa sztucznego oraz pełnym, zamkniętym dnem
- przycisk pedałowy, z zabezpieczeniem przed porysowaniem podłogi
- niewidoczny mechanizm unoszenia pokrywy z systemem powolnego, cichego opadania
- wyjmowane wewnętrzne wiadro z uchwytami, wykonane z tworzywa sztucznego
- wiadro z otworem do mocowania worka 
- uchwyt do wygodnego przenoszenia kosza
- spód zabezpieczony przed zarysowaniem podłogi
Pojemność min. 20L
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	134. 
	Wózek na zużytą bieliznę jednorazową
	1
	Podwójny wózek na odpady z pokrywą i pedałem, z możliwością montowania worka o pojemności min. 120L. Możliwość dezynfekcji. Wyposażony w pedał i cięgno, umożliwiające podnoszenie pokrywy bez użycia rąk/
Rama wykonana z metalu malowanego proszkowo, odporna na pęknięcia i uszkodzenia. Do pokrywy dołączone zapinki mocujące worek na stelażu, zabezpieczające przed zsuwaniem się worka z ramy wlotowej. 
Wymiary min. 930 x 470 x 795 mm
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	135. 
	Wózek na zużyte narzędzia
	1
	Stolik dwupółkowy wykonany ze stali nierdzewnej. Posiada cztery skrętne kółka o średnicy min. 125 mm w tym dwa z hamulcami. Maksymalne obciążenie półki min. 40 kg.
Wymiary min. 860 x 560 x 950 mm
W zestawie min. 1 kosz ze stali na odpady oraz 1 kosz na zużyte narzędzia zawieszany na półkę.
	B08
	
	

	136. 
	Wózek na odpady medyczne
	1
	Pojemność worka min. 70 l
Wózek podwójny o wymiarach min. 745 x 482 x 295 mm
Stelaż metalowy wyposażony w pokrywę otwieraną pedałem nożnym 
Podstawa podtrzymująca worek w postaci metalowych przęseł, łatwe w dezynfekcji
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	WYPOSAŻENIE DODATKOWE
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	WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE
	
	
	

	137. 
	System monitorowania
	1
	Stanowisko monitoringu składa się z komputera klasy PC o parametrach: 
- procesor min. 2,4G CPU
- min. 256 MB RAM
- mysz, klawiatura bezprzewodowa
- oprogramowanie medyczne w j. polskim
Monitor TFT kolorowy, ekran o przekątnej min. 17’’ o rozdzielczości min. 1280x1024 dpi.
Możliwość rozbudowy do min. 66 stanowisk.
Wyświetlanie
Możliwość dostosowania kolejności monitorów przyłóżkowych, kolejności wyświetlania parametrów oraz ich ilości. Możliwość niezależnej konfiguracji wyświetlania danych dla poszczególnych sektorów.
Wyświetlanie w trybie dużych znaków.
Możliwość wyświetlania do min. 10 krzywych dla jednego łóżka.
Możliwość podglądu jednego pacjenta na całym ekranie.
Zapamiętywanie danych:
-min. 240 godzin trendów
- min. 96 godzin EKG
- min. 1000 zapisów wiadomości alarmowych
-min. 30000 informacji o monitorowaniu pacjenta
Alarmy – sygnalizacja alarmów optyczna oraz dźwiękowa. Alarmy podzielone na 3 kategorie z automatycznym zapisem informacji do późniejszego wglądu.
Zasięg działania do min. 1000 metrów. Bezprzewodowy zasięg działania systemu bez przekaźnika do min. 30 m.
Możliwość zarządzania funkcjami monitorów podpiętych do systemu w sieci np. pomiar NIBP z poziomu centrali.
	A14
	
	

	138. 
	Respirator
	1
	Respirator do długotrwałej terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia dla dorosłych i dzieci
Respirator na podstawie jezdnej z blokadą kół
Zasilanie podstawowe z sieci elektrycznej 230V, 50 Hz
Wyposażony we własne, wbudowane w część główną respiratora, niezależne od sieci centralnej źródło powietrza medycznego zapewniające pracę w całym zakresie trybów wentylacji i nastaw.
Cicha praca urządzenia  przy typowych nastawach wentylacji ≤ 48dB
Zasilanie awaryjne respiratora  na minimum 45 minut pracy wraz z wbudowanym źródłem powietrza medycznego.
Możliwość rozbudowy zasilania awaryjnego do minimum  3 godzin pracy niezależnej od sieci elektrycznej
Gwarancja producenta na wbudowaną turbinę min. 8 lat, niezależna od udzielonej gwarancji na pozostałe podzespoły
Zasilanie w sprężony tlen z instalacji centralnej pod ciśnieniem w zakresie nie mniejszym niż 2,8 - 5,5 bar
Respirator przystosowany do pracy z nawilżaczem aktywnym lub wymiennikiem wilgoci typu FHME ("sztuczny nos")
Możliwość rozbudowy o zasilanie w tlen z koncentratora tlenu
Tryby wentylacji
Wentylacja objętościowo kontrolowana w trybach CMV, AC, VC-SIMV,
Wentylacja ciśnieniowo kontrolowana w trybiach typu: BIPAP, BiLevel, DuoPAP
Możliwość rozbudowy o oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem PC-AC
Dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe/ Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych PEEP / CPAP
Automatyczne westchnienia z regulacją parametrów westchnień, z regulacją poziomu PEEP
Wentylacja bezdechu z regulacją parametrów
Oddech ręczny, ręczne przedłużenie fazy wdechu
Możliwość rozbudowy o obowiązkową objętościową wentylację minutową typu MMV
Możliwość rozbudowy o tryb wentylacji APRV
Automatyczna funkcja pre i post oxygenacji do toalety oskrzeli
Terapia O2 wysokimi przepływami minimum 55 l/min
Funkcja automatycznej adaptacji przepływu wdechowego typu AutoFlow w celu uzyskania jak naniższego ciśnienia wdechowego w trybach wentylacji z kontrolowaną objętością
Automatyczna kompensacja oporów rurki intubacyjnej
Parametry regulowane
Częstość oddechów w zakresie min. 3 - 80 l/min
Objętość pojedynczego oddechu w zakresie min 50 - 2000 ml
Ciśnienie wdechu dla wentylacji ciśnieniowo kontrolowanych w zakresie min. 5 - 90 cm H20
Ciśnienie wspomagania PSV w zakresie min. 0 - 30 cm H20 powyżej PEEP
Ciśnienie PEEP / CPAP w zakresie min. 0 - 35 cm H20
Czas wdechu dla oddechów VCV regulowany w zakresie min. 0,2 - 8,0 sek.
Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w zakresie min. 21 -100%
Płynna regulacja czasu lub współczynnika przyspieszenia przepływu dla oddechów ciśnieniowo kontrolowanych i wspomaganych
Przepływowe wyzwalanie wddechu, czułość przepływowa: minimalny zakres czułości triggera 1-10 l/min
Automatyczny dobór wartości przepływu w zależności od nastawionych parametrów wentylacji, maksymalny przepływ szczytowy nie mniej niż  200  l/min
Regulowane procentowe kryterium zakończenia fazy wdechowej w trybach ze wspomaganiem oddchu,  minimalny zakres 10 – 60 % szczytowego przepływu
Parametry monitorowane
Aktualnie stosowany tryb wentylacji
Rzeczywista całkowita częstość oddychania
Częstość oddechów spontanicznych
Objętość pojedynczego oddechu
Rzeczywista objętość wentylacji minutowej MV
Wentylacja minutowa spontaniczna
Wentylacja minutowa, udział procentowy lub objętość przecieku
Czas trwania fazy plateau wdechowego
Szczytowe ciśnienie wdechowe
Ciśnienie średnie
Ciśnienie fazy plateau
Podatność statyczna lub dynamiczna płuc, oporność
Integralny pomiar stężenia tlenu
Temperatura gazów oddechowych wyświetlana na ekranie sterującym respiratora
Możliwość rozbudowy o zintegrowany pomiar CO2 z prezentacją parametrów na ekranie respiratora.
Prezentacja graficzna
Prezentacja i obsługa nastaw na pojedynczym (jedna matryca), wbudowanym, kolorowym dotykowym, minimum 12 calowym ekranie krzywych oddechowych minimum: ciśnienie czas, przepływ/czas, objętość/czas
Szybki start wentylacji z prekonfigurowanymi nastawami wentylacji w oparciu o podany przez użytkownika wzrost pacjenta (automatycznie wyliczone IBW)
Trendy z minimum 10 dni
W komplecie 25x jednorazowych dwuramiennych obwodów oddechowych pacjenta oraz 10 jednorazowych zastawek wydechowa
5  czujników przepływu do dezynfekcji
Możliwość doposażenia respiratora w mobilny system zaopatrzenia  w tlen, min 2 butle. Uchwyt sprzęgany z respiratorem, certyfikowany przez producenta  respiratora
Możliwość doposażenia respiratora w uchwyt łączący respirator z łóżkiem pacjenta
W komplecie pneumatyczny nebulizator do wziewnego podawania leków synchronizowany z wdechem pacjenta sterowany z kokpitu respiratora
Możliwość wyboru stosowanego sposobu nawilżania w celu zwiększenia dokładności pomiarów
Płuco testowe
W komplecie regulowany uchwyt do obwodów pacjenta
Polski interfejs i oprogramowanie aparatu. W komplecie instrukcja obsługi po polsku
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	139. 
	Defibrylator z kardiowersją
	1
	Zasilanie akumulatorowo - sieciowe
Zintegrowany zasilacz umożliwiający ciągłą pracę aparatu z sieci prądu zmiennego 230 V/ 50 Hz
Wymienny akumulator, wskaźnik poziomu naładowania akumulatora na ekranie defibrylatora
Czas monitorowania z zasilanie akumulatorowego min. 90 minut
Zasilanie całkowicie naładowanego akumulatora pozwalające na minimum 70 defibrylacji z max energią
Waga aparatu w pełnej gotowości do interwencji z akumulatorem poniżej 7,5 kg
Kabel EKG 3- żyłowy umożliwiający monitorowanie 6 odprowadzeń EKG jednocześnie ( I, II, III, aVr, Avl, aVf). Możliwość monitorowania odprowadzenia przedsercowego (V) po podłączeniu kabla EKG 5-cio żyłowego. W komplecie elektrody noworodkowe.
Pomiar oddechu z kabla EKG w zakresie min. 5 - 150 oddechów/min. Z prezentacją krzywej oraz z alarmem bezdechu w zakresie min. 5-55s.
Ekran monitora typu TFT, przekątna ekranu min. 6,5”
Wskaźnik częstości akcji serca co najmniej 30 do 300 u/min.
Regulowane wzmocnienie sygnału EKG w zakresie 0,25/0, 5/1, 0/2, 0/4,0
Zapamiętywanie w pamięci defibrylatora fali EKG z ostatnich co najmniej 5 godzin monitorowania
Archiwizacja ostatnich minimum 1000 zdarzeń wraz z datą i czasem wystąpienia z możliwością wydruku zapisu opóźnionego, podsumowań zdarzeń, trendów, wyników testu z archiwum zapisanego na karcie SD.
Wbudowane alarmy dźwiękowe i wzrokowe, z podziałem na alarmy niskiego, średniego i wysokiego priorytetu.
Możliwość natychmiastowo wyłączenia wszystkich alarmów za pomocą jednego przycisku/ ikony
Tryb pauzy dla funkcji alarmu umożliwiający chwilowe wyłączenie alarmów na min. 120 sekund z automatycznym wznowieniem alarmów po czasie.
Wbudowane alarmy częstości rytmu serca z regulacją granic występowania
Codzienny autotest bez udziału użytkownika w trybie pracy akumulatorowej oraz zasilania zewnętrznego 230 V
Tryb pracy- ręczny  i automatyczny (AED)
Niskoenergetyczna dwufazowa fala defibrylacyjna
Czas ładowania do energii 300J nie dłuższy niż 7 sekund na zasilaniu sieciowym, czas ładowania do energii 300 J nie dłuższy niż 10 sekund na zasilaniu bateryjnym
Zakres regulacji energii minimum od 1J do 300 J, minimum 19 poziomów energii do defibrylacji zewnętrznej/ kardiowersji
Pełne sterowanie funkcjami aparatu ( wybór energii, ładowanie, wyzwolenie wstrząsu) za pomocą elementów regulacyjnych na płycie czołowej
Łyżki defibrylacyjne dla dorosłych i dzieci zintegrowane
Defibrylacja synchroniczna- kardiowersja i asynchroniczna. Możliwość kardiowersji z łyżek stałych
Rejestrator termiczny drukujący: EKG, BPM, data, godzina, szerokość papieru min. 55 mm, dostarczona energia defibrylacji, alarmy, dane personalna pacjenta, etc.
Możliwość wydruku minimum 15s krzywej EKG z wykorzystaniem minimum 4s sygnału z pamięci urządzenia
Wydruk automatyczny, na zlecenie ręczne oraz w sytuacji alarmowej
Funkcja stymulacji zewnętrznej
Stymulacja zewnętrzna w trybie “Rytm sztywny” i na żądanie
Regulacja częstości stymulacji w zakresie min. 30 do 180 imp./min.
Regulacja prądu stymulacji w zakresie min. 0-200 mA
W wyposażeniu elektrody pediatryczne do wykonania defibrylacji , zsynchronizowanej kardiowersji ,stymulacji .
Możliwość rozbudowy o pomiar  etCO2 oraz moduł ciśnienia nieinwazyjnego oraz moduł temperatury
Zabezpieczenie serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym oraz zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy
Certyfikat CE lub deklaracja zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producenta
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	140. 
	Ssak elektryczny
	1
	Przenośny ssak elektryczny
Wygodny uchwyt do przenoszenia ssaka
Bezolejowa, bezobsługowa pompa ssąca
Obudowa wykonana z tworzywa o wysokiej odporności, łatwa do dezynfekcji.
Wydajność  min. 20l/min (+/- 2l)
Zakres regulacji 20-80 kPa
Pobór mocy do 110 VA
Filtr antybakteryjny
Tryb pracy – praca ciągła
Regulator ciśnienia
Wbudowany manometr do pomiaru podciśnienia ze skalą mmHG
 Pojemnik transparentny, nietłukący z podziałką o pojemności min. 2000 ml  z pokrywą z zabezpieczeniem przeciwprzelewowym
Możliwość stosowania wkładów jednorazowych do wymienionych wyżej zbiorników
Wymiary max urządzenia (szer. x głęb. x wys.) 450mm x 200mm x 320mm (+/- 10mm)
Waga urządzenia nie większa niż  4,5 kg (+/-0,2kg)
	
	
	

	141. 
	Stolik na mat. Medyczne i narzędzia chirurgiczne
	2
	Stolik narzędziowy przejezdny chromowany z półkami ze stali nierdzewnej.
4 kółka w tym 2 z blokadą
Dwa blaty z jednolitą gładką powierzchnią bez łączeń
Uchwyt do prowadzenia
Wymiary min. 740 x 440 x 838 mm
Waga maks. 15 kg
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	142. 
	Kardiomonitor
	2
	Wielofunkcyjny kardiomonitor umożliwiający monitorowanie o budowie kompaktowej, łączący w sobie możliwości monitorowania dużej ilości parametrów oraz mobilności wyposażony w funkcję pomiaru min. EKG, HR, RESP, NIBP, SpO2, TEMP, PR.
Ekran
Kolorowy TFT min. 15 ‘’
Rozdzielczość min. 1024 x 768
Komunikacja z użytkownikiem w języku polski.
Komunikacja z użytkownikiem poprzez dotykowy ekran oraz przyciski na panelu ekranu.
Zasilanie
Akumulator li-ion – czas pracy min. 120 minut
Zasilanie sieciowe 100-240 V, 550/60 Hz
Zapamiętywanie danych
Zapis zdarzeń alarmowych min. 1800
Min. 168 godzin trendów graficznych i tabelarycznych wszystkich parametrów
Zapis pomiaru NIBP min. 1000
EKG
EKG min. 5-odprowadzeń: I, II, III, aVR, aVL, aVF
Wzmocnienie min.: automatyczne; 0,25x; 0,5x; 1x; 2x; 4x
Prędkość przesuwu min. 6.25 mm/s; 12.5 mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s.
Zakres pomiaru odcinka ST min. -2.0 do +2.0 mV.
Pomiar częstości akcji serca (HR) w zakresie:
- Dorośli min. 10-300 uderzeń/minutę
- Dzieci i noworodki min. 10-350 uderzeń/minutę
RESP
Metoda pomiaru: zmienność impedancji pomiędzy RA-LL (R-F)
Zakres pomiaru min. 0-150 rpm.
NIBP
Pomiar automatyczny metodą oscylometryczną.
Pomiar automatyczny w odstępach min. 1/2/3/4/5/10/15/30/60/90 min. lub 2/4/8 h.
Zakres pomiaru:
- dorośli min. 10-270 mmHg
- dzieci min. 10-235 mmHg
- noworodki min. 10-135 mmHg
Pomiar tętna w zakresie min. 40-240 uderzeń/minutę.
TEMP
Zakres pomiaru min. 0-50 stopni C lub 32-122 stopni F.
Możliwość pomiaru w min. 2 jednostkach.
Dźwięki
Możliwość ustawieniu alarmów min. 3-stopniowy.
Alarm dźwiękowy i wizualny.
Możliwość regulacji głośności alarmu w zakresie min. 45-85 dB.
Wymiary urządzenia
Wymiary min. 366 x 335 x 172 mm
Waga max. 5,5 kg
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	143. 
	Ssak próżniowy
	2
	Zestaw ssący do podłączenia do centralnej instalacji próżniowej montowany na szynach, łatwy w montażu i demontażu
Korpus regulatora wykonany z mosiądzu, pokryty powłoką chromo-niklową 
Regulator podciśnienia  z uchwytem naszynowym, obrotowym manometrem, zaworem odcinającym oraz drenem zbrojonym i wtykiem do instalacji próżniowej

Zakres regulacji podciśnienia                            0- 0,1 Mpa (0-760 mmHg)
Zabezpieczenie przed przelaniem instalacji – oferujemy  zbiornik zabezpieczający o pojemności 100ml, podłączony bezpośrednio do regulatora
Zbiornik o pojemności 1,5l lub 2,5l wielorazowy z poliwęglanu, nietłukący z tworzywa z podziałką, do wkładów jednorazowych,  z blokadą zabezpieczającą wysuwanie się zbiornika z uchwytu w czasie wymiany wkładu  oraz wkłady jednorazowe kompatybilne do tego zbiornika – min. 40 szt.)
Filtr antybakteryjny – 5szt.
Dren silikonowy z łącznikiem do cewników – 2m
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	144. 
	Most dwustanowiskowy
	2
	Sufitowa jednostka zasilająca. Wyrób ze znakiem CE w klasie IIb zgodnie z 93/42/EC  Urządzenie fabrycznie nowe – rok produkcji min. 2019 
Most o długości min. 180 cm umożliwiający ergonomiczne rozmieszczenie aparatury medycznej 
System składający się z zawieszonej pod sufitem belki i podwieszonych do niej: ruchomego wózka infuzyjnego oraz ruchomego wózka strony monitoringu. 
Panel, wykonany z  aluminium malowanego proszkowo,  odporny na płynne środki dezynfekcyjne. Możliwość wyboru kolorystyki z palety RAL wybranych części mostu.
Belka o przekroju 260 x 220 mm (szer. x wysokość)
Urządzenie powinno być łatwe w utrzymaniu czystości – gładkie powierzchnie bez wystających elementów obudowy, front bez widocznych śrub lub nitów mocujących, bez ostrych krawędzi i kantów
Konstrukcja belki głównej panelu z aluminium, zapewniająca sztywność i rozdział oprzewodowania elektrycznego i teletechnicznego  oraz orurowania gazów medycznych. 
Wózek po stronie monitoringu obrotowo-przesuwny z hamulcem oraz  półką z szynami medycznymi i szufladą  z możliwością ruchu w poziomie jak i obrotu w wokół własnej osi o 360 stopni, nośność wózka min. 80 kg – 1 szt na stanowisko
Wózek o szerokości 50 cm (+/- 5 cm)
Wózek po stronie infuzyjnej przesuwny z hamulcem mechanicznym i możliwością ruchu w poziomie z drążkiem ze stali nierdzewnej o średnicy 38 mm i długości min. 1100 mm do podwieszania stacji dokującej pomp infuzyjnych 
Wyposażenie mostu w oświetlenie elektryczne na stanowisko:
- oświetlenie LED miejscowe min. 1 x14W LED 
- oświetlenie nocne min. 1x1,5W LED skierowane w dół
Szyna techniczna montowana w  belce mostu o długości min. 500 mm na każde stanowisko
Kanał rozprowadzający media elektryczne tj. instalację 230V i instalacje niskoprądowe umieszczony niezależnie od gazów medycznych. Media elektryczne prowadzone w odseparowanym kanale instalacyjnym
Kanał zasilający z instalacją 230V i teletechniczną sufitowej jednostki medycznej wyposażony w zlicowane z powierzchnią panelu gniazda elektryczne z automatycznym zabezpieczeniem otworów wtykowych, z możliwością rozmieszczenia symetrycznie po obu stronach łóżka. Dla każdego stanowiska:
    -  8 szt. gniazdo elektryczne 230V
    -  8 szt. gniazdo ekwipotencjalne 
    -  1 szt. gniazdo teletechniczne typu RJ4
    -  1 x miejsce przygotowane dla gniazda instalacji przyzywowej
Możliwość montażu gniazd elektrycznych po oby stronach [front / tył] panelu. Gniazda nachylone w kierunku podłogi.
Kanał zasilający w gazy medyczne ścienną jednostkę medyczną klasy IIb wyposażony w punkty poboru gazów medycznych i próżni (standard AGA) rozmieszczone symetrycznie po obu stronach łóżka. Dla każdego stanowiska:
- Tlen O2  – 2 szt.
- Próżnia VAC – 2 szt.
- Sprężone powietrze AIR  – 2 szt.
Możliwość montażu gniazd gazowych po oby stronach [front / tył] panelu. Gniazda montowane na powierzchni prostopadłej w stosunku do podłogi.
Most posiadający certyfikat kompatybilności z systemem jonizacji katalitycznej RCI – dołączyć do oferty certyfikat wystawiony przez producenta systemu.
Gwarancja min. 24 miesiące
Firmowe materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów oferowanego wyrobu 
Deklaracja CE wraz z Certyfikatem CE– dołączyć do oferty
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	145. 
	Wózek zabiegowy
	1
	Szkielet wózka, blat górny i czoła szuflad wykonane z materiału charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością:  wysokoodporne tworzywo BAYDUR 
Konstrukcja wózka wyposażona w centralny system zamknięcia wszystkich szuflad – zamykany na klucz. 
Wymiary zewnętrzne wózka:
- Wysokość : 90 cm, +/-5 cm
- Głębokość  : 72 cm, +/-5 cm
- Szerokość: 83cm, +/-5cm
Wózek wyposażony w:
- trzy szuflady o wysokości 100mm
- dwie szuflady o wysokości 150 mm
Czoła szuflad z przezroczystymi pojemnikami z możliwością umieszczenia opisu identyfikującego zawartość szuflady
Pojemniki szuflad jednoczęściowe - odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulacje brudu i ognisk infekcji
Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne w tym 3 z blokadą, o średnicy min. 125mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem rozmieszczone w równych odległościach od siebie zwiększające zwrotność wózka 
Listwa odbojowa chroniąca wózek i ściany przed uszkodzeniami
Wyposażenie podstawowe wózka :
- blat zabezpieczony z czterech stron przed zsuwaniem się przedmiotów, 
- uchwyt do przetaczania, 
- pojemnik do zużytych igieł, 
- otwieracz ampułek, 
- pojemnik na cewniki, 
- pojemnik na butelki, 
- kosz na odpadki , 
- co najmniej dwa przezroczyste umożliwiające identyfikację tego co znajduje się w środku odchylane pojemniki „kieszenie”, 
- wysuwaną spod blatu półkę do pisania,  
- półkę na żel, 
- uchwyt na butlę z tlenem wytłoczony w konstrukcji wózka, 
- zintegrowane dwie boczne szuflady wysuwane spod blatu: jedna z wkładem ze stali nierdzewnej, druga na leki natychmiastowego użycia –ratujące życie z przezroczystą ścianką pozwalające na ich identyfikacje
Wymienione wyposażenie nie powodujące zwiększenia gabarytów wózka i nie narażające na ich uszkodzenie – zintegrowane w budowie wózka 
Wyposażenie dodatkowe:
- Tworzywowa nadstawka z pojemnikami na strzykawki, igły, drobne przedmioty. Pojemniki w dwóch rzędach, w dolnym 5 dużych, w górnym 6 mniejszych,

Kolorystyka szafki do wyboru , podać możliwości
Deklaracja zgodności
	
	
	

	146. 
	Zestaw do konikotomii
	2
	Jednorazowy zestaw ratunkowy, w przypadku niedrożności górnych dróg oddechowych, szybki dostęp do tchawicy pacjenta.
Założenie tego urządzenia nie wymaga nacięcia skóry.
Specjalna konstrukcja rękojeści zabezpieczająca przed uszkodzeniem tylnej ścianki tchawicy w momencie wkłucia.
	
	
	

	147. 
	Bronchofiberoskop
	1
	Pole widzenia min. 120°
Kierunek patrzenia: na wprost
Głębia ostrości: zakres min od 2 mm do 50 mm
Maksymalna średnica części dystalnej: 6 mm
Minimalna średnica kanału roboczego : 2,8 mm
Wygięcie końcówki endoskopu: minimum 180° w górę i minimum 130° w dół
Długość robocza: 600 mm
Demontowany zawór ssący
	
	
	

	148. 
	Zestaw do intubacji i wentylacji z workiem samorozprężalnym
	2
	Zestaw do intubacji składający się z:
Walizka o wymiarach min. 315 x 100 x 200 mm  uchwytem. Wykonana w tworzywa ABS.
Waga wraz z wyposażeniem ok. 2,5 kg.
Rękojeść laryngoskopu dla dorosłych do intubacji pacjentów do sterylizacji, wielokrotnego użytku.
3 łopatki-łyżki do laryngoskopu Macintosh z konwencjonalnym oświetleniem, do sterylizacji i wielokrotnego użytku min. MAC 2,3,4.
4 rurki dotchawicze, sterylne do precyzyjnej intubacji tchawicy pacjenta (rozmiary min. 2-10 mm)
5 rurek ustno-gardłowych Guedela do udrożniania górnych dróg oddechowych (rozmiary nr 000-6; 40-120 mm)
Szczypce Magilla dla dorosłych klasyczne min. 9’’
Szczypce Magilla dla dzieci klasyczne 7,25’’
2 strzykawki do mankietów
Rozwieracz jamy ustnej z gumowymi ochraniaczami i blokadą typu Molt 11 cm
Resuscytator silikonowy dla dorosłych z możliwością sterylizacji.
W komplecie min. Worek samorozprężalny, maska tlenowa, rezerwuar oraz dren tlenowy.
	
	
	

	149. 
	Pompa infuzyjna 6 sztuk + stacja dokująca
	
	Pompa objętościowa do podawania dożylnego, dotętniczego i dojelitowego sterowana  elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi 
Możliwość podaży  preparatów krwiopochodnych 
Zatrzaskowe mocowanie i współpraca ze  stacją dokującą.
Mechanizm zabezpieczający  przed swobodnym  niekontrolowanym przepływem składający się z dwóch elementów – jeden w pompie jeden na drenie. Kolorystyczne kodowanie zacisków szczelinowych w zależności od stosowanej terapii. 
Napięcie 11-16 V DC, zasilanie przy użyciu zasilacza zewnętrznego lub Stacji Dokującej 
Dokładność mechaniczna <<±0,5%
Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min 9,4 h. przy przepływie 80 ml/h. lub 8,5 h przy przepływie 100ml/h
Masa pompy ok. 1,4 kg
Wymiary 214 x 68 x 124 mm (szer. x wys. X gł.)
Odłączalny uchwyt do przenoszenia i mocowania i pompy do rur pionowych i poziomych
Odłączalny uchwyt do przenoszenia do 3 pomp zasilanych jednym przewodem nie wymagającym dodatkowych elementów.
Podświetlany ekran i przyciski z możliwością regulacji na 9 poziomach
Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji. 
Różne tryby infuzji:  Piggy-Back;  Wzrost-utrzymanie-spadek; programowanie min. 12 cykli o różnych parametrach; podaż okresowa z przerwami; dawka w czasie; kalkulacja prędkości dawki.
Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, mcg, U lub mmol,   z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) 
Czujnik zmian ciśnienia w linii - okluzji i  rozłączenia linii bez konieczności stosowania specjalnych drenów
Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 1 200 ml/h  Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99ml/h programowana co 0,01ml/godz. 
Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) min. 9999 ml. 
Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu. 
Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99ml/h programowana co 0,01ml/godz.  
Możliwość utworzenia Bazy Leków używanych w infuzjoterapii na terenie szpitala  
z możliwością zastosowania do tworzenia Bibliotek Leków na poszczególne oddziały. Do 50
Biblioteka Leków zawierająca 1 200  leków z możliwością podzielenia na min.30 grup.  
Leki zawarte w Bibliotece Leków powiązane z parametrami infuzji (limity względne min-max;limity bezwzględne min-max, parametry standardowe), możliwość wyświetlania naprzemiennego nazwy leku i/lub wybranych parametrów infuzji. 
Bolus o określonej  objętości . Bolus podawany na żądanie .Maksymalna objętość bolusa po alarmie okluzji ≤0,2ml 
Możliwość precyzyjnej podaży z lub bez czujnika kropli. 
Funkcja KVO z możliwością  wyłączenia funkcji przez użytkownika 
Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej 
Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń .
 Alarm odłączonego czujnika kropli 
Menu w języku polskim 
Możliwość precyzyjnej podaży bez czujnika kropli. 
Kabel łączący do centrali przywołania personelu
Menu w języku polskim 
Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej.  
Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 9999 ml
Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 99:59 godzin
Możliwość łączenia pomp w moduły bez użycia stacji dokującej - 3 pompy. 
Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb TCI  
Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb PCA i PCEA 
Czułość techniczna – wykrywanie pojedynczych pęcherzyków powietrza ≤ 0,01 ml 
Komunikacja pomp umieszczonych w stacji dokującej/stanowisko pacjenta z komputerem poprzez Ethernet - złącze RJ45. Bez konieczności stosowania dodatkowych kabli np.RS232.
Opcjonalna możliwość bezprzewodowej komunikacji pomp poza stacją dokującą z komputerem.
Stacja dokująca 1 szt:
System szybkiego mocowania pomp do stacji dokującej bez przerywania przepływu 
Możliwość rozbudowy stacji o interfejs do komunikacji  
Posiada wbudowany interfejs do komunikacji z komputerem za pomocą Ethernetu - złącze RJ45. Bez konieczności stosowania dodatkowych kabli np.RS232.
Podłączenie zasilania pomp odbywa się automatycznie po włożeniu pompy 
Możliwość dowolnej zmiany miejsca pomp strzykawkowej lub objętościowej.
Możliwość dowolnej konfiguracji  ilości pomp strzykawkowych i objętościowych w stacji dokującej przy każdym stanowisku pacjenta 
Mocowanie stacji dokującej do rury pionowej lub poziomej bez dodatkowego oprzyrządowania 
Oprócz mocowania uchwyt do przenoszenia modułu  
Stacja dokująca przy każdym stanowisku pacjenta wyposażona w dodatkowy system alarmów wizualnych i akustycznych pozwalających łatwo zidentyfikować stanowisko gdzie jest konieczna interwencja  
Wbudowany dodatkowy akumulator zasilający interfejs znajdujący się w stacji w trakcie transportu   (oprócz akumulatorów w pompach i zasilania sieciowego).   
Możliwość rozbudowy stacji dokującej i przystosowanie do minimum 12 pomp na stanowisko.  
Możliwość współpracy z czytnikiem  kodów paskowych .  
Możliwość współpracy z Systemem do kontrolowanej insulinoterapii
Możliwość komunikacji z Systemami PDMS ( System Zarządzania Danymi Pacjentów ) firm Philips, Drager, Capsule Technologie, Cerner, Copra, IMDsoft, GE, Space Labs. Potwierdzona działąjącymi instalacjami.
	
	
	

	150. 
	Materac lub inne urządzenie do aktywnej regulacji temperatury pacjenta
	2
	Urządzenie fabrycznie nowe.
System ogrzewający oparty na technologii „suchego grzania” – bez udziału wody i niepowodujący ogrzewania otoczenia.
System cichy w eksploatacji, nadający się do nieprzerywanej pracy, nie wymagający dodatkowej obsługi w czasie długotrwałych zabiegów.
System niewymagający materiałów jednorazowego użytku.
System nie zaburza widoczności pola operacyjnego.
Stopień ochrony jednostki kontrolnej przed dostępem do niebezpiecznych części IP3X.
Jednostka kontrolna umożliwiająca obsługę do 3 akcesoriów jednocześnie (w zależności od ich wielkości).
Uszkodzenie mechaniczne materaca podczas trwającej procedury, np. przecięcie skalpelem lub przekłucie, nie powoduje powstania bezpośredniego zagrożenia dla pacjenta lub personelu ani nie wymaga zatrzymania lub przerwania procedury.
Warstwa grzewcza materaca wykonana w technologii uniemożliwiającej osiągnięcie temperatury wyższej w miejscu uszkodzenia niż ustawiona temperatura ogrzewania.
System w trakcie działania (podłączony do zasilania lub działający na zasilaniu bateryjnym) pozwalający na bezpieczne przeprowadzenie defibrylacji, potwierdzone niezależnym certyfikatem.
System nie powoduje zakłóceń podczas pracy diatermii.
Odłączane przewody łączące jednostkę kontrolną z materacami/kocami o długości X, wersja wtyku Y (do jednostki kontrolnej) (do ustalenia - X=0.5m, 1m, 2m, 3m; - Y=prosta, kątowa)
Złącze przewodów materaca i jednostki kontrolnej pyłoszczelne i wodoszczelne – klasa ochrony IP61 lub lepsza.
Wtyk oraz gniazdo złącza przewodów materaca i jednostki kontrolnej pyłoszczelne i wodoszczelne – klasa ochrony IP65 lub lepsza.
Obudowy konektorów łączących przewód materaca z przewodem jednostki kontrolnej w całości wykonane z tworzywa sztucznego zapewniającego pełną izolację od przewodów wewnętrznych.
Warstwa grzewcza materaca wykonana z elastycznego polimeru gwarantująca równomiernie ogrzewanie na całej powierzchni wraz z warstwą 18mm pianki zmniejszającej nacisk – materac, oraz z wygodną podszewką poliestrową.
Powłoka zewnętrzna materaca wykonana z nylonu z warstwą poliuretanową, biokompatybilną w kontakcie ze skórą.
Powłoka zewnętrzna materaca szczelnie zamknięta, stopień ochrony IP32.
Jednolita konstrukcja materaca minimalizująca ryzyko zakażeń (brak konieczności użycia pokrowców lub innych elementów dodatkowych).
Ogrzewanie wyłącznie na styku ciała pacjenta z materacem.
Materac przezierny dla promieni RTG.
Materac o ROZMIARZE: min. 1200 x 535 x 40 mm
Koc o rozmiarze min. 1660 x 800 x 40 mm.
Zasilanie akcesoriów (materace) - 26V DC.
Materac zawierający integralne pasy zawierające guziki zatrzaskowe służące do szybkiego i bezpośredniego mocowania materaca do stołu, niewymagające przywiązania materaca do stołu, oraz uchwyt do bezpiecznego przechowywania.
Wbudowany w materac jeden czujnik temperatury gwarantujący równomierne ogrzewanie na całej powierzchni materaca.
Wbudowane w materac, niezależne, wodo i pyłoszczelne, mechaniczne  zabezpieczenie przed przegrzaniem.
Zabezpieczenie przed przegrzaniem wbudowane w materac o progu bezpieczeństwa >=42C przy którym grzanie jest automatycznie wyłączane.
Zabezpieczenie elektroniczne przed przegrzaniem o progu bezpieczeństwa >=41C przy którym grzanie jest automatycznie wyłączane dla danego kanału.
Zabezpieczenie elektroniczne przed przegrzaniem o progu bezpieczeństwa >=43C przy którym system jest automatycznie wyłączany.
Informacja graficzna w formie komunikatów na wyświetlaczu jednostki kontrolnej o pojawiających się problemach, awariach, mówiąca o rodzaju problemu czy awarii .
Jednostka kontrolna z wbudowanym akumulatorem 14,4 V DC, 2600 mAh, litowo-jonowy.
Jednostka kontrolna z co najmniej 4.3 calowym, kolorowym ekranem dotykowym.
Zasilanie jednostki kontrolnej: 100–240 V AC, 50–60 Hz, 195 W (195 VA)
Zakres ustawialnej temperatury 25C-40C z krokiem co 1C.
„Autotest” - automatyczne sprawdzanie poprawności działania kontrolki i alarmów przy każdym włączeniu urządzenia, pokazujące poprawność działania po każdym teście.
Oprogramowanie jednostki kontrolnej umożliwiające wykonanie testu zabezpieczenia termicznego w materacach
Oprogramowanie jednostki kontrolnej umożliwiające wykonanie testu alarmu czujnika temperatury w materacach
Jednostka kontrolna wyposażona w 5 podłączeń
Jednostka kontrolna waga: 1.7 kg.
Uchwyt na jednostce kontrolnej umożliwiający trwałe mocowanie urządzenia na szynie lub stojaku, orientacja pozioma lub pionowa.
Wszystkie elementy elektroniczne nie licząc czujnika temperatury, zabezpieczenia przed przegrzaniem oraz warstwy grzewczej, ze względów bezpieczeństwa znajdują są w jednostce kontrolnej.
Wymiar jednostki kontrolnej: 187 × 183 × 144 mm (181 mm z zamontowanym zaciskiem).
Możliwość podpięcia do jednostki kontrolnej jednorazowego lub wielokrotnego użycia zewnętrznego czujnika temperatury.
Jednostka kontrolna w II klasie ochronności przeciwporażeniowej z izolacją podwójną w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa pacjenta i użytkownika.
Materac przeznaczony do ogrzewania pacjentów niezależnie od wieku i wzrostu.
Umieszczenie naklejki na materacu nie powoduje uszkodzenia warstwy grzewczej.
	
	
	

	151. 
	Aparat mechaniczny do pomiaru ciśnienienia
	2
	Ciśnieniomierz manualny na jezdnym stojaku umożliwiający bezpieczny przejazd z ciśnieniomierzem.
Ciśnieniomierz zegarowy.
W zestawie mankiet na rzep dla dorosłych, gruszka i spiralne przewody bez lateksu.
	
	
	

	152. 
	Łóżko szpitalne
	2
	Szczyty odejmowane, tworzywowe lekkie stanowiące jedną zwartą bryłę z kolorową wstawką z tworzywa, bez dodatkowych widocznych rur lub innych elementów mocujących dokręcanych do szczytu. Szczyty łóżka z możliwością zablokowania przed przypadkowym wypadnięciem np. podczas transportu, odblokowywane za pomocą jednego przycisku zlokalizowanego centralnie w dolnej części szczytu. Szczyty łóżka z wyprofilowanymi uchwytami do prowadzenia łóżka umieszczone od góry oraz z boku szczytu. Nie dopuszcza się szczytów przykręcanych/montowanych do metalowej rury w kształcie litery C.
Szczyt łóżka od strony głowy nie poruszający się wraz z leżem, będący zamocowany na stałe – rozwiązanie zabezpieczające przed niszczeniem ścian, paneli nadłóżkowych przy regulacji funkcji Trendelenburga, regulacji wysokości leża 
Barierki dzielone, tworzywowe poruszające  się z segmentami leża będące zabezpieczeniem na całej długości łóżka to znaczy od szczytu głowy aż do szczytu nóg  pacjenta leżącego oraz w pozycji siedzącej.
Barierki boczne łatwe do obsługi przez personel medyczny zwalniane za pomocą jednej ręki  wyposażone w system spowalniający opadanie  wspomagany  sprężyną gazową  
Barierki boczne z wyprofilowanymi uchwytami mogącymi służyć jako podparcie dla pacjenta podczas wstawania 
Barierki boczne ze zintegrowanymi uchwytami na worki urologiczne zapewniające  dostęp niezależnie od położenia barierek bocznych  
Barierki boczne wyposażone w wbudowany, zintegrowany  wskaźnik kątowy z wykorzystaniem cieczy z wyraźnym zaznaczeniem kąta 30o, 60o dla segmentu pleców oraz wskaźnik pochylenia leża z zaznaczeniem kąta 16o i 20o
Barierki boczne wyposażone w wbudowany  podświetlany wskaźnik kątowy z wykorzystaniem cieczy, z wyraźnie zaznaczoną pozycją 30o dla segmentu pleców informujący poprzez zmianę koloru podświetlenia o: 
- trybie czuwania 
- trybie gotowości do użycia
- najniższej pozycji leża
Leże łóżka  4 – sekcyjne o nowoczesnej konstrukcji opartej na dwóch szczelnych kolumnach cylindrycznych 
Leże wypełnione pięcioma odczepianymi poprzecznymi tworzywowymi lamelami z Polipropylenu, z systemem zatrzaskiwania. Lamele wyposażone w otwory wentylacyjne oraz system odprowadzania płynów pod łóżko. Lamele z tworzywa przezierne dla promieni RTG. 
Koła z systemem sterowania jazdy na wprost i z centralnym systemem hamulcowym. System obsługiwany dźwigniami od strony nóg pacjenta, zlokalizowanymi bezpośrednio przy kołach. 
Pojedyncze koła jezdne o średnicy min.  150 mm gwarantujące doskonałą mobilność łóżka
sterowanie elektryczne łóżka przy pomocy:
•	Zintegrowanych przycisków w górnych barierkach bocznych łóżka od strony wewnętrznej dla pacjenta oraz zewnętrznej dla personelu (z obu stron), wyposażone w przycisk aktywujący sterowanie, regulacje: wysokość, kąt nachylenia pleców i uda oraz autokontur, 
•	Centralny panel sterowania wszystkimi funkcjami elektrycznymi montowany na szczycie od strony nóg. Panel wyposażony w min. 3 pola odróżniające się kolorystycznie oraz kilkucentymetrowe piktogramy po kilka w każdym polu – rozwiązanie ułatwiające szybkie odnalezienie wybranej regulacji bez ryzyka przypadkowego wyboru funkcji. 


W celach bezpieczeństwa nie dopuszcza się przycisków umieszczonych w barierce bocznej służących do sterowania regulacji:
· anty i Trendelenburga
· CPR (reanimacyjnej)
· Antyszokowej 
· Krzesła kardiologicznego
Zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacją włączenia do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka. Kabel zasilający w przewodzie skręcanym rozciągliwym. Nie dopuszcza się przewodów prostych 
Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu ze wskaźnikiem stanu naładowania oraz wskaźnikiem informującym o konieczności wymiany baterii 
Długość zewnętrzna łóżka –  2180mm (+/-50mm) z możliwością przedłużania leża o min. 29 cm
Szerokość zewnętrzna łóżka – 945 mm (+/-50mm)
Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 345 mm do 730 mm (+/- 50 mm) gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca „zeskakiwaniu” pacjenta z łóżka
Panel sterowniczy wyposażony w funkcję automatycznego zatrzymania oparcia pleców pod kątem 30 st. przy regulacji w dowolnym kierunku. Zatrzymanie pod kątem 30o następuje przy regulacji segmentu pleców z dowolnego sterownika
Regulacja elektryczna części plecowej w zakresie  60o +/- 5o
Regulacja elektryczna części nożnej w zakresie 30o +/- 5o
Regulacja elektryczna funkcji autokontur, sterowanie przy pomocy przycisków w barierkach  bocznych i z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg
Funkcja autoregresji o parametrze minimum 11 cm niwelująca ryzyko powstawania odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-lędźwiowym a tym samym pełniąca funkcje profilaktyczną  przeciwko odleżynom stopnia 1-4
Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga 20o (+/- 4o) – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg
Regulacja elektryczna pozycji anty-Trendelenburga  20o (+/- 4º) – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg. 
Regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg
Elektryczna funkcja CPR z każdej pozycji do reanimacji – sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg
Elektryczna funkcja antyszokowa  z każdej pozycji– sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg. Przycisk oznaczony innym kolorem niż pozycja Trendelenburga
Elektryczna regulacja pozycji egzaminacyjnej   – sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg
Wyłączniki/blokady funkcji elektrycznych (na centralnym panelu sterowania) dla poszczególnych regulacji (selektywny wybór):
- regulacji wysokości
- regulacji części plecowej 
- regulacji części nożnej 
Kontrolki informujące o aktywnych, zablokowanych funkcjach łóżka 
Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji – przycisk wyraźnie oznaczony na wszystkich sterownikach
Odłączenie wszelkich (za wyjątkiem funkcji ratujących życie) regulacji po min 180 sekundach nieużywania regulacji (konieczność świadomego ponownego uruchomienia regulacji)
Charakterystyczny jeden przycisk bezpieczeństwa (nie będący blokadą poszczególnych funkcji) powodujący  natychmiastowe odłączenie wszystkich (za wyjątkiem funkcji ratujących życie) funkcji elektrycznych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu również odcinający funkcje w przypadku braku podłączenia do sieci – pracy na akumulatorze. 
Łóżko posiadające wysuwaną spod leża półkę np. do odkładania pościeli lub schowania centralnego panelu sterowniczego  
Tworzywowa osłona podstawy łózka
Krążki odbojowe w każdym narożniku
4 gniazda/tuleje do montażu dodatkowego wyposażenia, np. wysięgnika ręki, ramy ortopedycznej.
Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 250kg. Pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego
System elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem łóżka w wyniku przeciążenia, polegający na wyłączeniu regulacji łóżka w przypadku przekroczonego obciążenia.
System elektryczny łóżka wyposażony w pamięć ostatnich 1000 funkcji, przeciążeń oraz błędów 
Możliwość rozbudowy łóżka o zintegrowany system przekazujący zdalnie podstawowe parametry życiowe pacjenta np. do dyżurki, na tablet lub smartfona 
Możliwość rozbudowy łóżka o zintegrowany system zdalnie przekazujący informację o sytuacjach niebezpiecznych takich jak  opuszczone barierki, odblokowane koła, wysokie położenie leża   
Możliwość wyboru kolorystyki łóżka z zaproponowanego wzornika przez Wykonawcę – min. 5 kolorów  
wyposażenie:
•	Barierki boczne dzielone zabezpieczające na całej długości opisane powyżej 
•	Tworzywowe haczyki na worki urologiczne – 2szt po każdej stronie łóżka
•	Materac w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nie przepuszczającym wody. Pokrowiec odpinany 180o. Zamek zabezpieczony przed wnikaniem płynów. Wysokość materaca min. 140mm. Materac posiadający nacięcia w okolicy uda dla lepszej dystrybucji ciężaru pacjenta

	A02
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	153. 
	Krzesło biurowe
	2
	Krzesło obrotowe z regulacją wysokości
Mechanizm permanentnego kontaktu
Oparcie tapicerowane, osłona tworzywo sztuczne
Siedzisko tapicerowane
Podłokietniki stałe z tworzywa sztucznego 
Podstawa pięcioramienna, z tworzywa sztucznego 
Kółka min. 50 mm, samohamowne
Wysokość całkowita min. 980-1175 mm
Szerokość podstawy min. 69 cm
Wysokość siedziska min. 460-595 mm
	C01b
	
	

	154. 
	Biurko v2
	1
	Biurko o wymiarach min. 1500 x 600 x 780 mm wyposażone w kontenerek mobilny o wymiarach min. 400 x 500 x 700 wyposażony w min. 3 szuflady
Technologia wykonania 1.1
	C10c
	
	

	155. 
	Blat roboczy z podręcznymi szafkami
	1
	Dwie szafki dwudrzwiowe o wymiarach min. 800 x 550 x 850 mm, wyposażona w półkę 
przestawną.
Jedna szafka dolna jednodrzwiowa wyposażona w półkę o wymiarach min.  400 x 550 x 850 mm
Blat roboczy o długości min. 200 cm
Technologia wykonania 1.1
	C08c
	
	

	156. 
	Dozownik środka dezynfekującego
	1
	Dozownik w systemie zamkniętym bez elementów typu pompka, wykonany ze stali odpornej na preparaty dezynfekcyjne z przyciskiem łokciowym lub automatycznym o pojemności min. 500 ml. 
Dozownik na wkłady jednorazowe.
	C02
	
	

	157. 
	Dozownik mydła
	1
	Dozownik w systemie zamkniętym bez elementów typu pompka, wykonany ze stali odpornej na preparaty dezynfekcyjne z przyciskiem łokciowym lub automatycznym o pojemności min. 500 ml. 
Dozownik na wkłady jednorazowe.
	C03
	
	

	158. 
	Dozownik ręczników papierowych
	1
	Mechaniczny podajnik ręczników papierowych w rolach, dostosowany do papieru o długości min. 250 metrów.
Nóż tnący wykonany z odpornego na tępienie i odkształcenia tworzywa sztucznego.
Urządzenie wykonane z wysokiej jakości tworzywa ABS. 
Szare okienko do bieżącej kontroli zużycia ręcznika w pojemniku.
Wymiary min. 340 x 310 x 200 mm
	C04
	
	

	159. 
	Pojemnik na odpady/ręczniki papierowe
	1
	- wykonany ze stali nierdzewnej o podwyższonej odporności na odkształcenia
- dodatkowo wzmocniony wewnętrzną obręczą z tworzywa sztucznego oraz pełnym, zamkniętym dnem
- przycisk pedałowy, z zabezpieczeniem przed porysowaniem podłogi
- niewidoczny mechanizm unoszenia pokrywy z systemem powolnego, cichego opadania
- wyjmowane wewnętrzne wiadro z uchwytami, wykonane z tworzywa sztucznego
- wiadro z otworem do mocowania worka 
- uchwyt do wygodnego przenoszenia kosza
- spód zabezpieczony przed zarysowaniem podłogi
Pojemność min. 20L
	C05
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	160. 
	Komputer z monitorem
	1
	Zestaw komputerowy typu ,,all in one’’
Ekran o przekątnej min. 23,8 ‘’, rozdzielczość 1920x1080
Procesor 4-rdzeniowy
Pamięć RAM min. 4 GB
Dysk twardy min. 1000 GB
System operacyjny min. Windows 10
Zasilanie 90 W
W zestawie klawiatura, mysz, monitor z komputerem
	A17
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	WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE
	
	
	

	161. 
	Myjnia dezynfektor + myjnia dezynfektor do butów 
	1 + 1
	Myjnia-dezynfektor  przeznaczona do mycia i dezynfekcji termicznej basenów, kaczek oraz innych pojemników szpitalnych.
	Komora łatwa do utrzymania w czystości, odporna na środki myjąco – dezynfekujące stosowane w szpitalu
[bookmark: _GoBack]Komora wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304 DIN 1.4301, głęboko tłoczona bez spoin, z zaokrąglonymi narożnikami, wykonanie ułatwiające samooczyszczenie i samodezynfekcję komory.
Drzwi uchylne otwierane i zamykane ręcznie. Podwójne ścianki drzwi komory z izolacją dźwiękową i termiczną. Zastosowana uszczelka gwarantuje paroszczelność. Blokada drzwi podczas trwania procesu - zabezpieczenie przed otwarciem drzwi podczas całego przebiegu procesu mycia i dezynfekcji a także podczas przerw w zasilaniu
Uchwyt do naczyń szpitalnych mocowany jest do drzwi komory. Opróżnianie naczyń przy zamykaniu drzwi. Uchwyty uniwersalne, łatwe do wymiany, przystosowane do rodzaju używanych naczyń. Jednorazowo nie mniej niż: basen z pokrywką i 1 kaczka lub 3 kaczki szpitalne.
Ułożenie naczyń w uchwycie zapobiegające rozlaniu zawartości naczyń poza komorę.
Wytwornica pary wbudowana w urządzenie, pracuje na wodzie surowej; wyposażona w system zapobiegający zakamienieniu.
System dysz myjących dających strumień o różnej intensywności, zapewniających skuteczne mycie basenów i kaczek. Dysze samoczyszczące; po zakończeniu procesu mycia służą do dezynfekcji termicznej parą.
(Minimum 10 dysz, w tym 5 dysz rotacyjnych)
Urządzenie do automatycznego opróżniania całości wody  na końcu każdego cyklu z pompy wody, zbiornika wody oraz rur w celu uniknięcia zanieczyszczenia mikrobiologicznego wewnątrz urządzenia zgodnie z normą EN ISO 15883-1 5.3.2.1 i 5.5.1.1
Programy dla mniej i bardziej zabrudzonych przedmiotów, poddawanych procesowi mycia i dezynfekcji. Minimum 3 programy standardowe: krótki, normalny, intensywny. 
	Wymiary zewnętrzne: (+/- 50 mm)
	Szerokość: 450 mm
	Głębokość: 500 mm
	Wysokość: 1500 mm
Optyczne i akustyczne informowanie o usterkach
Automatyczne włączanie stanu „czuwania” dla zmniejszenia zużycia energii.
Wartość aktualna i docelowa współczynnika A0 jest wyświetlana na wyświetlaczu
Zintegrowany proces dezynfekcji naczyń szpitalnych, komory myjącej i dysz
System samooczyszczania. Automatyczna dezynfekcja co 24h jeśli urządzenie  nie jest używane.
Pompa dozująca zmiękczacz / detergent wraz z monitorowaniem poziomu w zbiorniku i regulacja dozowania wykonywana z panelu sterowania. Elektryczne urządzenie sterujące sygnalizujące wyciek cieczy z pompy.
Podłączenie zimnej i ciepłej wody 3 / 4''  G wraz z filtrami i zaworem odcinającym.
Podłączenie odpływu ścienne lub podłogowe DN 100
Panel sterowania z 40-znakowym wyświetlaczem LCD pokazującym wybrany program, obecną temperaturę  mycia w komorze w trakcie cyklu,
różne fazy cyklu, alarmy i wartość "A0"
Maksymalny poziom wytwarzanego hałasu 54 dB
Przycisk RESET – przywracający funkcje urządzenia po przestoju spowodowanym przez alarm.
W wyposażeniu myjni złącze do podłączenia do dowolnego komputera w celu aktualizacji oprogramowania, pobrania pamięci cykli i statystyki błędów, zarządzania automatyczna diagnostyką, a także do ciągłego monitorowania funkcji higienicznych podczas cyklu.
Myjnia dezynfektor do butów:
 urządzenie do mycia, działające w oparciu
o cyrkulacje wody oraz przeprowadzające dezynfekcje termiczną.
- podwójne ściany obudowy wykonane są ze stali nierdzewnej,
dzięki czemu urządzenie posiada izolacje akustyczna i termiczna
- głęboka komora bez ostrych krawędzi, narożników i spoin
- 2 ramiona myjące wykonane ze stali nierdzewnej 
- drzwi w systemie podwójnej ściany wyposażone w uszczelkę
- blokada drzwi przez cały czas trwania cyklu - drzwi mogą zostać otwarte dopiero po zakończeniu wszystkich faz procesu mycia i dezynfekcji
- system podawania wody z wbudowaną pompą spustową w każdym urządzeniu
- pompa mycia z “soft start”
- wbudowany kondensator oparów
- funkcja “powtórz” dla programów P2 i P3
- 7 programów mycia
Pojemność - 2 kosze
Parametry techniczne - 400 V 3N 50 Hz / 7,0 kW
230 V 3N 50 Hz / 7,0 kW
Suszenie - dostępne
Wymiary - urządzenie: 600 x 600 x 850 mm
Wymiary - urządzenie z baza: 600 x 600 x 1250 mm
	D08
	
	

	WYPOSAŻENIE MEBLOWE I SANITARNE
	
	
	

	162. 
	Miejsce przechowywania czystych kaczek i basenów
	1
	Regał skręcany wykonany w całości ze stali nierdzewnej.
Wyposażony w min. 4 perforowane półki
Regał na nóżkach z możliwością regulacji
Wymiary min. 1000 x 400 x 1800 mm.
	B14
	
	

	163. 
	Wózek na zużytą bieliznę jednorazową
	1
	Podwójny wózek na odpady z pokrywą i pedałem, z możliwością montowania worka o pojemności min. 120L. Możliwość dezynfekcji. Wyposażony w pedał i cięgno, umożliwiające podnoszenie pokrywy bez użycia rąk/
Rama wykonana z metalu malowanego proszkowo, odporna na pęknięcia i uszkodzenia. Do pokrywy dołączone zapinki mocujące worek na stelażu, zabezpieczające przed zsuwaniem się worka z ramy wlotowej. 
Wymiary min. 930 x 470 x 795 mm
	B07
	
	

	164. 
	Pojemnik na odpady/ręczniki papierowe
	1
	- wykonany ze stali nierdzewnej o podwyższonej odporności na odkształcenia
- dodatkowo wzmocniony wewnętrzną obręczą z tworzywa sztucznego oraz pełnym, zamkniętym dnem
- przycisk pedałowy, z zabezpieczeniem przed porysowaniem podłogi
- niewidoczny mechanizm unoszenia pokrywy z systemem powolnego, cichego opadania
- wyjmowane wewnętrzne wiadro z uchwytami, wykonane z tworzywa sztucznego
- wiadro z otworem do mocowania worka 
- uchwyt do wygodnego przenoszenia kosza
- spód zabezpieczony przed zarysowaniem podłogi
Pojemność min. 20L
	C05
	
	

	165. 
	Dozownik środka dezynfekującego
	1
	Dozownik w systemie zamkniętym bez elementów typu pompka, wykonany ze stali odpornej na preparaty dezynfekcyjne z przyciskiem łokciowym lub automatycznym o pojemności min. 500 ml. 
Dozownik na wkłady jednorazowe
	C02
	
	

	166. 
	Dozownik mydła
	1
	Dozownik w systemie zamkniętym bez elementów typu pompka, wykonany ze stali odpornej na preparaty dezynfekcyjne z przyciskiem łokciowym lub automatycznym o pojemności min. 500 ml. 
Dozownik na wkłady jednorazowe
	C03
	
	

	167. 
	Dozownik ręczników papierowych
	1
	Mechaniczny podajnik ręczników papierowych w rolach, dostosowany do papieru o długości min. 250 metrów.
Nóż tnący wykonany z odpornego na tępienie i odkształcenia tworzywa sztucznego.
Urządzenie wykonane z wysokiej jakości tworzywa ABS. 
Szare okienko do bieżącej kontroli zużycia ręcznika w pojemniku.
Wymiary min. 340 x 310 x 200 mm
	C04
	
	

	WYPOSAŻENIE DODATKOWE
	
	
	

	lp
	nazwa
	ilość
	Opis/uwagi
	Symbol
	Producent / Model / Rok produkcji
	Potwierdzenie parametrów


	168. 
	KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW ODGIĘTE TYP MAIER  DŁUGOŚĆ 265 MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 7 MM SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM
	1
	KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW ODGIĘTE TYP MAIER  DŁUGOŚĆ 265 MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 7 MM SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM
	
	
	

	169. 
	STALOWY KUBEK MIAROWY Z PODZIAŁKĄ O POJ. 0,25 LITRA Z UCHWYTEM
	1
	STALOWY KUBEK MIAROWY Z PODZIAŁKĄ O POJ. 0,25 LITRA Z UCHWYTEM
	
	
	

	170. 
	STALOWA MISKA NERKOWATA O DŁ.275 MM
	1
	STALOWA MISKA NERKOWATA O DŁ.275 MM
	
	
	

	171. 
	UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁUGOŚĆ 125 MM
	1
	UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁUGOŚĆ 125 MM
	
	
	

	172. 
	UCHWYT SKALPELA NR 4 DŁUGOŚĆ 135 MM
	1
	UCHWYT SKALPELA NR 4 DŁUGOŚĆ 135 MM
	
	
	

	173. 
	NOŻYCZKI  PREPARACYJNE CZARNE ODGIĘTE DELIKATNE TYP BABY-METZENBAUM DŁUGOŚĆ 145 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA
	1
	NOŻYCZKI  PREPARACYJNE CZARNE ODGIĘTE DELIKATNE TYP BABY-METZENBAUM DŁUGOŚĆ 145 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA
	
	
	

	174. 
	NOŻYCZKI  PREPARACYJNE CZARNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 180 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA
	1
	NOŻYCZKI  PREPARACYJNE CZARNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 180 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA
	
	
	

	175. 
	NOŻYCZKI  PREPARACYJNE  CZARNE ODGIĘTE  TYP MAYO-LEXER DŁUGOŚĆ 165 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA
	1
	NOŻYCZKI  PREPARACYJNE  CZARNE ODGIĘTE  TYP MAYO-LEXER DŁUGOŚĆ 165 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA
	
	
	

	176. 
	NOŻYCZKI NACZYNIOWE TYP DIETHRICH ODGIĘTE POD KĄTEM 120°  DŁUGOŚĆ 170 MM KOŃCE OSTRO OSTRE
	1
	NOŻYCZKI NACZYNIOWE TYP DIETHRICH ODGIĘTE POD KĄTEM 120°  DŁUGOŚĆ 170 MM KOŃCE OSTRO OSTRE
	
	
	

	177. 
	NOŻYCZKI NACZYNIOWE TYP DIETHRICH-HEGEMANN DELIKATNE ODGIĘTE POD KĄTEM 60°  DŁUGOŚĆ 180 MM KOŃCE OSTRO OSTRE
	1
	NOŻYCZKI NACZYNIOWE TYP DIETHRICH-HEGEMANN DELIKATNE ODGIĘTE POD KĄTEM 60°  DŁUGOŚĆ 180 MM KOŃCE OSTRO OSTRE
	
	
	

	178. 
	NOŻYCZKI NACZYNIOWE TYP DE BAKEY DŁUGOŚĆ 220 MM ODGIĘTE 60 STOPNI OSTRZA UWARDZONE OSTO OSTRE ZŁOTE UCHA

	1
	NOŻYCZKI NACZYNIOWE TYP DE BAKEY DŁUGOŚĆ 220 MM ODGIĘTE 60 STOPNI OSTRZA UWARDZONE OSTO OSTRE ZŁOTE UCHA
	
	
	

	179. 
	NOŻYCZKI DO LIGATURY ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 180 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZE SZLIFEM FALISTYM ZŁOTE UCHA
	1
	NOŻYCZKI DO LIGATURY ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 180 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZE SZLIFEM FALISTYM ZŁOTE UCHA
	
	
	

	180. 
	NOŻYCZKI CHIRURGICZNE ODGIĘTE TĘPO OSTRE DŁUGOŚĆ 145 MM
	1
	NOŻYCZKI CHIRURGICZNE ODGIĘTE TĘPO OSTRE DŁUGOŚĆ 145 MM
	
	
	

	181. 
	NOŻYCZKI MIKROCHIRURGICZNE PROSTE DŁ. 130 MM 5 1/8'' KOŃCE OSTRE DŁ. OSTRZA 10 MM 
	1
	NOŻYCZKI MIKROCHIRURGICZNE PROSTE DŁ. 130 MM 5 1/8'' KOŃCE OSTRE DŁ. OSTRZA 10 MM 
	
	
	

	182. 
	NOŻYCZKI MIKROCHIRURGICZNE ODGIĘTE DŁ. 130 MM 5 1/8'' KOŃCE TĘPE DŁ. OSTRZA 10 MM 
	1
	NOŻYCZKI MIKROCHIRURGICZNE ODGIĘTE DŁ. 130 MM 5 1/8'' KOŃCE TĘPE DŁ. OSTRZA 10 MM 
	
	
	

	183. 
	PINCETA ANATOMICZNA Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY  SZEROKOŚĆ PYSZCZKA 2MM DŁ. 150 MM
	1
	PINCETA ANATOMICZNA Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY  SZEROKOŚĆ PYSZCZKA 2MM DŁ. 150 MM
	
	
	

	184. 
	PINCETA ANATOMICZNA Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY  SZEROKOŚĆ PYSZCZKA 2MM DŁ. 200 MM
	1
	PINCETA ANATOMICZNA Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY  SZEROKOŚĆ PYSZCZKA 2MM DŁ. 200 MM
	
	
	

	185. 
	PINCETA ATRAUMATYCZNA PROSTA TYP ADSON DŁUGOŚĆ 145 MM Z TWARDĄ WKŁADKĄ
	1
	PINCETA ATRAUMATYCZNA PROSTA TYP ADSON DŁUGOŚĆ 145 MM Z TWARDĄ WKŁADKĄ
	
	
	

	186. 
	ATRAUMATYCZNA PINCETA "ULTRA-LIGHT" PROSTA  DŁ. 150 MM
	1
	ATRAUMATYCZNA PINCETA "ULTRA-LIGHT" PROSTA  DŁ. 150 MM
	
	
	

	187. 
	PINCETA ANATOMICZNA ŚREDNIOSZEROKA PROSTA DŁUGOŚĆ 160 MM
	1
	PINCETA ANATOMICZNA ŚREDNIOSZEROKA PROSTA DŁUGOŚĆ 160 MM
	
	
	

	188. 
	PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 200 MM
	1
	PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 200 MM
	
	
	

	189. 
	PINCETA ANATOMICZNA ŚREDNIOSZEROKA PAROSTA DŁUGOŚĆ 200 MM
	1
	PINCETA ANATOMICZNA ŚREDNIOSZEROKA PAROSTA DŁUGOŚĆ 200 MM
	
	
	

	190. 
	PINCETA ANATOMICZNA TYP  GERALD PROSTA 175 MM DELIKATNA 
	1
	PINCETA ANATOMICZNA TYP  GERALD PROSTA 175 MM DELIKATNA 
	
	
	

	191. 
	PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 200 MM
	2
	PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 200 MM
	
	
	

	192. 
	PINCETA CHIRURGICZNA ŚREDNIO SZEROKA PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 145 MM
	1
	PINCETA CHIRURGICZNA ŚREDNIO SZEROKA PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 145 MM
	
	
	

	193. 
	PINCETA CHIRURGICZNA PROSTA TYP WAUGH KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 200 MM DELIKATNA
	1
	PINCETA CHIRURGICZNA PROSTA TYP WAUGH KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 200 MM DELIKATNA
	
	
	

	194. 
	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP MICRO HALSTED ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 125 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,5 MM
	2
	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP MICRO HALSTED ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 125 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,5 MM
	
	
	

	195. 
	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HALSTED-MOSQUITO PROSTE DŁUGOŚĆ 125 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,6 MM
	2
	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HALSTED-MOSQUITO PROSTE DŁUGOŚĆ 125 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,6 MM
	
	
	

	196. 
	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HARTMANN MOSQUITO (BABY) PROSTE DŁUGOŚĆ 100 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,5 MM
	1
	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HARTMANN MOSQUITO (BABY) PROSTE DŁUGOŚĆ 100 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,5 MM
	
	
	

	197. 
	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HALSTED-MOSQUITO ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 125 MM  DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,6 MM
	1
	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HALSTED-MOSQUITO ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 125 MM  DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,6 MM
	
	
	

	198. 
	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP FRASER-KELLY (CRILE)  ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 180 MM DELIKATNE 
	2
	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP FRASER-KELLY (CRILE)  ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 180 MM DELIKATNE 
	
	
	

	199. 
	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 185 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM
	2
	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 185 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM
	
	
	

	200. 
	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER PROSTE DŁUGOŚĆ 150 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM 
	2
	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER PROSTE DŁUGOŚĆ 150 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM 
	
	
	

	201. 
	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP LARICHE PROSTE DŁUGOŚĆ 150 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,6 MM KOŃCÓWKI ROBOCZE 1X2 ZĄBKI
	2
	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP LARICHE PROSTE DŁUGOŚĆ 150 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,6 MM KOŃCÓWKI ROBOCZE 1X2 ZĄBKI
	
	
	

	202. 
	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE DŁUGOŚĆ 200 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM 
	2
	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE DŁUGOŚĆ 200 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM 
	
	
	

	203. 
	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP NISSEN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 185 MM DELIKATNE
	1
	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP NISSEN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 185 MM DELIKATNE
	
	
	

	204. 
	KLESZCZYKI PREPARACYJNE DO PODWIĄZEK TYP BABY-ADSON ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 140 MM SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM
	1
	KLESZCZYKI PREPARACYJNE DO PODWIĄZEK TYP BABY-ADSON ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 140 MM SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM
	
	
	

	205. 
	ATRAUMATYCZNY MIKROZACISK TYP BULLDOG 55MM DŁUGOŚĆ SZCZĘKI 20 MM ODGIĘTY POD KATEM 55 STOPNI
	1
	ATRAUMATYCZNY MIKROZACISK TYP BULLDOG 55MM DŁUGOŚĆ SZCZĘKI 20 MM ODGIĘTY POD KATEM 55 STOPNI
	
	
	

	206. 
	ATRAUMATYCZNY MIKROZACISK TYP BULLDOG 50MM DŁUGOŚĆ SZCZĘKI 14 MM ODGIĘTY POD KATEM 55 STOPNI
	1
	ATRAUMATYCZNY MIKROZACISK TYP BULLDOG 50MM DŁUGOŚĆ SZCZĘKI 14 MM ODGIĘTY POD KATEM 55 STOPNI
	
	
	

	207. 
	ATRAUMATYCZNY MIKROZACISK TYP BULLDOG 57MM DŁUGOŚĆ SZCZĘKI 20 MM ODGIĘTY POD KATEM 55 STOPNI
	1
	ATRAUMATYCZNY MIKROZACISK TYP BULLDOG 57MM DŁUGOŚĆ SZCZĘKI 20 MM ODGIĘTY POD KATEM 55 STOPNI
	
	
	

	208. 
	MIKRO ZACISK BULLDOG DIETHRICH ODG.55MM
	1
	MIKRO ZACISK BULLDOG DIETHRICH ODG.55MM
	
	
	

	209. 
	ZACISK NACZYNIOWY BULDOG TYP JOHNS-HOPKINS DŁUGOŚĆ 56 MM ODGIĘTY DŁUGOŚĆ SZCZĘK 25 MM
	1
	ZACISK NACZYNIOWY BULDOG TYP JOHNS-HOPKINS DŁUGOŚĆ 56 MM ODGIĘTY DŁUGOŚĆ SZCZĘK 25 MM
	
	
	

	210. 
	ZACISK NACZYNIOWY BULDOG TYP DIEFFENBACH DŁUGOŚĆ 48 MM PROSTY DŁUGOŚĆ SZCZĘK 16 MM GRUBOŚĆ 2 MM ZĄBKI SKOŚNE KĄT 45 STOPNI SKOK 0,7 MM
	1
	ZACISK NACZYNIOWY BULDOG TYP DIEFFENBACH DŁUGOŚĆ 48 MM PROSTY DŁUGOŚĆ SZCZĘK 16 MM GRUBOŚĆ 2 MM ZĄBKI SKOŚNE KĄT 45 STOPNI SKOK 0,7 MM
	
	
	

	211. 
	KLESZCZYKI NACZYNIOWE Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP COOLEY DŁ CAŁKOWITA  125MM PROSTE DŁ SZCZEKI 50 MM
	1
	KLESZCZYKI NACZYNIOWE Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP COOLEY DŁ CAŁKOWITA  125MM PROSTE DŁ SZCZEKI 50 MM
	
	
	

	212. 
	KLESZCZYKI NACZYNIOWE Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP LELAND-JONES DŁ. 195 MM SZCZĘKI  PROSTE DŁ SZCZEKI 77 MM SKOK ZĄBKÓW POPRZECZNYCH 0,5 MM WZDŁUŻNYCH 1 MM
	1
	KLESZCZYKI NACZYNIOWE Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP LELAND-JONES DŁ. 195 MM SZCZĘKI  PROSTE DŁ SZCZEKI 77 MM SKOK ZĄBKÓW POPRZECZNYCH 0,5 MM WZDŁUŻNYCH 1 MM
	
	
	

	213. 
	KLESZCZYKI NACZYNIOWE Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP LEITZ DŁ. CAŁKOWITA 205 MM ROZWARTOŚĆ SZCZĘK 43 MM
	1
	KLESZCZYKI NACZYNIOWE Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP LEITZ DŁ. CAŁKOWITA 205 MM ROZWARTOŚĆ SZCZĘK 43 MM
	
	
	

	214. 
	KLESZCZYKI NACZYNIOWE Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY (MODYFIKOWANY LAMBERT ) DŁ CAŁKOWITA 255 MM DŁ SZCZĘKI  97 MM ROZWARTOŚĆ SZCZĘK  40 MM SZCĘKI ODGIETE I RAMIONA ODGIĘTE



	1
	KLESZCZYKI NACZYNIOWE Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY (MODYFIKOWANY LAMBERT ) DŁ CAŁKOWITA 255 MM DŁ SZCZĘKI  97 MM ROZWARTOŚĆ SZCZĘK  40 MM SZCĘKI ODGIETE I RAMIONA ODGIĘTE
	
	
	

	215. 
	HACZYK OPERACYJNY  DO TCHAWICY TRÓJZĘBNY TĘPY SZEROKOŚĆ 6,8X10MM DŁUGOŚĆ 165 MM
	1
	HACZYK OPERACYJNY  DO TCHAWICY TRÓJZĘBNY TĘPY SZEROKOŚĆ 6,8X10MM DŁUGOŚĆ 165 MM
	
	
	

	216. 
	HACZYK OPERACYJNY  DO TCHAWICY CZTEROZĘBNY TĘPY SZEROKOŚĆ 6,8X14MM DŁUGOŚĆ 165 MM
	1
	HACZYK OPERACYJNY  DO TCHAWICY CZTEROZĘBNY TĘPY SZEROKOŚĆ 6,8X14MM DŁUGOŚĆ 165 MM
	
	
	

	217. 
	HACZYK OPERACYJNY  DO TCHAWICY DELIKATNY TRÓJZĘBNY OSTRY 7,5X10 MM DŁUGOŚĆ 165 MM
	1
	HACZYK OPERACYJNY  DO TCHAWICY DELIKATNY TRÓJZĘBNY OSTRY 7,5X10 MM DŁUGOŚĆ 165 MM
	
	
	

	218. 
	HACZYK OPERACYJNY  DO TCHAWICY DELIKATNY CZTEROZĘBNY OSTRY 7,5X14 MM DŁUGOŚĆ 165 MM
	1
	HACZYK OPERACYJNY  DO TCHAWICY DELIKATNY CZTEROZĘBNY OSTRY 7,5X14 MM DŁUGOŚĆ 165 MM
	
	
	

	219. 
	ROZWIERACZ TYP ALM 4X4 ZĘBY OSTRY  DŁUGOŚĆ 100 MM
	1
	ROZWIERACZ TYP ALM 4X4 ZĘBY OSTRY  DŁUGOŚĆ 100 MM
	
	
	

	220. 
	ROZWIERACZ TYP WEITLANER PÓŁOSTRY 2X3 ZĘBY DŁUGOŚĆ 110 MM
	1
	ROZWIERACZ TYP WEITLANER PÓŁOSTRY 2X3 ZĘBY DŁUGOŚĆ 110 MM
	
	
	

	221. 
	ROZWIERACZ TYP ADSON-BABY ZAKRZYWIONY 3X4 ZĄBKI OSTRY 140 MM
	1
	ROZWIERACZ TYP ADSON-BABY ZAKRZYWIONY 3X4 ZĄBKI OSTRY 140 MM
	
	
	

	222. 
	HAK OPERACYJNY TYP LUER DŁUGOŚĆ 110 MM DWUSTRONNY WYMIARY ŁOPATY 10X8 MM DRUGIEJ 12X11 MM
	1
	HAK OPERACYJNY TYP LUER DŁUGOŚĆ 110 MM DWUSTRONNY WYMIARY ŁOPATY 10X8 MM DRUGIEJ 12X11 MM
	
	
	

	223. 
	HAK OPERACYJNY TYP ROSE DŁUGOŚĆ 130 MM DWUSTRONNY WYMIARY ŁOPATY 10X12 MM DRUGIEJ 11X15 MM
	1
	HAK OPERACYJNY TYP ROSE DŁUGOŚĆ 130 MM DWUSTRONNY WYMIARY ŁOPATY 10X12 MM DRUGIEJ 11X15 MM
	
	
	

	224. 
	HAK OPERACYJNY TYP FARABEUF DUŻY DWUSTRONNY DŁUGOŚĆ150 MM ZESTAW SKŁADAJĄCY SIĘ Z DWÓCH HAKÓW WYMIARY 23X16 MM I 28X16MM ORAZ 20X16MM I 24X16 MM
	1
	HAK OPERACYJNY TYP FARABEUF DUŻY DWUSTRONNY DŁUGOŚĆ150 MM ZESTAW SKŁADAJĄCY SIĘ Z DWÓCH HAKÓW WYMIARY 23X16 MM I 28X16MM ORAZ 20X16MM I 24X16 MM
	
	
	

	225. 
	HAK OPERACYJNY TYP RICHARDSON-EASTMAN 38X37 MM 64X43 MM DŁUGOŚĆ 270 MM
	2
	HAK OPERACYJNY TYP RICHARDSON-EASTMAN 38X37 MM 64X43 MM DŁUGOŚĆ 270 MM
	
	
	

	226. 
	RAMKA DO STERYLIZACJI NARZĘDZI TYP MAYO DŁUGOŚĆ 140 MM
	1
	RAMKA DO STERYLIZACJI NARZĘDZI TYP MAYO DŁUGOŚĆ 140 MM
	
	
	

	227. 
	KLESZCZYKI JELITOWE TYP BABY-ALLIS DŁUGOŚĆ 130 MM PROSTE 4 X 5 ZĄBKÓW ZĄBKI OSTRE
	2
	KLESZCZYKI JELITOWE TYP BABY-ALLIS DŁUGOŚĆ 130 MM PROSTE 4 X 5 ZĄBKÓW ZĄBKI OSTRE
	
	
	

	228. 
	IGŁA HEPAR DŁ. 90MM GAUGE 13 ŚR.Z:2,4MM LL

	1
	IGŁA HEPAR DŁ. 90MM GAUGE 13 ŚR.Z:2,4MM LL

	
	
	

	229. 
	IGŁA HEPAR.95MM GAUGE 18 ŚR.Z:1,2MM LL
	1
	IGŁA HEPAR.95MM GAUGE 18 ŚR.Z:1,2MM LL
	
	
	

	230. 
	KANIULA DO PŁUKANIA ŻYŁ DŁ. 150 MM 6'' ŚREDNICA 3 MM
	1
	KANIULA DO PŁUKANIA ŻYŁ DŁ. 150 MM 6'' ŚREDNICA 3 MM
	
	
	

	231. 
	IMADŁO CHIRURGICZNE TYP RYDER Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 150 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI GŁADKIE  
	1
	IMADŁO CHIRURGICZNE TYP RYDER Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 150 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI GŁADKIE  
	
	
	

	232. 
	IMADŁO CHIRURGICZNE TYP RYDER Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 180 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI GŁADKIE  
	1
	IMADŁO CHIRURGICZNE TYP RYDER Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 180 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI GŁADKIE  
	
	
	

	233. 
	IMADŁO CHIRURGICZNE TYP RYDER Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 195 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,4 MM 
	1
	IMADŁO CHIRURGICZNE TYP RYDER Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 195 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,4 MM 
	
	
	

	234. 
	IMADŁO MIKRO OKRĄGŁAUCH Z ZAMKIEM DŁ. 145 MM
	1
	IMADŁO MIKRO OKRĄGŁAUCH Z ZAMKIEM DŁ. 145 MM
	
	
	

	235. 
	IMADŁO CHIRURGICZNE TYP DE'BEKEY Z ZAPADKĄ BARDZO DELIKATNE DŁUGOŚĆ 165 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,2 MM
	1
	IMADŁO CHIRURGICZNE TYP DE'BEKEY Z ZAPADKĄ BARDZO DELIKATNE DŁUGOŚĆ 165 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,2 MM
	
	
	

	236. 
	IGŁOTRZYMACZ TYP HEGAR Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI NACIĘCIA KRZYŻOWE 0,4 MM DŁ. 180 MM UCHA ZŁOCONE
	1
	IGŁOTRZYMACZ TYP HEGAR Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI NACIĘCIA KRZYŻOWE 0,4 MM DŁ. 180 MM UCHA ZŁOCONE
	
	
	

	237. 
	KONTENER BEZOBSŁUGOWY W SYSTEMIE OTWARTYM, WANNA ZE STOPU ALUMINIUM O WYMIARACH 592x285x142M. NA WANNIE PO OBU STRONACH MIEJSCE NA PLOMBY TABLICZKI Z NAZWĄ ODDZIŁU I ZESTAWU, POKRYWA ALUMINIOWA Z FILTREM TEFLONOWYMWYSTARCZAJĄCYM NA MIN. 5000 CYKLI STERYLIZACJI. W KONTENERZE W KONTENERZE KOSZO-SITO WYKONANE Z JEDNEGO KAWAŁKA STALI
	1
	KONTENER BEZOBSŁUGOWY W SYSTEMIE OTWARTYM, WANNA ZE STOPU ALUMINIUM O WYMIARACH 592x285x142M. NA WANNIE PO OBU STRONACH MIEJSCE NA PLOMBY TABLICZKI Z NAZWĄ ODDZIŁU I ZESTAWU, POKRYWA ALUMINIOWA Z FILTREM TEFLONOWYMWYSTARCZAJĄCYM NA MIN. 5000 CYKLI STERYLIZACJI. W KONTENERZE W KONTENERZE KOSZO-SITO WYKONANE Z JEDNEGO KAWAŁKA STALI
	
	
	

	
	ZESTAW 2 
	
	
	
	
	

	238. [bookmark: _Hlk46990610]
	KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW ODGIĘTE TYP MAIER  DŁUGOŚĆ 265 MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 7 MM SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM
	1
	KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW ODGIĘTE TYP MAIER  DŁUGOŚĆ 265 MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 7 MM SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM
	
	
	

	239. 
	NACZYNIE LABORATORYJNE STALOWE POJEMNOŚĆ0,06 LITR.WYMIARY 6,1X4,2X3,0CM.
	1
	NACZYNIE LABORATORYJNE STALOWE POJEMNOŚĆ0,06 LITR.WYMIARY 6,1X4,2X3,0CM.
	
	
	

	240. 
	NACZYNIE LABORATORYJNE STALOWE POJEMNOŚĆ 0,16 LITRA WYMIARY 8,3X (GÓRA) 5,4(DÓŁ)X4,1 (WYSOKOŚĆ) CM.
	1
	NACZYNIE LABORATORYJNE STALOWE POJEMNOŚĆ 0,16 LITRA WYMIARY 8,3X (GÓRA) 5,4(DÓŁ)X4,1 (WYSOKOŚĆ) CM.
	
	
	

	241. 
	MISKA NERKOWATA STALOWA DŁ.170MM 
	1
	MISKA NERKOWATA STALOWA DŁ.170MM 
	
	
	

	242. 
	STALOWA MISKA NERKOWATA O DŁ.250 MM
	1
	STALOWA MISKA NERKOWATA O DŁ.250 MM
	
	
	

	243. 
	UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁUGOŚĆ 125 MM
	1
	UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁUGOŚĆ 125 MM
	
	
	

	244. 
	UCHWYT SKALPELA NR 4 DŁUGOŚĆ 135 MM
	1
	UCHWYT SKALPELA NR 4 DŁUGOŚĆ 135 MM
	
	
	

	245. 
	NOŻYCZKI  PREPARACYJNE  ODGIĘTE  TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 180 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA
	1
	NOŻYCZKI  PREPARACYJNE  ODGIĘTE  TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 180 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA
	
	
	

	246. 
	NOŻYCZKI  PREPARACYJNE  ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 145 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA
	1
	NOŻYCZKI  PREPARACYJNE  ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 145 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA
	
	
	

	247. 
	NOŻYCZKI CHIRURGICZNE ODGIĘTE TYP MAYO DŁUGOŚĆ 155 MM OSTRZA TĘPO TĘPE
	1
	NOŻYCZKI CHIRURGICZNE ODGIĘTE TYP MAYO DŁUGOŚĆ 155 MM OSTRZA TĘPO TĘPE
	
	
	

	248. 
	NOŻYCZKI CHIRURGICZNE DELIKATNE PROSTE DŁUGOŚĆ 110 MM OSTRZA OSTRO OSTRE DŁUGOŚĆ OSTRZA 20 MM
	1
	NOŻYCZKI CHIRURGICZNE DELIKATNE PROSTE DŁUGOŚĆ 110 MM OSTRZA OSTRO OSTRE DŁUGOŚĆ OSTRZA 20 MM
	
	
	

	249. 
	NOŻYCZKI MIKROCHIRURGICZNE PROSTE DŁ. 130 MM 5 1/8'' KOŃCE TĘPE DŁ. OSTRZA 10 MM 
	1
	NOŻYCZKI MIKROCHIRURGICZNE PROSTE DŁ. 130 MM 5 1/8'' KOŃCE TĘPE DŁ. OSTRZA 10 MM 
	
	
	

	250. 
	PINCETA CHIRURGICZNA ŚREDNIO SZEROKA PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 115 MM
	1
	PINCETA CHIRURGICZNA ŚREDNIO SZEROKA PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 115 MM
	
	
	

	251. 
	PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 115 MM



	1
	PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 115 MM
	
	
	

	252. 
	PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 180 MM
	1
	PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 180 MM
	
	
	

	253. 
	PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 145 MM
	1
	PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 145 MM
	
	
	

	254. 
	PINCETA ANATOMICZNA BARDZO DELIKATNA PROSTA DŁUGOŚĆ 115 MM
	1
	PINCETA ANATOMICZNA BARDZO DELIKATNA PROSTA DŁUGOŚĆ 115 MM
	
	
	

	255. 
	PINCETA ANATOMICZNA ROZSZCZEPIAJĄCA PROSTA  DŁUGOŚĆ 130 MM DELIKATNA ZĄBKOWANA
	1
	PINCETA ANATOMICZNA ROZSZCZEPIAJĄCA PROSTA  DŁUGOŚĆ 130 MM DELIKATNA ZĄBKOWANA
	
	
	

	256. 
	PINCETA ANATOMICZNA TYP SEMKEN PROSTA DŁUGOŚĆ 155 MM DELIKATNA
	1
	PINCETA ANATOMICZNA TYP SEMKEN PROSTA DŁUGOŚĆ 155 MM DELIKATNA
	
	
	

	257. 
	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HARTMANN MOSQUITO (BABY) ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 100 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,5 MM
	6
	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HARTMANN MOSQUITO (BABY) ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 100 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,5 MM
	
	
	

	258. 
	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP MICRO HALSTED ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 125 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,5 MM
	4
	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP MICRO HALSTED ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 125 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,5 MM
	
	
	

	259. 
	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HALSTED-MOSQUITO PROSTE DŁUGOŚĆ 125 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,6 MM
	2
	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HALSTED-MOSQUITO PROSTE DŁUGOŚĆ 125 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,6 MM
	
	
	

	260. 
	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP MICRO HALSTED PROSTE DŁUGOŚĆ 125 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,5 MM
	2
	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP MICRO HALSTED PROSTE DŁUGOŚĆ 125 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,5 MM
	
	
	

	261. 
	KLESZCZYKI JELITOWE TYP BABY-ALLIS DŁUGOŚĆ 130 MM PROSTE 4 X 5 ZĄBKÓW ZĄBKI OSTRE
	1
	KLESZCZYKI JELITOWE TYP BABY-ALLIS DŁUGOŚĆ 130 MM PROSTE 4 X 5 ZĄBKÓW ZĄBKI OSTRE
	
	
	

	262. 
	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE DŁUGOŚĆ 160 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM 
	1
	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE DŁUGOŚĆ 160 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM 
	
	
	

	263. 
	KLESZCZYKI PREPARACYJNE DO PODWIĄZEK TYP BABY-ADSON ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 140 MM SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM
	1
	KLESZCZYKI PREPARACYJNE DO PODWIĄZEK TYP BABY-ADSON ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 140 MM SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM
	
	
	

	264. 
	KLESZCZYKI PREPARACYJNE DO PODWIĄZEK TYP BABY-ADSON ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 180 MM




 
	1
	KLESZCZYKI PREPARACYJNE DO PODWIĄZEK TYP BABY-ADSON ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 180 MM 
	
	
	

	265. 
	KLESZCZYKI NACZYNIOWE Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY DŁ. 190 MM DŁ SZCZĘKI 77 MM  KOŃCE SZCZĘK MOCNO ODGIĘTE PO ŁUKU SKOK ZĄBKÓW POPRZECZNYCH 0,5 MM WZDŁUŻNYCH 1 MM
	1
	KLESZCZYKI NACZYNIOWE Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY DŁ. 190 MM DŁ SZCZĘKI 77 MM  KOŃCE SZCZĘK MOCNO ODGIĘTE PO ŁUKU SKOK ZĄBKÓW POPRZECZNYCH 0,5 MM WZDŁUŻNYCH 1 MM
	
	
	

	266. 
	KLESZCZYKI NACZYNIOWE Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM DLA DZIECI TYP COOLEY DŁ CAŁKOWITA 160MM SZCZEKI ODGIETE POD KATEM 60 STOPNI DŁ. CZĘCIE ROBOCZEJ 35 MM
	1
	KLESZCZYKI NACZYNIOWE Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM DLA DZIECI TYP COOLEY DŁ CAŁKOWITA 160MM SZCZEKI ODGIETE POD KATEM 60 STOPNI DŁ. CZĘCIE ROBOCZEJ 35 MM
	
	
	

	267. 
	ZACISK NACZYNIOWY BULDOG TYP JOHNS-HOPKINS DŁUGOŚĆ 48 MM ODGIĘTY DŁUGOŚĆ SZCZĘK 17 MM
	1
	ZACISK NACZYNIOWY BULDOG TYP JOHNS-HOPKINS DŁUGOŚĆ 48 MM ODGIĘTY DŁUGOŚĆ SZCZĘK 17 MM
	
	
	

	268. 
	ZACISK NACZYNIOWY BULDOG TYP DIEFFENBACH DŁUGOŚĆ 48 MM PROSTY DŁUGOŚĆ SZCZĘK 16 MM GRUBOŚĆ 2 MM ZĄBKI SKOŚNE KĄT 45 STOPNI SKOK 0,7 MM
	1
	ZACISK NACZYNIOWY BULDOG TYP DIEFFENBACH DŁUGOŚĆ 48 MM PROSTY DŁUGOŚĆ SZCZĘK 16 MM GRUBOŚĆ 2 MM ZĄBKI SKOŚNE KĄT 45 STOPNI SKOK 0,7 MM
	
	
	

	269. 
	ZACISK NACZYNIOWY BULDOG TYP JOHNS-HOPKINS DŁUGOŚĆ 38 MM ODGIĘTY DŁUGOŚĆ SZCZĘK 12 MM
	1
	ZACISK NACZYNIOWY BULDOG TYP JOHNS-HOPKINS DŁUGOŚĆ 38 MM ODGIĘTY DŁUGOŚĆ SZCZĘK 12 MM
	
	
	

	270. 
	ZACISK NACZYNIOWY BULDOG TYP DIEFFENBACH DŁUGOŚĆ 38 MM PROSTY DŁUGOŚĆ SZCZĘK 12 MM GRUBOŚĆ 2 MM ZĄBKI SKOŚNE KĄT 45 STOPNI SKOK 0,7 MM
	1
	ZACISK NACZYNIOWY BULDOG TYP DIEFFENBACH DŁUGOŚĆ 38 MM PROSTY DŁUGOŚĆ SZCZĘK 12 MM GRUBOŚĆ 2 MM ZĄBKI SKOŚNE KĄT 45 STOPNI SKOK 0,7 MM
	
	
	

	271. 
	ZACISK NACZYNIOWY BULDOG TYP JOHNS-HOPKINS DŁUGOŚĆ 56 MM ODGIĘTY DŁUGOŚĆ SZCZĘK 25 MM
	1
	ZACISK NACZYNIOWY BULDOG TYP JOHNS-HOPKINS DŁUGOŚĆ 56 MM ODGIĘTY DŁUGOŚĆ SZCZĘK 25 MM
	
	
	

	272. 
	ATRAUMATYCZNY MIKROZACISK TYP BULLDOG 55MM DŁUGOŚĆ SZCZĘKI 20 MM ODGIĘTY POD KATEM 55 STOPNI
	1
	ATRAUMATYCZNY MIKROZACISK TYP BULLDOG 55MM DŁUGOŚĆ SZCZĘKI 20 MM ODGIĘTY POD KATEM 55 STOPNI
	
	
	

	273. 
	ATRAUMATYCZNY MIKROZACISK TYP BULLDOG 50MM DŁUGOŚĆ SZCZĘKI 10 MM ODGIĘTY POD KATEM 55 STOPNI
	1
	ATRAUMATYCZNY MIKROZACISK TYP BULLDOG 50MM DŁUGOŚĆ SZCZĘKI 10 MM ODGIĘTY POD KATEM 55 STOPNI
	
	
	

	274. 
	ATRAUMATYCZNY MIKROZACISK TYP BULLDOG 50MM DŁUGOŚĆ SZCZĘKI 10 MM PROSTY

	1
	ATRAUMATYCZNY MIKROZACISK TYP BULLDOG 50MM DŁUGOŚĆ SZCZĘKI 10 MM PROSTY
	
	
	

	275. 
	MIKRO ZACISK BULLDOG DIETHRICH ODG.55MM
	1
	MIKRO ZACISK BULLDOG DIETHRICH ODG.55MM
	
	
	

	276. 
	HACZYK OPERACYJNY  DO TCHAWICY DELIKATNY CZTEROZĘBNY OSTRY 7,5X14 MM DŁUGOŚĆ 165 MM
	1
	HACZYK OPERACYJNY  DO TCHAWICY DELIKATNY CZTEROZĘBNY OSTRY 7,5X14 MM DŁUGOŚĆ 165 MM
	
	
	

	277. 
	HACZYK OPERACYJNY  DO TCHAWICY DELIKATNY TRÓJZĘBNY OSTRY 7,5X10 MM DŁUGOŚĆ 165 MM
	1
	HACZYK OPERACYJNY  DO TCHAWICY DELIKATNY TRÓJZĘBNY OSTRY 7,5X10 MM DŁUGOŚĆ 165 MM
	
	
	

	278. 
	HACZYK OPERACYJNY  DO TCHAWICY TRÓJZĘBNY TĘPY SZEROKOŚĆ 6,8X10MM DŁUGOŚĆ 165 MM
	1
	HACZYK OPERACYJNY  DO TCHAWICY TRÓJZĘBNY TĘPY SZEROKOŚĆ 6,8X10MM DŁUGOŚĆ 165 MM
	
	
	

	279. 
	HACZYK OPERACYJNY  DO TCHAWICY CZTEROZĘBNY TĘPY SZEROKOŚĆ 6,8X14MM DŁUGOŚĆ 165 MM
	1
	HACZYK OPERACYJNY  DO TCHAWICY CZTEROZĘBNY TĘPY SZEROKOŚĆ 6,8X14MM DŁUGOŚĆ 165 MM
	
	
	

	280. 
	HAK OPERACYJNY TYP LUER DŁUGOŚĆ 110 MM DWUSTRONNY WYMIARY ŁOPATY 10X8 MM DRUGIEJ 12X11 MM
	1
	HAK OPERACYJNY TYP LUER DŁUGOŚĆ 110 MM DWUSTRONNY WYMIARY ŁOPATY 10X8 MM DRUGIEJ 12X11 MM
	
	
	

	281. 
	HAK OPERACYJNY TYP ROSE DŁUGOŚĆ 130 MM DWUSTRONNY WYMIARY ŁOPATY 10X12 MM DRUGIEJ 11X15 MM
	1
	HAK OPERACYJNY TYP ROSE DŁUGOŚĆ 130 MM DWUSTRONNY WYMIARY ŁOPATY 10X12 MM DRUGIEJ 11X15 MM
	
	
	

	282. 
	RAMKA DO STERYLIZACJI NARZĘDZI TYP MAYO DŁUGOŚĆ 140 MM
	2
	RAMKA DO STERYLIZACJI NARZĘDZI TYP MAYO DŁUGOŚĆ 140 MM
	
	
	

	283. 
	KANIULA DO PŁUKANIA ŻYŁ DŁ. 150 MM 6'' ŚREDNICA 3 MM
	1
	KANIULA DO PŁUKANIA ŻYŁ DŁ. 150 MM 6'' ŚREDNICA 3 MM
	
	
	

	284. 
	IGŁA HEPAR.95MM GAUGE 18 ŚR.Z:1,2MM LL
	1
	IGŁA HEPAR.95MM GAUGE 18 ŚR.Z:1,2MM LL
	
	
	

	285. 
	IGŁA HEPAR.90MM GAUGE 13 ŚR.Z:2,4MM LL
	1
	IGŁA HEPAR.90MM GAUGE 13 ŚR.Z:2,4MM LL
	
	
	

	286. 
	IMADŁO CHIRURGICZNE TYP BAUMGARTNER Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 145 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,5 MM
	1
	IMADŁO CHIRURGICZNE TYP BAUMGARTNER Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 145 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,5 MM
	
	
	

	287. 
	IMADŁO CHIRURGICZNE TYP DERF Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 115 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,4 MM
	1
	IMADŁO CHIRURGICZNE TYP DERF Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 115 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,4 MM
	
	
	

	288. 
	IMADŁO MIKRO OKRĄGŁY UCHWYT Z ZAMKIEM DŁ 145 MM
	1
	IMADŁO MIKRO OKRĄGŁY UCHWYT Z ZAMKIEM DŁ 145 MM
	
	
	

	289. 
	RURKA TUNELIZUJĄCA Z ŚR 12 MM DŁ 400 MM Z RĘKOJEŚCIĄ I KLESZCZAMI CHWYTNYMI CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ 440 MM
	1
	RURKA TUNELIZUJĄCA Z ŚR 12 MM DŁ 400 MM Z RĘKOJEŚCIĄ I KLESZCZAMI CHWYTNYMI CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ 440 MM
	
	
	

	290. 
	KONTENER BEZOBSŁUGOWY W SYSTEMIE OTWARTYM, WANNA ZE STOPU ALUMINIUM O WYMIARACH 592x285x142M. NA WANNIE PO OBU STRONACH MIEJSCE NA PLOMBY TABLICZKI Z NAZWĄ ODDZIŁU I ZESTAWU, POKRYWA ALUMINIOWA Z FILTREM TEFLONOWYM WYSTARCZAJĄCYM NA MIN. 5000 CYKLI STERYLIZACJI. W KONTENERZE W KONTENERZE KOSZO-SITO WYKONANE Z JEDNEGO KAWAŁKA STALI
	1
	KONTENER BEZOBSŁUGOWY W SYSTEMIE OTWARTYM, WANNA ZE STOPU ALUMINIUM O WYMIARACH 592x285x142M. NA WANNIE PO OBU STRONACH MIEJSCE NA PLOMBY TABLICZKI Z NAZWĄ ODDZIŁU I ZESTAWU, POKRYWA ALUMINIOWA Z FILTREM TEFLONOWYM WYSTARCZAJĄCYM NA MIN. 5000 CYKLI STERYLIZACJI. W KONTENERZE W KONTENERZE KOSZO-SITO WYKONANE Z JEDNEGO KAWAŁKA STALI
	
	
	

	
	ZESTAW 3
	
	
	
	
	

	291. 
	NOŻYCZKI  PREPARACYJNE  ODGIĘTE CZARNE TYP NELSON METZENBAUM DŁUGOŚĆ 260 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA
	1
	NOŻYCZKI  PREPARACYJNE  ODGIĘTE CZARNE TYP NELSON METZENBAUM DŁUGOŚĆ 260 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA
	
	
	

	292. 
	PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 250 MM
	1
	PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 250 MM
	
	
	

	293. 
	PINCETA ANATOMICZNA Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY PROSTA SZEROKOŚĆ PYSZCZKA 2MM DŁ. 240 MM
	1
	PINCETA ANATOMICZNA Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY PROSTA SZEROKOŚĆ PYSZCZKA 2MM DŁ. 240 MM
	
	
	

	294. 
	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 240 MM SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM
	1
	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 240 MM SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM
	
	
	

	295. 
	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE DŁUGOŚĆ 240 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM 
	1
	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE DŁUGOŚĆ 240 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM 
	
	
	

	296. 
	IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 205 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,5 MM

	1
	IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 205 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,5 MM
	
	
	

	297. 
	IMADŁO CHIRURGICZNE TYP DE'BEKEY Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 260 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,4 MM
	1
	IMADŁO CHIRURGICZNE TYP DE'BEKEY Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 260 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,4 MM
	
	
	

	298. 
	KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT-GEISSENDOERFER ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 225MM FIGURA 3 
	1
	KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT-GEISSENDOERFER ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 225MM FIGURA 3 
	
	
	

	299. 
	KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP GEMINI ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 230 MM  
	1
	KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP GEMINI ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 230 MM  
	
	
	

	300. 
	KLESZCZYKI JELITOWE ATRAUMATYCZNE TYP ALLIS DŁUGOŚĆ 200 MM PROSTE SZEROKOŚĆ PYSZCZKA 7 MM
	1
	KLESZCZYKI JELITOWE ATRAUMATYCZNE TYP ALLIS DŁUGOŚĆ 200 MM PROSTE SZEROKOŚĆ PYSZCZKA 7 MM
	
	
	

	301. 
	KLESZCZYKI NACZYNIOWE Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY (MODYFIKOWANY LAMBERT ) DŁ CAŁKOWITA 255 MM DŁ SZCZĘKI  97 MM ROZWARTOŚĆ SZCZĘK  40 MM SZCĘKI ODGIETE I RAMIONA ODGIĘTE
	1
	KLESZCZYKI NACZYNIOWE Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY (MODYFIKOWANY LAMBERT ) DŁ CAŁKOWITA 255 MM DŁ SZCZĘKI  97 MM ROZWARTOŚĆ SZCZĘK  40 MM SZCĘKI ODGIETE I RAMIONA ODGIĘTE
	
	
	

	302. 
	KLESZCZYKI NACZYNIOWE Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP LEITZ DŁ. CAŁKOWITA 205 MM ROZWARTOŚĆ SZCZĘK 43 MM
	1
	KLESZCZYKI NACZYNIOWE Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP LEITZ DŁ. CAŁKOWITA 205 MM ROZWARTOŚĆ SZCZĘK 43 MM
	
	
	

	303. 
	KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW PROSTE TYP FOERSTERBALLENGER  DŁUGOŚĆ 245 MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ OCZKA 13,5 MM SZCZĘKI ZĄBKOWANE SKOK ZĄBKA 1,75 MM
	1
	KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW PROSTE TYP FOERSTERBALLENGER  DŁUGOŚĆ 245 MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ OCZKA 13,5 MM SZCZĘKI ZĄBKOWANE SKOK ZĄBKA 1,75 MM
	
	
	

	304. 
	ZACISK JELITOWY TYP KOCHER ATRAUMATYCZNY PROSTY DŁUGOŚĆ 250 MM BARDZO MIĘKKI I ELASTYCZNY
	1
	ZACISK JELITOWY TYP KOCHER ATRAUMATYCZNY PROSTY DŁUGOŚĆ 250 MM BARDZO MIĘKKI I ELASTYCZNY
	
	
	

	305. 
	ZACISK JELITOWY TYP KOCHER ATRAUMATYCZNY ODGIĘTY DŁUGOŚĆ 250 MM BARDZO MIĘKKI I ELASTYCZNY
	1
	ZACISK JELITOWY TYP KOCHER ATRAUMATYCZNY ODGIĘTY DŁUGOŚĆ 250 MM BARDZO MIĘKKI I ELASTYCZNY
	
	
	

	306. 
	HAK OPERACYJNY TYP RICHARDSON-EASTMAN 38X37 MM 64X43 MM DŁUGOŚĆ 270 MM




	1
	HAK OPERACYJNY TYP RICHARDSON-EASTMAN 38X37 MM 64X43 MM DŁUGOŚĆ 270 MM
	
	
	

	307. 
	HAK OPERACYJNY TYP FRITSCH 46X75 MM FIGURA 4 DŁUGOŚĆ 235 MM
	1
	HAK OPERACYJNY TYP FRITSCH 46X75 MM FIGURA 4 DŁUGOŚĆ 235 MM
	
	
	

	308. 
	HAK BRZUSZNY POWŁOKOWY TYP MIKULICZ 121X50 DŁUGOŚĆ 250 MM
	1
	HAK BRZUSZNY POWŁOKOWY TYP MIKULICZ 121X50 DŁUGOŚĆ 250 MM
	
	
	

	309. 
	HAK BRZUSZNY POWŁOKOWY TYP MIKULICZ 147X50 DŁUGOŚĆ 250 MM
	1
	HAK BRZUSZNY POWŁOKOWY TYP MIKULICZ 147X50 DŁUGOŚĆ 250 MM
	
	
	

	310. 
	ŁYŻKI DO ROZWIERACZA TYP COLLIN   MAXYMALNY KĄT ROZWARCIA 210 MM Z ZATRZASKIEM KULOWYM
	1
	ŁYŻKI DO ROZWIERACZA TYP COLLIN   MAXYMALNY KĄT ROZWARCIA 210 MM Z ZATRZASKIEM KULOWYM
	
	
	

	311. 
	PARA ŁYŻEK BOCZNYCH TYP COLLIN WYMIARY 72X84 MM Z ZATRZASKIEM KULOWYM
	1
	PARA ŁYŻEK BOCZNYCH TYP COLLIN WYMIARY 72X84 MM Z ZATRZASKIEM KULOWYM
	
	
	

	312. 
	PARA ŁYŻEK BOCZNYCH TYP COLLIN WYMIARY 58X80 MM Z ZATRZASKIEM KULOWYM
	1
	PARA ŁYŻEK BOCZNYCH TYP COLLIN WYMIARY 58X80 MM Z ZATRZASKIEM KULOWYM
	
	
	

	313. 
	RURKA TUNELIZUJĄCA Z ŚR 17 MM DŁ 500 MM Z RĘKOJEŚCIĄ I KLESZCZAMI CHWYTNYMI CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ 540 MM
	1
	RURKA TUNELIZUJĄCA Z ŚR 17 MM DŁ 500 MM Z RĘKOJEŚCIĄ I KLESZCZAMI CHWYTNYMI CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ 540 MM
	
	
	

	314. 
	KONTENER BEZOBSŁUGOWY W SYSTEMIE OTWARTYM, WANNA ZE STOPU ALUMINIUM O WYMIARACH 592x285x142M. NA WANNIE PO OBU STRONACH MIEJSCE NA PLOMBY TABLICZKI Z NAZWĄ ODDZIŁU I ZESTAWU, POKRYWA ALUMINIOWA Z FILTREM TEFLONOWYM WYSTARCZAJĄCYM NA MIN. 5000 CYKLI STERYLIZACJI. W KONTENERZE W KONTENERZE KOSZO-SITO WYKONANE Z JEDNEGO KAWAŁKA STALI
	1
	KONTENER BEZOBSŁUGOWY W SYSTEMIE OTWARTYM, WANNA ZE STOPU ALUMINIUM O WYMIARACH 592x285x142M. NA WANNIE PO OBU STRONACH MIEJSCE NA PLOMBY TABLICZKI Z NAZWĄ ODDZIŁU I ZESTAWU, POKRYWA ALUMINIOWA Z FILTREM TEFLONOWYM WYSTARCZAJĄCYM NA MIN. 5000 CYKLI STERYLIZACJI. W KONTENERZE W KONTENERZE KOSZO-SITO WYKONANE Z JEDNEGO KAWAŁKA STALI
	
	
	




[bookmark: _Hlk46835048]1.1 Wymogi techniczne dla mebli o konstrukcji płycinowej z płyty meblowej 

1. Meble wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa dopuszczające do eksploatacji w pomieszczeniach medycznych.  Dla potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości oferowanych wyrobów oferent zobowiązany jest do dostarczenia :
a) Atestu higienicznego potwierdzającego, iż przedmiot oferty może być stosowany w placówkach służby zdrowia (dotyczy wyrobów gotowych)
b) Deklaracji  producenta potwierdzającą zgodność oferowanych produktów z wymaganiami określonymi w dyrektywie Unii Europejskiej 93/42 EWG, wraz  z załączonym certyfikatem ISO 9001 
c) W przypadku gdy taki jest wymóg Zamawiającego - dotyczy wyrobów  medycznych w  rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 roku (Dz. U. Nr 107 poz. 697 ze zmianami), deklarację zgodności wraz informacją potwierdzającą  dokonanie takiego wpisu do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie lub potwierdzeniem dokonania takiego zgłoszenia. 
2. W celu potwierdzenia spełnienia przez Oferenta wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zamawianego sprzętu oraz mebli medycznych, należy podać i wskazać w załączonym katalogu  typ/model katalogowy dla poszczególnych wyrobów będących przedmiotem zamówienia, potwierdzając że oferowane wyroby są przedmiotem  oferty Oferenta. Dla wyrobów standardowych katalogi potwierdzające iż oferowane wyroby są przedmiotem oferty a dla wyrobów niestandardowych opracowane rysunki lub foldery.	
3. Meble  o konstrukcji płycinowej w  całości (łącznie z plecami )  wykonane z płyty  meblowej dwustronne MELAMINOWANEJ o gr. 18 mm, na bazie płyty wiórowej o gęstości  nie mniejszej  niż 660 kg/m3. Struktura powierzchni i  kolorystyka do uzgodnienia Zamawiającym .
 4. Meble posadowione na metalowych nóżkach  związanych z konstrukcją nośną  mebla o wysokości min. 10 cm i wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek). 
5. Blaty robocze do wyboru przez Zamawiającego szczegółowo określone w zestawieniu asortymentowo ilościowym o niżej podanym standardzie z certyfikatem bakteriostatyczności lub równoważnym.
5.2 Blaty robocze o grubości min. 28 mm  oklejane laminatem wysokociśnieniowym typu HPL o grubości min. 0,8 mm o wysokim stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz  podwyższonej odporności chemicznej. Odporne na promieniowanie UV oraz środki dezynfekcyjno-myjące.
5.3 Blaty robocze o gr. min 32 mm mineralne z Corianu lub równoważne, tj. blaty z materiału kompozytowego o nieporowatej powierzchni zapewniającej wysoką higieniczność, materiał blatów odporny na  uderzenia i zarysowanie, obojętny chemicznie, oferujący wybór koloru z  szerokiej palety barw. 
Miejsca wbudowanych  zlewów i umywalek ze stali kwasoodpornej wypolerowane, gładkie bez  zagłębień i ostrych krawędzi  Wszystkie szafki stojące, występujące w zestawach przyściennych wyposażone w blaty robocze ciągłe na całej długości zabudowy. Miejsca styku blatów ze ścianą uszczelnione odpowiednią  listwą z  tworzywa. Rodzaj blatu określa specyfikacja asortymentowo-techniczna. 
6. Krawędzie  frontów szufladowych, drzwi uchylnych, półek, blatów oraz inne elementy konstrukcyjne nie osłonięte, muszą być zabezpieczone minimum przez okleinowanie obrzeżem ABS o min gr. 2,0 mm. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie.	
7. Szuflady zastosowane w meblach typu skrzynkowego wykonane  Z PŁYTY WIÓROWEJ MELAMINOWANEJ. Ilość szuflad, wymiary użytkowe i rodzaj materiału z jakiego mają być wykona określa specyfikacja asortymentowo –techniczna. Szuflady osadzone na prowadnicach kulkowych z domykaniem typu mechanicznego i tłumieniem domknięcia. Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych  indywidualnych potrzeb Użytkownika
8. Zawiasy do drzwi wysokiej jakości , pozwalające na regulację elementów frontowych we wszystkich kierunkach. wyposażone w mechanizm samo domykania .
9. Półki w szafkach z regulacją skokową max. co 40mm na wspornikach metalowych z ogranicznikiem  powodującym unieruchomienie półki.  
10. Meble kompatybilne z systemem do dezynfekcji ciągłej przy użyciu technologii RCI – dostarczyć certyfikat kompatybilności wystawiony przez producenta systemu . 
11. Podane w specyfikacji (zestawienie asortymentowe) wymiary  są wymiarami przybliżonymi. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie zabudowy na „miarę” z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Oferent – Wykonawca, będzie zobowiązany do sporządzenia szczegółowego projektu zabudowy meblowej uzgodnionego z Zamawiającym. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe od podanych wymiarów gabarytowych w zakresie +/- 5% lub opisane w specyfikacji 
12. Cena ofertowa musi zawierać koszt projektu zabudowy, koszt wytworzenia mebli,  transportu, montażu oraz koszt wszystkich materiałów pomocniczych do montażu.  
13. Do oferty należy dołączyć szkice wszystkich zaoferowanych mebli


1.2 Wymogi techniczne dla mebli o konstrukcji aluminiowej z wypełnieniem  z płyty meblowej

1. Meble wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa dopuszczające do eksploatacji w pomieszczeniach medycznych. W celu potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości oferowanych wyrobów oferent zobowiązany jest do dostarczenia :
1.1 Atestu higienicznego potwierdzającego, iż przedmiot oferty może być stosowany w placówkach służby zdrowia (dotyczy wyrobów gotowych)
1.2 Deklaracji producenta że oferowane wyroby spełniają wymagania zasadnicze  dyrektywy 93/42 EWG oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12.01.2011 r o wymagania zasadniczych dla wyrobów medycznych różnego przeznaczenia (zał. nr I i VII Dz. U Nr 107 poz. 679 ) z załączonym certyfikatem ISO 9001 i ISO 13485 obejmujące certyfikacją  produkcję , instalację i czynności serwisowe dla produktów medycznych zainstalowanych w placówkach służby zdrowia.
1.3 W  przypadku gdy taki jest wymóg Zamawiającego - dotyczy wyrobów  medycznych w  rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 roku (Dz. U. Nr 107 poz. 697 ze zmianami) deklarację zgodności wraz informacją o dokonaniu takiego wpisu do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie lub potwierdzeniem dokonania takiego zgłoszenia. 
2. W celu zagwarantowania zgodności wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zamawianego sprzętu oraz mebli medycznych, należy podać i wskazać w załączonym katalogu  typ/model katalogowy dla poszczególnych wyrobów będących przedmiotem zamówienia, potwierdzając że oferowane wyroby są przedmiotem  oferty Oferenta.
3. Meble  o konstrukcji nośnej szkieletowej w całości wykonanej z aluminium. Poszczególne szafki stanowią samonośne konstrukcje szkieletowe  z profili aluminiowych łączonych za pomocą złączy z tworzywa ABS (wyklucza się mocowanie części szkieletów konstrukcyjnych za pomocą elementów innych niż profile aluminiowe). Profile aluminiowe zabezpieczone elektrolitycznie a następnie lakierowane farbami proszkowymi.  Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na podstawie dostarczonych próbek wg oznaczenia RAL.  Wypełnienie konstrukcji z płyt meblowych melaminowanych w klasie higieny E1.
4. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorników wg palety RAL
5. Meble posadowione na nóżkach integralnie związanych z konstrukcją nośną  mebla o wysokości 120 do 150 mm wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie  ( wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek).
6. Blaty robocze do wyboru przez Zamawiającego szczegółowo określone w zestawieniu asortymentowo ilościowym o niżej podanym standardzie
 6.1   Blaty robocze o grubości min. 28 mm  oklejane laminatem wysokociśnieniowym typu HPL o grubości min. 0,8 mm o wysokim stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz  podwyższonej odporności chemicznej. Odporne na promieniowanie UV oraz środki dezynfekcyjno-myjące.
6.2 Blaty robocze o gr. min 32 mm mineralne z Corianu lub równoważne, tj. blaty z materiału kompozytowego o nieporowatej powierzchni zapewniającej wysoką higieniczność, materiał blatów odporny na  uderzenia i zarysowanie, obojętny chemicznie, oferujący wybór koloru z  szerokiej palety barw.
Miejsca wbudowanych  zlewów i umywalek z materiału kompozytowego lub ze stali kwasoodpornej wypolerowane, gładkie bez  zagłębień i ostrych krawędzi  Wszystkie szafki stojące, występujące w zestawach przyściennych wyposażone w blaty robocze ciągłe na całej długości zabudowy. Miejsca styku blatów ze ścianą uszczelnione odpowiednią  listwą z  tworzywa. Rodzaj blatu określa specyfikacja asortymentowo-techniczna
7.  Meble zgodne z systemem dezynfekcji parowej –  dołączyć certyfikat wystawiony przez producenta systemu. 
8. Krawędzie  frontów szufladowych, drzwi uchylnych, półek, blatów oraz inne elementy konstrukcyjne nie osłonięte przez profil aluminiowy muszą być zabezpieczone minimum przez okleinowanie obrzeżem ABS o gr. 2,0 mm. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie.
9. Szuflady zastosowane w meblach typu skrzynkowego z blachy stalowej ocynkowanej i lakierowanej farbami proszkowymi.   Ilość szuflad, wymiary użytkowe i rodzaj materiału z jakiego mają być wykonane określa specyfikacja asortymentowo –techniczna. Szuflada na całym obwodzie                 wyposażona w technologicznie konstruowane gniazda lub szczeliny ( również w elemencie frontowym ) umożliwiające  zastosowanie specjalistycznych ruchomych wkładów podłużnych i poprzecznych pozwalających na podział wewnętrzny szuflady  zgodnie z bieżącą potrzebą Zamawiającego. Szuflady osadzone na prowadnicach kulkowych z domykaniem typu mechanicznego  i tłumieniem domknięcia. Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych  indywidualnych potrzeb Użytkownika
10. Zawiasy do drzwi wysokiej jakości , pozwalające na regulację elementów frontowych we wszystkich kierunkach. wyposażone w mechanizm samo domykania .
11. Półki w szafkach z regulacją skokową  max co 40 mm na wspornikach metalowych z ogranicznikiem  powodującym unieruchomienie półki.  Półki ze stali ocynkowanej lakierowanej farbami proszkowymi lub płycinowe oklejane laminatem. Rodzaj zastosowanych półek  określa specyfikacja asortymentowo-techniczna .  Wsporniki półek osadzone  w metalowych rastrach z wytłoczonymi gniazdami. Rastrowane listwy mocowane do boków  szaf i szafek. Wyklucza się mocowanie półki na kołkach metalowych lub z tworzywa osadzonych bezpośrednio w boku szafy. Wsporniki wyposażone w gumowe wibroizolatory.
12. Podane w specyfikacji (zestawienie asortymentowe) wymiary  są wymiarami przybliżonymi. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie zabudowy na „miarę” z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Oferent – Wykonawca, będzie zobowiązany do sporządzenia szczegółowego projektu zabudowy meblowej uzgodnionego z Zamawiającym. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe od podanych wymiarów gabarytowych w zakresie +/- 5% lub opisane w specyfikacji 
13. Meble kompatybilne z systemem do dezynfekcji ciągłej przy użyciu technologii RCI – dostarczyć certyfikat kompatybilności wystawiony przez producenta systemu .
14. Cena ofertowa musi zawierać koszt projektu zabudowy, koszt wytworzenia mebli,  transportu, montażu oraz koszt wszystkich materiałów pomocniczych do montażu.  
15. Do oferty należy dołączyć szkice wszystkich zaoferowanych mebli


1.3 Wymogi techniczne dla mebli ze stali nierdzewnej kwasoodpornej

1. Meble wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa dopuszczające do eksploatacji w pomieszczeniach medycznych. W celu potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości oferowanych wyrobów oferent zobowiązany jest do dostarczenia :
1.1 Atestu higienicznego potwierdzającego, iż przedmiot oferty może być stosowany w placówkach służby zdrowia (dotyczy wyrobów gotowych)
1.2 Deklaracji  zgodności producenta potwierdzającą zgodność produktów z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej 93/42 EWG z załączonym certyfikatem ISO 9001 dla producenta dotyczącym produkcji i instalacji produktów medycznych i certyfikatem ISO 13485 – dot. systemów zarządzania jakością wyrobów w zakresie produkcji, instalacji oraz wykonania czynności serwisowych  dla specjalizowanych produktów medycznych lub przypadku gdy taki jest wymóg Zamawiającego - dotyczy wyrobów  medycznych w  rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 roku (Dz. U. Nr 107 poz. 697 ze zmianami) deklarację zgodności wraz informacją o dokonaniu takiego wpisu do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie lub potwierdzeniem dokonania takiego zgłoszenia. 	
2. W celu zagwarantowania zgodności wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zamawianego sprzętu i mebli medycznych, należy podać i wskazać w załączonym katalogu  typ/model katalogowy dla poszczególnych wyrobów będących przedmiotem zamówienia, potwierdzając że oferowane wyroby są przedmiotem  oferty Oferenta. Dla wyrobów standardowych katalogi potwierdzające iż oferowane wyroby są przedmiotem oferty a dla wyrobów niestandardowych opracowane rysunki lub foldery
3.Korpus mebli w całości wykonane ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9. Korpusy wykonane z podwójnej blachy w systemie dwuwarstwowym z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym, zapewniające odpowiednią trwałość i stabilność. Powierzchnie gładkie, nie zawierające ostrych krawędzi. Możliwość  lakierowania korpusów farbami proszkowymi zgodnie z wymogami Zamawiającego.	
4.  Meble posadowione na nóżkach integralnie związanych z konstrukcją nośną  mebla o wysokości 120 do 150 mm i wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie  (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek).	
5. Ściany wewnętrzne korpusów szafek wyposażone w  rastry umożliwiające łatwą regulację wysokości położenia montowanych wewnątrz elementów takich jak półki, ramy koszy i kuwet  max co 40 mm. Nie dopuszcza się rastrów jako dodatkowo montowanych elementów wyposażenia szafek.                                
6. Prowadnice szufladowe typu kulkowego z funkcją  samo domykania typu mechanicznego i systemem tłumienia odgłosu końcowego domknięcia.  	Szuflady  typu skrzynkowego w całości wykonane ze stali nierdzewnej gat. 0H18N9  wyposażone w gniazda montażowe ułatwiające zastosowanie specjalistycznych ruchomych wkładów podłużnych i poprzecznych wykonanych ze stali nierdzewnej, umożliwiających  podział wewnętrzny szuflady na przechowywane akcesoria zgodnie z bieżącą potrzebą Zamawiającego. Elementy podziałowe szuflad w komplecie z szufladami.
Szuflady o zróżnicowanej  szerokości i głębokości z możliwością    dostosowania do różnych  indywidualnych potrzeb Użytkownika. Rodzaj zastosowanych szuflad  określa specyfikacja asortymentowa.	
7.  Blaty robocze o gr. min 28 mm ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 wypełnione materiałem wygłuszającym z  tylnym rantem przyściennym o wysokości 40 mm. Miejsca wbudowanych zlewów i umywalek wypolerowane, gładkie bez  zagłębień. Wszystkie szafki stojące, występujące w zestawach przyściennych wyposażone w blaty robocze ciągłe na całej długości zabudowy. Miejsca styku blatów ze ścianą uszczelnione.
Alternatywnie blaty robocze o gr. min 28 mm mineralne z Corianu lub równoważne, tj. blaty z materiału kompozytowego o nieporowatej powierzchni zapewniającej wysoką higieniczność, materiał blatów odporny na  uderzenia i zarysowanie, obojętny chemicznie, oferujący wybór koloru z  szerokiej palety barw. Miejsca wbudowanych  zlewów i umywalek ze stali kwasoodpornej lub materiału kompozytowego wypolerowane, gładkie bez  zagłębień i ostrych krawędzi.  Wszystkie szafki stojące, występujące w zestawach przyściennych wyposażone w blaty robocze ciągłe na całej długości zabudowy. Miejsca styku blatów ze ścianą uszczelnione odpowiednią  listwą z  tworzywa.
Rodzaj blatu, umywalek lub zlewów określa specyfikacja asortymentowo-techniczna 	
8. Meble kompatybilne z systemem do dezynfekcji ciągłej przy użyciu technologii RCI – dostarczyć certyfikat kompatybilności wystawiony przez producenta systemu .
9. Drzwi , fronty szuflad  wykonane z podwójnej blachy z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Krawędzie i narożniki zaokrąglone. Konstrukcja frontów musi zapewniać szczelne i ciche zamykanie (bez metalicznego odgłosu). Uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej w kształcie litery U. W zależności od potrzeb drzwi przeszklone.  Wszystkie drzwi uchylne oszklone wykonane ze szkła  bezpiecznego. Zawiasy, uchwyty i zamek patentowy 3-  punktowy, osadzone w ramie okiennej. Fronty wyposażone w trwałe uszczelki, konstrukcyjnie związane z elementami frontu z możliwością wymiany w przypadku uszkodzenia. Uszczelki wykonane z tworzywa odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych. Nie dopuszcza się uszczelek  przyklejanych powierzchniowo.	
10. Kuwety i kosze zamocowane na ramach nośnych wysuwanych na teleskopowych prowadnicach kulkowych  montowanych bezpośrednio w rastrach ścian wewnętrznych mebla, wyposażone w zdejmowaną ramą nośną ze stali nierdzewnej z osadzonym koszem lub kuwetą. Rodzaj i wymiary koszy i kuwet  opisano w specyfikacji asortymentowo- technicznej 
10.1.Kuwety monolityczne z tworzywa ABS odpornego na działanie środków dezynfekcyjno-myjących,  wyposażone w podziałki umożliwiające podział wewnętrzny przestrzeni wsadowej. Podziałki wykonane w wersji przeźroczystej  wg potrzeb Użytkownika przedstawionej w specyfikacji  asortymentowej ilościowej . Elementy podziałowe  w komplecie z kuwetami.
10.2. Kosze ze stali kwasoodpornej  wyposażone w podziałki umożliwiające podział wewnętrzny przestrzeni wsadowej. Elementy podziałowe  w komplecie z koszami.
Zunifikowane wymiary i system mocowania koszy oraz kuwet musi gwarantować dowolną konfigurację wyposażenia w meblach posiadających tą samą funkcję (takich jak szafy wysokie, szafki niskie, wózki zabiegowe, wózki transportowe, regały magazynowe) 	
11. Półki w szafkach ze skokową regulacją wysokości położenia.  Regulacja za pomocą rastrów z wytłoczonymi gniazdami w bokach szaf max co 40 mm, na wspornikach metalowych  wyposażone w silikonowe wibroizolatory  wygłuszające półkę 	
12. Zawiasy do drzwi nierdzewne, wysokiej jakości, pozwalające na regulację elementów  frontowych we wszystkich kierunkach, wyposażone w mechanizm samo domykania i tłumienia odgłosu końcowego domknięcia. 
13. Podane w specyfikacji (zestawienie asortymentowe) wymiary  są wymiarami przybliżonymi. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie zabudowy na „miarę” z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Oferent – Wykonawca, będzie zobowiązany do sporządzenia szczegółowego projektu zabudowy meblowej uzgodnionego z Zamawiającym. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe od podanych wymiarów gabarytowych w zakresie +/- 5% lub podane w specyfikacji 		
14.Cena ofertowa musi zawierać koszt projektu zabudowy, koszt wytworzenia mebli, transportu, montażu oraz koszt wszystkich materiałów pomocniczych do montażu.  
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