CUW.PK.343.14.2017
załącznik Nr 1a
........................................, .............................

                                                                                                                                                          miejscowość                    data

......................................................

Nazwa i adres Wykonawcy/Pieczęć

Formularz cenowy
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 
pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 159DN Rodele-Ogródki-Srokowo 
na odcinku Rodele-Dębiany (dł. 1,800 km)” znak postępowania CUW.PK.343.14.2017
UWAGA!!! Zgodnie z SIWZ zamieszczony poniżej formularz cenowy jest jedynie podglądowy – Wykonawcy mogą dopisywać do niego pozycje o ile sądzą, że są one niezbędne do prawidłowego wykonania robót objętych zamówieniem.   

Formularz składa się w przypadku wystąpienia i obowiązku realizacji przez Zamawiającego ewentualnych robót zamiennych (o ile zajdzie taka potrzeba w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia).

	Lp.
	Nr Specyfikacji
	Wyszczególnienie elementów
	     Jednostka
	Cena
	Wartość

	
	technicznej
	rozliczeniowych
	nazwa
	ilość
	jedn.
	 

	
	 
	
	
	
	PLN*)
	PLN*)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	01.00.00.
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	*
	*
	*
	*

	 
	
	
	
	
	
	

	1
	01.01.01.
	Roboty pomiarowe - wytyczenie i obsługa geodezyjna:                 1800m
	kpl
	1
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	2
	01.01.01.
	Dokumentacja geodezyjna powykonawcza
	kpl
	1
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	 
	04.00.00.
	PODBUDOWY
	*
	*
	*
	*

	 
	
	
	
	
	
	

	3
	04.01.01.
	Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem
	*
	*
	*
	*

	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	*
	 - pod nawierzchnię zjazdów - grub. do 40 cm
	m3
	170,0
	 
	 

	4
	04.02.01.
	Wykonanie warstwy odsączającej
	*
	*
	*
	*

	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	 
	 - grub. 20 cm
	m2
	425,0
	 
	 

	5
	04.04.02.
	 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5  
	*
	*
	*
	*

	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	 
	  - podbudowa 0/31,5 - grub. 15cm (425m2) 
	t
	127,5
	 
	 

	6
	04.08.05.
	 Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką kruszyw 0/31.5 o procentowej zawartości ziaren przekruszonych dla kruszywa łamanego C50/30 stabilizowanego mechanicznie śr. grubość wyrównania 10cm 
	m3
	936,0
	 
	 

	7
	 
	 Skropienie emulsją asfaltową warstwy wiążącej 
	m2
	9360,0
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	05.00.00.
	NAWIERZCHNIE
	*
	*
	*
	*

	
	
	
	
	
	
	

	8
	*
	Nawierzchnie z betonu asfaltowego:
	*
	*
	*
	*

	
	
	
	
	
	
	

	8.1
	05.03.05b
	 - warstwa wiążąca beton asfaltowy AC16W grub.5 cm 
	m2
	9360,0
	 
	 

	8.2
	05.03.05a
	 - warstwa ścieralna  beton asfaltowy AC11S grub.4 cm 
	m2
	9000,0
	
	 

	8.3
	05.03.05a
	 - warstwa ścieralna  beton asfaltowy AC11S grub.4 cm - 
    zjazdy
	m2
	425,0
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	06.00.00.
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
	*
	*
	*
	*

	
	
	
	
	
	
	

	9
	06.03.01.
	Ścinanie i uzupełnianie poboczy  mieszanką kruszyw 0/31.5 o procentowej zawartości ziaren przekruszonych dla kruszywa łamanego C50/30 stabilizowanego mechanicznie śr. grubość wyrównania 18cm, szerokość pobocza 0,7m
	m3
	453,60
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	10
	 
	wykonanie tablicy informacyjnej zadania: 100x70cm na słupku stalowym
	szt.
	2,00
	 
	 

	11
	 
	wykonanie projektu organizacji ruchu i oznakowanie odcinka realizacji robót
	kpl.
	1,00
	 
	 

	RAZEM KOSZT ROBÓT NETTO (ZŁ)
	                     -   

	 
	 
	 
	 
	 
	 Vat (…......%) 
	                     -   

	RAZEM KOSZT ROBÓT BRUTTO (ZŁ)
	                     -   


....................................., dnia ............................. 2017 r.    
………………………………………………………………

Podpis(y) osób upoważnionych do 

składania oświadczeń woli 

  








 w imieniu Wykonawcy 

PAGE  
2

