Wielkie, gmina Ketrzyn.

KARTA OTWORU
WIERTNICZEGO NR 01

Zat. 5.1

TEMAT: OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb przebudowy drogi relacji Banaszki - Kiemtawki

Lokalizacja: Banaszki/Gromki/Podtawki/Kiemtawki Wielkie

Data: 28.07.2016r.

Skala karty: 1:20

Zleceniodawca: PRI Budomar

System wiercenia: reczny

Wykonawca: GeoxX Pracownia geologiczna

Rzedna otworu: 73,14 m n.p.m.

Dozoér geologiczny: mgr R. Czopowicz Wspotrzedne otworu: -
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Karte opracowata: mgr inz. |zabela Wottosz




Wilekie, gmina Ketrzyn.

KARTA OTWORU
WIERTNICZEGO NR 02

Zat. 5.2

TEMAT: OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb przebudowy drogi relacji Banaszki - Kiemtawki

Lokalizacja: Banaszki/Gromki/Podtawki/Kiemtawki Wielkie

Data: 28.07.2016r.

Skala karty: 1:20

Zleceniodawca: PRI Budomar

System wiercenia: reczny

Wykonawca: GeoxX Pracownia geologiczna

Rzedna otworu: 69,52 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr R. Czopowicz Wspéirzedne otworu: -
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Karte opracowata: mgr inz. |zabela Wottosz




