
Pracownia Projektowo-Konsultingowa             DROMOS 
            Dróg i Mostów                         Spółka z o.o. 
10-059 Olsztyn          ul.Polna 1b/10     tel./fax 534-94-20 
 
 

 
 

PROJEKT BUDOWLANY  
  

 

Nazwa  inwestycji: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ nr 3803N –  
                              ULICA BUDOWLANA W KĘTRZYNIE     
  

Adres inwestycji:  m. Kętrzyn 
  woj. warmińsko-mazurskie 
 

Obiekt zlokalizowany jest na działkach: 

Obręb 4:       8/2, 9/4, 38/1, 7/10, 19/2 

 

 Inwestycja realizowana będzie na działkach przeznaczonych do ograniczonego sposobu 
korzystania w związku z przebudową dróg innych kategorii i istniejących sieci uzbrojenia terenu: 
Obręb 4     - 132/7, 132/6, 2/106, 22/7, 38/2, 39, 42, 7/9, 43/7, 44,45, 18, 19, 7/11, 1, 9/1, 22/2  
 

Inwestor: Powiat Kętrzyński  
                                 Pl. Grunwaldzki 1 
                                 11-400 Kętrzyn 
  

Branża drogowa i projekt zagospodarowania terenu 

Projektant: 
 

mgr inż. Krzysztof Kozak 
upr. bud. nr 262/94/OL 

Sprawdzający: 
 

mgr inż. Mirosław Piotrowski 
upr. bud. nr 134/90/OL 

 

Branża sanitarna 
Projektant: 

 

mgr inż. Mirosław Piskorski  

upr. bud. nr 184/73/01 z § 8 ust.1 pkt. 1 i 2  
Sprawdzający: 

 

mgr inż. Iwona Klaudia Piskorska 

upr. EUR ING 26811  
nr 10/99/Ol art. 13 ust. 1.1 art. 14 ust.1.1 

  

Branża elektryczna 
Projektant: 

 

mgr inż. Krzysztof Nakonieczny 

upr. bud. nr 08/01/OL 
Sprawdzający: 

 

mgr inż. Ryszard Stankiewicz 

upr. bud. nr 103/89/OL 

 
 

Branża telekomunikacyjna 
Projektant: 

 

mgr inż. Antoni Ławrywianiec 

upr. bud. nr 0052/96/U 
Sprawdzający: 

 

mgr inż. Antoni Bednarz 

upr. bud. nr 0108/96/U 

  
Olsztyn,  czerwiec 2015 



 
 

 

 
  

OŚWIADCZENIE   

 
 
 
 
 
 
 
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo budowlane“ (tekst jednolity Dz.U. 
z 2003 nr 207, poz. 2016, ze zmianami oświadczmy, że: 
 
 
 
Projekt budowlany na przebudowa drogi powiatowej nr 3803N –  

                              ulica Budowlana w Kętrzynie    
 

  
wykonany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz zasadami wiedzy technicznej 
 
 

Branża drogowa i projekt zagospodarowania terenu 

Projektant: 
 

mgr inż. Krzysztof Kozak 
upr. bud. nr 262/94/OL 

Sprawdzający: 

 

mgr inż. Mirosław Piotrowski 

upr. bud. nr 134/90/OL 
 

Branża sanitarna 
Projektant: 

 

mgr inż. Mirosław Piskorski  

upr. bud. nr 184/73/01 z § 8 ust.1 pkt. 1 i 2  

Sprawdzający: 
 

mgr inż. Iwona Klaudia Piskorska 
upr. EUR ING 26811  

nr 10/99/Ol art. 13 ust. 1.1 art. 14 ust.1.1 
  

Branża elektryczna 
Projektant: 

 

mgr inż. Krzysztof Nakonieczny 

upr. bud. nr 08/01/OL 

Sprawdzający: 
 

mgr inż. Ryszard Stankiewicz 
upr. bud. nr 103/89/OL 

 
Branża telekomunikacyjna 

Projektant: 

 

mgr inż. Antoni Ławrywianiec 

upr. bud. nr 0052/96/U 
Sprawdzający: 

 

mgr inż. Antoni Bednarz 

upr. bud. nr 0108/96/U 
 

 

Olsztyn,  czerwiec 2015 
 

 



SPIS TREŚCI do PB     
                                                                                                                                                        

strona 
1. Oświadczenie o kompletności dokumentacji                        1  
2. Uprawnienia, zaświadczenia z Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa                             2 - 18 
3. Postanowienie Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego                                             19 
4. Uchwała Zarządu Powiatu w Kętrzynie                                                                                 20 -21 
5. Pismo ZIN.7013.09.2.2015 Burmistrza Miasta Kętrzyn                                                             22 
6. Protokół z narady koordynacyjnej nr SG.6630.1.38.2015                                                    23 - 30 
7. Uzgodnienia PZT Energia Operator SA, Polska Spółka Gazownictwa Sp zo.o., Multimedia 

Polska SA,                                                                                                                                 31 
8. Uzgodnienia KEC KOMEC Sp. z o.o., Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., Gmina 

Miejska Kętrzyn                                                                                                                         32 
9.  Decyzja RDW.K/P-DM/N/5330/48/2015 Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, Rejon Dróg 

w Kętrzynie                                                                                                                          33 - 35     
10. Pismo ZDW.TD/5330/141/2015 Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie                               36 
11. Pismo W.A.7011.1.3.2015 Starostwa Powiatowego w Kętrzynie                                              37 
12. warunki techniczne ORANGE Polska SA                                                                            38 - 42 
13. uzgodnienie ORANGE Polska SA                                                                                       43 - 44        
14. warunki techniczne Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o                                                 45 - 51 
15. uzgodnienie Komunalna Energetyka Cieplna KOMEC Sp. z o.o.                                        52 - 53 
16. warunki techniczne i uzgodnienia Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.                   54 - 63 
17. warunki techniczne ENERGA SA                                                                                        64 - 66 
18. warunki techniczne i uzgodnienie projektu oświetlenia UM Kętrzyna                                 67 - 72 
19. opinia Powiatowej Komendy Policji w Kętrzynie i Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie 73 -74 
20. opinia geotechniczna                                                                                                           75 - 85 

 
21. OPIS TECHNICZNY DO PZT I PB                                                                                      86 - 97 

      
22. INFORMACJA BIOZ                                                                                                           98 -109 

 
23. Projekt zagospodarowania terenu – skala 1:500                                                                    110 

 
24. Przekroje konstrukcyjne  - skala 1:100                                                                                   111 

 
25. Profil podłużny – skala 1:100/1000                                                                                         112 

  
26. Przekroje poprzeczne – skala 1:100                                                                                113 - 114  

 
27. Profil sieci kanalizacji deszczowej – skala 1:100/500                                                      115 - 116 

 
28. Profil sieci wodociągowej – skala 1;100/500                                                                          117 
 
 
 
 
 
 
 
 















































































































































 OPIS TECHNICZNY 
 
do projektu zagospodarowania terenu i projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej 
nr 3803N ulica Budowlana w Kętrzynie  
  
Inwestycja realizowana będzie na działkach, w liniach rozgraniczających teren, o numerach: 

Obręb 4:       8/2, 9/4, 38/1, 7/10, 19/2 
  
Inwestycja realizowana będzie na działkach przeznaczonych do ograniczonego sposobu 
korzystania w związku z przebudową dróg innych kategorii i istniejących sieci uzbrojenia terenu: 

Obręb 4     - 132/7, 132/6        – rurociągi i urządzenia  odprowadzające wody opadowe zgodnie z  
                                                   warunkami Urzędu Miasta Kętrzyn, budowa włączenia skrzyżowania 
                   - 2/106, 22/7         -  przebudowa włączenia skrzyżowania 
                  - 38/2                     - przebudowa sieci wodociągowej 
                  - 39                        - przebudowa sieci wodociągowej, telekomunikacyjnej, przyłącze  
                                                  kanalizacji deszczowej i sanitarnej    
                  - 42                       – przebudowa kolizji elektroenergetycznych – warunki ENERGA  
                                                  OPERATOR SA 
                  - 7/9                      - przebudowa podłączenia do działki nr 7/9 
                  - 43/7, 44,45         - przebudowa sieci telekomunikacyjnej i rury osłonowe na sieciach  
                                                 gazowych, przebudowa podłączenia do działek   
                  - 18                       - przebudowa sieci telekomunikacyjnej 
                  - 19                       - przebudowa sieci telekomunikacyjnej, wodociągowej, rury osłonowe na  
                                                  sieci gazowej i energetycznej 
                  - 7/11                    - przebudowa sieci energetycznej i wodociągowej, przebudowa  
                                                  podłączenia do działki 
                  - 20/2                    - przebudowa podłączenia do działki 
                  - 1, 9/1                  - przebudowa sieci telekomunikacyjnej, przebudowa podłączenia ciagu  
                                                 pieszo-rowerowego  
 
  
1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
Podstawę opracowania stanowi umowa nr 5/2015 z dnia 4 marca 2015 roku zawarta pomiędzy 
Powiatem Kętrzyńskim a Pracownią Projektowo-Konsultingową Dróg i Mostów DROMOS Spółką z o.o. 
w Olsztynie na opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej pn. Przebudowa drogi powiatowej 
nr 3803N ulica Budowlana w Kętrzynie. 

  

2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE 
 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
- Pomiary uzupełniające wykonane w marcu 2015 roku,   
- Opinia geotechniczna – marzec 2015  
- Protokół z Narady koordynacyjnej nr SG.6630.1.38.2015 z 20.05.2015 
- Warunki techniczne uzyskane od instytucji branżowych i Urzędu Miasta w Kętrzynie 
- Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500 
- Opinia Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
- Opinia Zarządu Powiatu Kętrzyńskiego 
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- Opinia Burmistrza Miasta Kętrzyn 
 

Opinia uzyskane na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.  

W zakres inwestycji wchodzi: 

•  przebudowa i budowa nawierzchni ulicy Budowlanej na długości około 452m  

•  budowa ciągu pieszo-rowerowego z kostki betonowej o szer. 3,5m po stronie prawej, 
utwardzenia miejsc postojowych na działce nr 39 obr. 4, budowa i przebudowa skrzyżowań, 
zjazdów publicznych i indywidualnych,  

•   budowa sieci kanalizacji deszczowej   

•  budowa oświetlenia ulicy, 

•  przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących z projektowaną  przebudową 
ulic w tym: z sieciami energetycznymi, telekomunikacyjnymi, wodociągowymi i założenie rur 
osłonowych na sieciach gazowych 

 

2.1. INFORMACJE OGÓLNE 

Przedsięwzięciem jest przebudowa ulicy Budowlanej będącej ciągiem drogi powiatowej nr 3803N w 
Kętrzynie. 

Zakres przebudowy ulicy Budowlanej obejmuje odcinek od ulicy Mazowieckiej (od końca wybudowanej 
nawierzchni przy sklepie STOP-SHOP) do ulicy Bałtyckiej. 

  
Celem przedsięwzięcia jest: 

− przebudowa ulicy miejskiej mająca na celu zwiększenie dostępności do terenów 
przemysłowych usługowych i mieszkalnych;  

− podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego; 
− poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych i rowerzystów;  

 

Przedsięwzięcie obejmuje: 

− przebudowę ulicy o przekroju ulicznym; 
− budowę ciągów pieszych i rowerowych na całym przebudowanym odcinku ulicy:  
− budowę skrzyżowań zjazdów publicznych i indywidualnych: 
− utwardzenie terenu przed budynkiem nr 4   
− wycinkę drzew i krzewów kolidujących z planowaną przebudową; 
− budowę odwodnienia drogi – kanalizacji deszczowej; 
− budowę oświetlenia drogi; 
− przebudowę kolizji z urządzeniami obcymi; 
− zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego; 
− wykonanie elementów organizacji ruchu; 
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3. STAN ISTNIEJĄCY 

Teren w zakresie projektu objęty jest ustaleniami obowiązującego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyn UCHWAŁA NR XLIV/244/09 RADY MIEJSKIEJ W 
KĘTRZYNIE z dnia 25 marca 2009r. w sprawie: zmiany planu miejscowego zagospodarowania 
przestrzennego miasta Kętrzyn w rejonie ulic Przemysłowa –Mazowiecka -Bałtycka i granica 
administracyjna miasta Kętrzyn uchwalonego przez Radę Miejską w Kętrzynie uchwała nr 
XXXVII/241/04 z dnia 25 listopada 2004r. opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko – Mazurskiego nr 192.poz.2728 z dnia 20 grudnia 2004r. (lub www.kętrzyn.com.pl, 
zakładka:/BIP/Planowanie przestrzenne i budownictwo), który znajduje się na stronie Urzędu Miasta 
Kętrzyn (www.ketrzyn.com.pl zakładka BIP – Plany i Programy Kierunkowe Miasta. 
  
Na istniejącym i następnie projektowanym odcinku ulicy występuje ruch pojazdów dostawczych, 
ciężarowych i osobowych. Jest to związane z istniejącym sposobem zagospodarowania terenu (zakłady 
usługowe, składy materiałowe oraz budynek mieszkalny wielorodzinny itp). 
 
Na obecne zagospodarowanie pasa drogowego omawianego odcinka ulicy składają się: 

 
• droga powiatowa – ulica o nieregularnej szerokości. Nawierzchnia drogi składa się z: 

            - nawierzchni bitumicznej o szerokości ok. 6,5 – 6,8 m i długości ok. 256,50mb (ok. 50%  
              nawierzchni w złym stanie – nierówności, liczne garby podłużne i poprzeczne)  
            - nawierzchni betonowej ( płyty betonowe) o szerokości ok. 3,30m i długości ok. 110,0 mb 
            - nawierzchni gruntowej o szerokości ok. 3,0-4,5m i długości ok. 114,50mb 

• tereny nieutwardzone – nieużytki i tereny zielone 
• tereny zadrzewione 
 

W stanie istniejącym ulica nie posiada oświetlenia i systemu odwodnienia nawierzchni. 
   

Na istniejące uzbrojenie terenu składają się następujące urządzenia: 

  

− sieci telekomunikacyjne, 
− linie napowietrzne i kable energetyczne, 
− sieci gazowe średniego i niskiego cisnienia, 
− sieć wodociągowa, 
− siec ciepłownicza, 
− fragmentaryczne odcinki sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej. 

 

4. STAN PROJEKTOWANY 

Długość przebudowywanej ulicy – 452m  

Podstawowe parametry techniczne: 
  

• klasa drogi L (lokalna) 
• kategoria ruchu: KR 3 
• prędkość projektowa: 40 Km/h 
• szerokość jezdni: 6,0m (dwa pasy ruchu po 3,0m) 
• przekrój poprzeczny daszkowy: 2,0% na łukach jednostronny 
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• ciąg pieszo-rowerowy prawostronny: 
� Szerokość ścieżki rowerowej: 2,0m 
� Szerokość chodnika: 1,5m 

  

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 

Z wykonanej opinii geotechnicznej wynika że warunki gruntowo-wodne są zasadniczo korzystne i 
pozwalają na bezpośrednie posadowienie konstrukcji nawierzchni. 

W podłożu występują grunty nośne – gliny w stanie twardoplastycznym i gliny na piaskach 
średniozagęszczonych i zagęszczonych. 

Na podstawie w/w opinii podłoże gruntowe zakwalifikowano do kategorii G3. 
  

4.1. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 

Konstrukcja nawierzchni ulicy: 
- warstwa ścieralna beton asfaltowy AC11S - 5 cm 
- warstwa wiążąca beton asfaltowy AC16W - 6 cm 
- górna warstwa podbudowy beton asfaltowy AC22P - 7 cm 
- dolna warstwa podbudowy kruszywo łamane stab. mechanicznie - 20 cm 
- warstwa mrozochronna - 50 cm 
  
Konstrukcja ciągu rowerowego: 
- kostka betonowa czerwona bezfazowa- 8 cm 
- podsypka cem.-piaskowa 1:4 - 3 cm 
- kruszywo łamane - 15 cm 
- podsypka piaskowa - 10 cm  
 
Konstrukcja ciągu pieszego: 
- kostka betonowa szara fazowana- 8 cm 
- podsypka cem.-piaskowa 1:4 - 3 cm 
- kruszywo łamane - 15 cm 
- podsypka piaskowa - 10 cm  
 
                            
Konstrukcja skrzyżowań: 
- warstwa ścieralna beton asfaltowy AC11S - 5 cm 
- warstwa wiążąca beton asfaltowy AC16W - 6 cm 
- górna warstwa podbudowy beton asfaltowy AC22P - 7 cm 
- dolna warstwa podbudowy kruszywo łamane stab. mechanicznie - 20 cm  
- warstwa mrozochronna - 50 cm 
 
Konstrukcja zjazdów publicznych i pętli do zawracania: 
- warstwa ścieralna beton asfaltowy AC11S - 5 cm 
- warstwa wiążąca beton asfaltowy AC16W - 6 cm 
- dolna warstwa podbudowy kruszywo łamane stab. mechanicznie - 20 cm  
- warstwa mrozochronna - 50 cm 
 
Konstrukcja zjazdów indywidualnych i utwardzenia terenu: 
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- kostka betonowa szara fazowana - 8 cm 
- podsypka cem.-piaskowa 1:4 - 3 cm 
- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie - 20 cm 
- warstwa podsypkowa - 20 cm  

4.2. SKRZYŻOWANIA 

Nowe skrzyżowania związane z budową drogi: 
- w km 0+01705 - skrzyżowanie ulicy – proste bez kanalizacji zgodnie z miejscowym  
   planem zagospodarowania przestrzennego. 

Na końcowym odcinku przebudowywana ulica łączy się z nawierzchnią skrzyżowania wybudowanego w 
ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 591 skrzyżowania z ulicą Budowlaną. 

 4.3. TRASA W PLANIE 

Projektowany odcinek ulicy o przekroju ulicznym ma długość ok. 450m. Początek  stanowi 
wybudowany fragment ulicy Budowlanej od ulicy Mazowieckiej do włączenia do ulicy Bałtyckiej. 

Na trasie planowanego odcinka ulicy występują zjazdy publiczne i indywidualne. 
Jezdnia nowego odcinka posiadać będzie szerokość 6,0 m; natomiast w obrębie łuku poziomego 
istniejącego o promieniu R=18m występuje poszerzenie jezdni do 8,0m i przechyłka jednostronna 2% 
ze względu na istniejące zjazdy publiczne. 
Projektowany ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3,5m usytuowany jest na odcinku do km 0+300 przy 
jezdni; natomiast  na dalszym odcinku ciąg pieszo-rowerowy jest odsunięty od jezdni na odległość około 
9,5m ze względu na istniejące uzbrojenie podziemne. 
  

4.4. PRZEKRÓJ PODŁUŻNY 

Profil podłużny ulicy jest dostosowany do istniejącej nawierzchni i istniejącego zagospodarowania 
terenu. Maksymalny spadek podłużny 6,34% - istniejący. 

  

4.5. DROGI GOSPODARCZE 

Nie przewiduje się wykonywania dróg gospodarczych. 

  

4.6. MIEJSCE DO ZAWRACANIA 

 
W miejscu istniejącego miejsca do zawracania na końcowym odcinku ulicy projektowany jest nowy 
obiekt o szerokości nawierzchni 6,0m z przeznaczeniem do zawracania pojazdów.  

  

4.7. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 

Oznakowanie ma na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa ruchu poprzez 
wcześniejsze przekazywanie użytkownikowi drogi informacji dotyczących usprawnienia ruchu pojazdów 
i ułatwienie korzystania z drogi.   

 
4.8. BUDOWA I PRZEBUDOWA URZADZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
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4.8.1. BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
 

Projektowana sieć deszczowa umożliwi  odbiór wód deszczowych  z całego odcinka ulicy.  

Opracowanie zawiera projekt podczyszczenia wód opadowych ( osadnik )  oraz  elementy wprowadzenia  

do istniejącej sieci deszczowej .   Zaprojektowano sieć z rur dwuściennych  PVC , DN200 , DN250 , DN300 , 

DN400 , DN500 o sztywności obwodowej SN8 I SN 16,  łączonych na uszczelki gumowe. Przejścia 

przewodów przez ściany studzienek wykonać jako szczelne przy pomocy złączek przejściowych 

PVC/PE z uszczelką. Ze względu na  szczupłość miejsca przewidziano wyłącznie studnie rewizyjne  z 

rur dwuściennych lub profilowych  . Są to studnie wykonane z rur dwuściennych PE o wysokiej 

wytrzymałości . W dnach studni w warstwie dociążenia przewidziano studnie czerpalne umożliwiające 

stosowanie mechanicznego czyszczenia . Wyloty ze studni wykonane w zakładzie wytwórczym . 

Nakrycie studni  to płyty żelbetowe  oparte na pierścieniach odciążających . Na płytach włazy kanałowe    

, ciężkie typu "D" z wypełnieniem  betonowym . 

Odbiornikami wód opadowych będą  studzienki deszczowe  z wpustem ulicznym C400  (kineta ślepaa 

DN 600 , rura karbowana  D600 , wkładka “in-situ” Dn 200 , teleskopowy adapter do włazów , betonowy 

adapter do wpustu  ulicznego , wpust uliczny , wiaderko osadnikowe ) . 

 

4.8.2. PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ  
 
W związku z budowa ulicy Budowlanej projektowane są przekładki siec wodociągowej zgodnie z 

warunkami technicznymi. Sieć wodociągową na wskazanym odcinku ulicy zdemontować a następnie 

wykonać nową sieć zgodnie z załączonymi rysunkami , sieć przewidziano do realizacji z PVC - PN10 o 

połączeniach na uszczelki i kielichy , węzły z rur i kształtek łączonych kołnierzowo , śruby z materiałów 

nierdzewnych , zasuwy z miękkim uszczelnieniem , obudowy teleskopowe , Przyłącza z rur PE 100 - 

SDR 17 , połączenia zaciskowe . Celem zabezpieczenia przed przesunięciami sieci zastosowano 

kształtki z zabezpieczeniem przed rozerwaniem , ponadto z uwagi na istniejącą sieć realizowaną w 

sposób tradycyjny zastosowano bloki oporowe . Na całości zadania przewidziano rury osłonowe. 

  

4.8.3. BUDOWA OŚWIETLENIA ULICY 
 
4.8.3.1. STAN ISTNIEJĄCY   
 
W obecnym stanie w obrębie marketu TESCO, ulica Budowlana jest zagospodarowana. Wybudowane 

jest również oświetlenie uliczne ( 7 latarni ),  na słupach stalowych ocynkowanych ośmiokątnych         z 

oprawami SGS 102,  wyposażone w lampy sodowe. Oprawy zawieszone są na wys. 9,0 m. Obwód 
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oświetleniowy wyprowadzony jest ze stacji transformatorowej „ Asnyka K-666”. Oświetlenie uliczne 

stanowi własność Gminy Miejskiej Kętrzyn.   

W części nieurządzonej ulicy Budowlanej objętej projektem, przy budynku mieszkalnym wybudowane są 

trzy latarnie oświetleniowe na słupach żelbetowych ŻN, na których zawieszone są na wysięgnikach 

stalowych oprawy  SGS 102 z lampami sodowymi. Oprawy zasilane są linią napowietrzną izolowaną 

AsXSn 2x 16 mm2 . Obwód linii napowietrznej wyprowadzony jest  z istniejącej trzeciej latarni na słupie 

stalowym znajdującej się w części urządzonej ul. Budowlanej . Linia napowietrzna częściowo 

poprowadzona jest na prowizorycznych żerdziach drewnianych.  

 
4.8.3.2.   STAN PROJEKTOWANY   
 
Montaż urządzeń   
   
Zasilanie projektowanego obwodu projektowanej ul. Budowlanej wykonać zgodnie w warunkami 

technicznymi UM Kętrzyn,  z latarni ozn. Nr 4 przy ul. Budowlanej .  Projektowany obwód wykonany 

zostanie linią kablową YAKY 4x 25 mm2 , który zasilać będzie 16 latarni ulicznych i 6 latarni parkowych 

wzdłuż ścieżki rowerowej . Łączna długość linii kablowej tego obwodu wyniesie 795 m.  

 
Prace demontażowe  
 
Istniejący obwód wykonany linią napowietrzną izolowaną AsXSn 2 x 16 mm2   należy zdemontować 
wraz z żerdziami drewnianymi. 
Demontażowi podlegają trzy istniejące latarnie na słupach ŻN wraz z wysięgnikiem, oprawą i 
bezpiecznikiem napowietrznym.  
    
Roboty kablowe   
 
Projektowane kable układać po całkowitej niwelacji terenu , po trasach pokazanych na planie 

sytuacyjnym na gł. 0.6 m – na 10 cm podsypce piaskowej z przykryciem 10 cm warstwą piasku ,15cm 

gruntu rodzimego oraz folią koloru niebieskiego . Następnie wykop uzupełnić gruntem rodzimym i 

splantować. Pod jezdniami kable układać metodą przecisku  na gł. 1.0 m w rurze osłonowej SRS 75. Na 

skrzyżowaniach z sieciami podziemnymi  kable chronić rurami DVK 75 AROT . Kable zaopatrzyć w 

opaski identyfikacyjne .  

Przed i po zasypaniu dokonać pomiarów zgodnie z normą PN-76/E 05125 oraz inwentaryzacji 

geodezyjnej .   

 
Latarnie oświetleniowe     
 
Wzdłuż ulicy Budowlanej projektuje się słupy oświetleniowe stalowe ocynkowane o profilu ośmiokątnym  dł. 

9 m  z wysięgnikami  jednoramiennymi  o kącie nachylenia 5º .  
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Dobrano wysięgniki o długościach 2.5  m - dla latarni Nr 9, 10 i 11 . Pozostałe wysięgniki o dł. 2.0 m .  

Wzdłuż ulicy  oprawy tworzyć będą linię świetlną z wysunięciem ponad krawężnik  =  0,5 m .  

Słupy posadowione będą na prefabrykowanych fundamentach typu F- 120/40  .  Wysokość zawieszenia 

opraw ustalono  na wysokości 9.0 m.   

Na wysięgnikach  zamontować oprawy LED73 o mocy 58 W .  

Wnęki latarni wyposażyć w tabliczki zaciskowo – bezpiecznikowe TB1-4/6   z wkładkami bezpiecznikowymi 

6 A . Połączenia oprawy z tabliczką bezpiecznikową wykonać przewodem           YDY 3x 1.5 mm 2 .    

Na odcinku rozdzielającym ścieżkę rowerową z chodnikiem od ulicy, posadowić latarnie na słupach 

parkowych stalowych ocynkowanych o profilu ośmiokątnym wys. 6,0 m.   

Bezpośrednio na słupie  zamontować oprawy parkowe LED o mocy 36W.    

Słupy posadowione będą na prefabrykowanych fundamentach typu F- 100/40.  Wnęki latarni wyposażyć w 

tabliczki zaciskowo – bezpiecznikowe TB-4/6  z wkładkami bezpiecznikowymi 6 A . Połączenia oprawy z 

tabliczką bezpiecznikową wykonać przewodem YDY 3x 1.5 mm 2 .    

Na istniejących siedmiu latarniach na słupach stalowych, dla ujednolicenia typu opraw na całej ulicy 

Budowlanej, zdemontować istniejące oprawy SGS 102 z lampą sodową i w ich miejsce zamontować 

oprawy o mocy 43 W. Inne elementy tych latarni pozostają bez zmian.    

 
4.8.4. PRZEBUDOWA KOLIZJI ELEKTROENERGETYCZNYCH 
 
  

Zakres projektu  niniejszy obejmuje przebudowę istniejących urządzeń elektroenergetycznych 

15 kV i nN 0,4 kV kolidujących z projektowaną budową  ulicy Budowlanej w Kętrzynie.   

 
4.8.4.1. Stan istniejący  
 
         W obszarze projektowanej przebudowy ulic istnieje stacja transformatorowa typu MSTw- 20/630 

ozn. Kętrzyn PZDL  K-1045  oraz słupowa stacja transf.  STSu -20/250  ozn. Kętrzyn Budowlana  K-

1200.  Przy ul. Budowlanej znajduje się również stacja nie będąca własnością ENERGA-OPERATOR 

SA , typu MSTw – 20/630 ozn. Kętrzyn PBK, K-0998. Stacja ta połączona jest z jednej strony linią 

kablową HAKnFtA 3x 95 mm2 z stacją K-1045, a z drugiej linią kablową 3xXUAHAKXS 70 mm2 z stacją 

K-1200.    

Z stacji K-1045  PZDL, wyprowadzone są jeszcze dwa kable SN 15 kV typu 3xXUHAKXS 70 mm2 do 

stacji Baza GS i stacji Wytwórnia Pasz.  

Z stacji K-1200 Budowlana wyprowadzony jest również kabel SN 15 kV w kierunku stacji ZDW.  
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W ciągu ul. Budowlanej z stacji transformatorowych K-1045 i K-1200 wyprowadzone są również obwody 

nN 0.4 kV  liniami kablowymi YAKY 4 x 120 mm2 i YAKXS 4x 120 mm2 , jak również kable nN nie 

będące własnością ENERGA-OPERATOR SA.      

 
4.8.4.2. Stan projektowany  
 
Przebudowa linii kablowych  SN 15 kV .  
 

W zakresie przebudowy sieci elektroenergetycznej SN 15 kV  kolidującej z nowym układem 

drogowym , należy wykonać następujące zmiany  :  

-   Istniejąca  linia kablowa HAKnFtA 3 x 95mm2 relacji stacja transf. K-1045 – K-0998, koliduje na    

    łuku ulicy ( dz. 7/7 ) z projektowanym pasem jezdnym ulicy.  Projektuje się rozcięcie kabla w     

    miejscach wskazanych na planie zagospodarowania i wykonanie nową trasą odcinka dł. 42 m  

    kabla 3xXRUHAKXS 70 mm2 . Kable połączyć przy zastosowaniu muf, w miejscach  

    wskazanych na planie . Dodatkowo na projektowanym wjeździe, na istniejącym kablu nałożyć rurę    

    ochronną dzieloną A160 dł. 11 m.       

-   Istniejący kabel 3 x XUHAKXS 70 mm2 łączący stacje transf. „K- 0998  PBK”  i  „K-1200  

Budowlana” koliduje  z proj. jezdnią i  należy go zdemontować .  

     Wybudować nowy odcinek linii kablowej dł. 100 m typu 3 x XRUAHKXS 1 x 70 mm2 .  

     Kabel podłączyć w polu 15 kV  ZWD ( w miejsce zdemontowanego kabla) , w stacji transform.            

„ K- 0998”  z jednej strony oraz  na stacji transf. słupowej  ‘K-1200  Budowlana”  na istniejącej 

konstrukcji   mocowania kabla.  

-   Nałożyć rurę ochronną dzieloną A160 PS  dł. po 9 m  na dwóch ciągach  kabli                    3x 

XUHAKXS 1 x70 mm2  pod projektowaną zatoką oraz ciągiem pieszo-rowerowym .  

     Kable relacji stacja transf. „ Kętrzyn PZDL”  - stacja transf. „Baza GS” i „ Wytwórnia Pasz”        

 
 
Przebudowa linii kablowych  nN 0,4 kV   
 

W zakresie przebudowy linii kablowych nN  0,4 kV kolidujących  z budową  ulicy Budowlanej należy 

wykonać następujące zmiany : 

 
-   Istniejący kabel YAKY 4 x 120 mm2  relacji stacja transf. „ PZDL K -1045” obwód 03/02 do złącza    

    ZK Komunalnik Portiernia koliduje z jezdnią ulicy na odc. ok. 40 m. Projektuje się  rozcięcie kabla  

    w miejscach wskazanych na planie zagospodarowania i wykonanie nowego odcinka dł. 42 m  

kabla  

    typu YAKXS 4 x 120 mm2 po nowej trasie. Kable  połączyć stosując mufy z rur termokurczliwych .  
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    Na trasie istniejącego kabla ułożyć również osłony z rur dzielonych A110 PS  dł. 9m pod  

    ulicą, dł. 9 m pod zatoką oraz 6 m pod ciągiem pieszo-rowerowym.  

-   Wzdłuż ul. Budowlanej maja swój przebieg dwa kable nN 0,4 kV abonenckie, które kolidują z  

     krawężnikiem  jezdni na dł. ok. 40 m. projektuje się przełożenie istn. kabli bez cięcia na dł. ok.     

    46 m  poza krawężnik jezdni . Dodatkowo na projektowanym wjeździe nałożyć rury osłonowe  

    dzielone A110 PS 2 x 11 m .   

 

Pozostałe linie kablowe nN 0,4 kV występujące w obrębie projektowanej ulicy Budowlanej nie 

wymagają przebudowy.    

 
4.8.5. PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH 
 
Przedmiotem projektu przebudowy urządzeń telekomunikacyjnych jest przebudowa kanalizacji 
telekomunikacyjnej wraz z kablami sieci miejscowej wzdłuż ul. Budowlanej w Kętrzynie. 
  
4.8.5.1. Zakres rzeczowy. 
Obejmuje w zakresie sieci miejscowej miedzianej: 
- przebudowę kabli sieci miejscowej o dł. 581 m. 
- budowę kanalizacji kablowej pierwotnej z rur HDPE φ 110/6,3 o długości 408 m. 
- budowę studni rozdzielczych SKR-2 -12 szt. 
- likwidacja studni 11 szt. 
 
 4.8.5.2. Stan istniejący. 
 
               Obecnie w poboczu ul. Budowlanej znajduje się kanalizacja telekomunikacyjna rozdzielcza 2 
otworowa. Część studni kablowych posiada pokrywy kablowe studni SK-6. Ze względu na przebudowę 
ulicy Budowlanej zachodzi konieczność przebudowy kolidującego odcinka kanalizacji wraz z kablami. 
 
4.8.5.3. Stan projektowany. 
 
Przebudowa kanalizacji telekomunikacyjnej. 
Ze względu na kolidującą kanalizację kablową na ul. Budowlanej należy ją przebudować stosując rury 
HDPE φ 110/6,3 mm. 
Wszystkie studnie kablowe winny być przykryte ramami z pokrywą typu SK-6 z uwagi na 
bezpieczeństwo ruchu na ulicy i ścieżce rowerowej. 
Ze względu na istniejące uzbrojenie podziemne prace ziemne należy wykonywać ręcznie ze szczególną 
ostrożnością. Roboty budowlano-montażowe wykonywać zgodnie z wymogami norm: ZN-96 TP S.A.-
012, ZN-96 TP S.A.-014, ZN-96 TP S.A.-015 i rysunkiem nr 1 i 2 oraz przepisami BHP. 
 
Budowa studni kablowych  
Budowa studni SKR-2 - 12 szt. z ramą i pokrywą kablową typu SK-6 
 
Demontaż studni kablowych 
Studnia kablowa - szt. 11 
 
Przebudowa kabli sieci miejscowej. 
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W ramach niniejszego projektu przewiduje się przebudowę kabli miejscowych kolidujących z 
przebudową ul. Budowlanej w Kętrzynie. 
Przebiegi projektowanych kabli pokazano na rys. nr 2. Projektuje się budowę kabli miejscowych 
wzdłużnie uszczelnianych i żelowanych typu XzTKMXpw o średnicy żył 0,4 i 0,6 mm. 
Przy montażu kabli należy użyć osłony złącz kablowych z tworzywa termokurczliwego II generacji. Ze 
względu na czynne kable należy wykonać złącza równoległe aby zapobiec w przerwach w pracy łącz 
abonenckich. 
Budowę kabli należy wykonać zgodnie z rysunkiem nr 2 oraz wymogami normy zakładowej ZN-96/TP 
S.A.-027 i ZN-96/TP S.A.-004. 
 
 
  

5. INWENTARYZACJA ZIELENI I PROJEKT GOSPPODARKI DRZEWOSTANEM 

5.1. INWENTARYZACJA ZIELENI 
 
 Na całym terenie dominuje zadrzewienie pochodzące z samosiewu. W południowej części ulicy 
 projektowany pas drogowy przebiega przez tereny z naturalnym zadrzewieniem o charakterze 
zagajnika. Trasa podłączenia kanalizacji deszczowej przebiega przez tereny praktycznie nie 
zadrzewione. W części północnej zadrzewienie występuje w naturalnych szpalerach i grupach po obu 
stronach istniejącej jezdni. Skład gatunkowy : klony, dąb, lipa, wierzby, robinia, brzoza, topole, wiąz i 
drzewa owocowe. Wiek większości drzew od poniżej 10 do około 30 lat, sporadycznie występują 
drzewa starsze w wieku 50 - 120 lat. Stan zdrowotny większości drzew dobry. Pojedynczo występują 
drzewa obumarłe, zwykle wywrócone lub zamierające. 
 
5.2. PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM 
 
Projektuje się usunięcie wszystkich drzew i samosiewów znajdujących się w zasięgu projektowanej 
inwestycji. Drzewa znajdujące się w pobliżu robót i narażone na uszkodzenie pni lub systemu 
korzeniowego określono jako zagrożone. Sposób wykonywania prac w zasięgu koron drzew podano 
poniżej. 
        Inwestycja będzie realizowana na podstawie „Zezwolenia na realizację inwestycji drogowej” 
wydanego w oparciu o Ustawę o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 
zakresie dróg krajowych. Do usuwania drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych 
zezwoleniem na realizację drogi  nie stosuje się przepisów o ochronie przyrody w zakresie obowiązku 
uzyskiwania zezwoleń na ich usunięcie i opłat z tym związanych / Ustawa o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych art. 21 ust. 2 /. 
  
6. ZAJĘTOŚĆ TERENU  
 
Inwestycja realizowana będzie na działkach, w liniach rozgraniczających teren, o numerach: 

Obręb 4:       8/2, 9/4, 38/1, 7/10, 19/2 
  
Inwestycja realizowana będzie na działkach przeznaczonych do ograniczonego sposobu 
korzystania w związku z przebudową dróg innych kategorii i istniejących sieci uzbrojenia terenu: 

Obręb 4     - 132/7, 132/6        – rurociągi i urządzenia  odprowadzające wody opadowe zgodnie z  
                                                   warunkami Urzędu Miasta Kętrzyn, budowa włączenia skrzyżowania 
                   - 2/106, 22/7         -  przebudowa włączenia skrzyżowania 
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                  - 38/2                     - przebudowa sieci wodociągowej 
                  - 39                        - przebudowa sieci wodociągowej, telekomunikacyjnej, przyłącze  
                                                  kanalizacji deszczowej i sanitarnej    
                  - 42                       – przebudowa kolizji elektroenergetycznych – warunki ENERGA  
                                                  OPERATOR SA 
                  - 7/9                      - przebudowa podłączenia do działki nr 7/9 
                  - 43/7, 44,45         - przebudowa sieci telekomunikacyjnej i rury osłonowe na sieciach  
                                                 gazowych, przebudowa podłączenia do działek   
                  - 18                       - przebudowa sieci telekomunikacyjnej 
                  - 19                       - przebudowa sieci telekomunikacyjnej, wodociągowej, rury osłonowe na  
                                                  sieci gazowej i energetycznej 
                  - 7/11                    - przebudowa sieci energetycznej i wodociągowej, przebudowa  
                                                  podłączenia do działki 
                  - 20/2                    - przebudowa podłączenia do działki 
                  - 1, 9/1                  - przebudowa sieci telekomunikacyjnej, przebudowa podłączenia ciągu  
                                                 pieszo-rowerowego  
  
7. ODNIESIENIE DO OPINII  
 
 7.1. Marszałek województwa warmińsko-mazurskiego – opinia pozytywna bez uwag 
 7.2. Starosta powiatu kętrzyńskiego – opinia pozytywna bez uwag 
 7.3. Burmistrz miasta Kętrzyn – opinia pozytywna z uwagami – uzupełnienia dokonane w projekcie 
 
 
 
 

Opracował: 
 

Krzysztof Kozak 
Krzysztof Nakonieczny 

Mirosław Piskorski 
Antoni Ławrywianiec 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 
1.1. Podstawa formalna opracowania. 
        
      Podstawę opracowania stanowi umowa nr 5/2015 z dnia 4 marca 2015 roku zawarta pomiędzy 
Powiatem Kętrzyńskim a Pracownią Projektowo-Konsultingową Dróg i Mostów DROMOS Spółką z o.o. w 
Olsztynie na opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 
3803N ulica Budowlana w Kętrzynie. 

 
Opracowanie oparto ponadto na następujących materiałach: 
 
� Projekt budowy branży drogowej   
� Projekt budowy kanalizacji deszczowej  
� Projekt budowy sieci kanalizacji  wodociągowej 
� Projekt przebudowy kolizji elektroenergetycznych 
� Projekt budowy oświetlenia ulicy  
  
1.2. Podstawa prawna opracowania. 

 
Podstawą prawną opracowania jest: 
 

� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 25 sierpnia 1994r) z późniejszymi zmianami - 
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 
urbanistów (Dz.U.2001 Nr 5 poz.42), Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 
2001r. Nr 129, poz. 1439), Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 200. Nr 
80, poz. 718). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, 
stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.(Dz. U. Nr 151, poz. 1256).  

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  

 
 

2. DANE OGÓLNE . 
 
2.1.  Przedmiot inwestycji 

 
� Planowana inwestycja dotyczy przebudowy ulicy Budowlanej w Kętrzynie  
  
 

2.1. Zakres projektowanych robót wraz z określeniem elementów podlegających przebudowie,   
             bądź rozbiórce. 

 
Zakres opracowania obejmuje odcinek ulicy Budowlanej o długości około 450m. 
W zakres inwestycji wchodzi: 

•  przebudowa i budowa nawierzchni ulicy Budowlanej na długości około 452m  

•  budowa ciągu pieszo-rowerowego z kostki betonowej o szer. 3,5m po stronie prawej, 
utwardzenia miejsc postojowych na działce nr 39 obr. 4, budowa i przebudowa skrzyżowań, 
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zjazdów publicznych i indywidualnych,  

•   budowa sieci kanalizacji deszczowej   

•  budowa oświetlenia ulicy, 

•  przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących z projektowaną  przebudową ulic w 
tym: z sieciami energetycznymi, telekomunikacyjnymi, wodociągowymi i założenie rur 
osłonowych na sieciach gazowych 

  
 Podstawowe parametry techniczne: 

  
• klasa drogi L (lokalna) 
• kategoria ruchu: KR 3 
• prędkość projektowa: 40 Km/h 
• szerokość jezdni: 6,0m (dwa pasy ruchu po 3,0m) 
• przekrój poprzeczny daszkowy: 2,0% na łukach jednostronny 
• ciąg pieszo-rowerowy prawostronny: 

� Szerokość ścieżki rowerowej: 2,0m 
� Szerokość chodnika: 1,5m 

  
W ramach budowy ulicy i skrzyżowania  wykonane zostaną następujące rodzaje robót: 
 

Roboty drogowe i branżowe: 

 

  
� Oznakowanie robót,  
� Rozbiórka nawierzchni bitumicznych, podbudowy i w-wy podsypkowej do późniejszego wykorzystania,  
� Wykonanie robót ziemnych – wykopów związanych z korytowaniem i nasypów z dokopu, 
� Wykonanie korytowania pod poszerzenie nawierzchni,  do głębokości około 0,30 – 1,00m 
� Wykonanie studni rewizyjnych, studzienek ściekowych i odcinków kanalizacji deszczowej w otwartym wykopie. 
� Wykonanie  sieci wodociągowej 
� Wykonanie rur osłonowych na sieciach gazowych 
� Wykonanie przebudowy kolizji sieci energetycznej, 
� Montaż słupów, wysięgników i opraw  
� Wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni bitumicznej 
� Wywóz destruktu w miejsce składowania 
� Ułożenie krawężników,  
� Wykonanie nawierzchni bitumicznych  
� Wykonanie chodników i ścieżek rowerowych 
� Wykonanie utwardzenia terenu, zjazdów publicznych i indywidualnych 
� Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. 
 
3. HARMONOGRAM PROWADZENIA PRAC. 
 
Tabela 1. Orientacyjny harmonogram prac.  
 

Przedziały czasowe l.p. 
Wyszczególnienie 

I II III IV 
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1 Roboty wstępne:     

1a - przekazanie terenu wykonawcy     

1b - wytyczenie obszaru objętego  
przebudową 

    

1c - zagospodarowanie placu budowy     

2 Roboty budowlane:     

2a Roboty drogowe i branżowe: 
- Rozbiórki istniejących nawierzchni  
- Przebudowa kolizji elektroenergetycznych 
- Budowa kanalizacji deszczowej 
- Budowa sieci wodociągowej 
- Budowa kanalizacji sanitarnej 
- Budowa oświetlenia ulicy i skrzyżowania 
- Wykonanie nowych nawierzchni ulicy 
- Wykonanie chodników 
 

    

3 Prace porządkowe i odbiór końcowy.     

 
Z uwagi na to, że nie jest znany Wykonawca robót, opracowanie szczegółowego harmonogramu prac możliwe 
będzie po rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie zadania. Harmonogram powinien uwzględniać będzie 
oczekiwania Inwestora, użytkowników uzbrojenia podziemnego, możliwości Wykonawcy oraz szereg innych 
uwarunkowań wynikających z przyczyn niezależnych i trudnych obecnie do przewidzenia.   

Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji     

robót w celu uniknięcia zagrożeń zdrowia: 

-  prace wykonywać zgodnie z przepisami BHP, normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

- stosować sprzęt, narzędzia oraz urządzenia pomiarowe sprawne techniczne 
oraz posiadające wymagane badania, 

-  roboty nie powinny być prowadzone w temperaturze poniżej -10 0C, 

- przeprowadzić instruktaż pracowników w zakresie obowiązków, bezpiecznego wykonywania 
prac, natomiast operatorów urządzeń mechanicznych zapoznać z instrukcjami obsługi. 

     Nie zachodzi potrzeba opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – bioz – w rozumieniu art. 20 
Ustawy prawo budowlane z dnia 07.07.1994 roku. Przed przystąpieniem do prac kierownik robót winien 
opracować plan BIOZ i przeprowadzić instruktaż stanowiskowy w miejscu wykonywania robót. 
 
4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJĄCE ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA 

I ZDROWIA LUDZI. 
 
Inwestycja dotyczy budowy skrzyżowania z drogą krajową prowadzącą ruch o znacznym natężeniu i to ze względu 
na zakres robót – rozbiórkę całej nawierzchni stanowi największy problem i zagrożenie. 
  
Jednakże w istniejącym zagospodarowaniu terenu nie występują elementy stwarzające nadzwyczajne zagrożenie. 
Istotny problem  wynikać może z konieczności utrzymania ruchu kołowego w trakcie prowadzenia prac oraz w miarę 
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możliwości udostępnienia dojazdu do posesji i zapewnienia dojazdu dla służb ratowniczych.. Projekt zakłada 
prowadzenie robót pod ruchem – nie ma możliwości wytyczenia objazdu - przy zamknięciu części pasa drogowego. 

 
5. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA MOGĄCE WYSTĄPIĆ W TRAKCIE REALIZACJI ROBÓT I DZIAŁANIA 

ZAPOBIEGAWCZE. 
 
Zakres prac przewidzianych do wykonania w ramach opisanego wyżej zadania, jak również miejsce ich prowadzenia 
nie stwarza ryzyka szczególnie wysokiego zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Nie mniej z uwagi na 
możliwość wystąpienia potencjalnego zagrożenia przewidzieć należy zaplanowanie i podjęcie działań 
ograniczających ryzyko związane z prowadzeniem budowy. W szczególności należy mieć na uwadze: 
 
1) odpowiednie przygotowanie do prowadzenia budowy, 
2) organizację terenu budowy w sposób zapewniającą bezpieczeństwo. 
3) właściwe użytkowanie sprzętu mechanicznego, 
4) zapewnienie bezpieczeństwa pracy w wykopach oraz przy montażu betonowych elementów 

studni kanalizacyjnej.  
5) zapewnienie bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac przy których występuje działanie 

substancji niebezpiecznych. 
 

Zasady postępowania w trakcie przygotowania i prowadzenia robót zawarte są w instrukcjach BHP 
oraz przepisach prawnych min. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). oraz 
Rozporządzeniu Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dniac28 marca 1972r w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych 
(Dz. U. Nr 13, poz.93). 
 
Ad.1)  
Odpowiednie przygotowanie do prowadzenia budowy. 

Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas trwania budowy zależy w dużym stopniu 
od odpowiedniego przygotowania do prowadzenia inwestycji.  
Właściwe przygotowanie do inwestycji obejmować powinno min.: 
- określenie zakresu i rodzaju prac oraz przygotowanie szczegółowego harmonogramu realizacyjnego, 
- przygotowanie kadry – sprawdzenie kwalifikacji, stanu zdrowia, przeprowadzenie szkoleń, 
- zaplanowanie i zagospodarowanie placu budowy, 
- zorganizowanie, sprawdzenie i przygotowanie do pracy sprzętu zmechanizowanego, pomocniczego i wszelkich 

niezbędnych urządzeń, 
- przygotowanie materiałów podstawowych i pomocniczych, 
- zapewnienie ochrony osobistej dla pracowników (odpowiednia odzież ochronna) i pierwszej pomocy. 
Szczegółowe wytyczne zawarte są w przepisach prawnych i instrukcjach BHP 
 
Ad.2).  
Organizacja terenu budowy w sposób zapewniająca bezpieczeństwo.  

Bezpieczeństwo w trakcie wykonywania prac budowlanych w terenie gdzie utrzymany ma być ruch 
kołowy i pieszy zapewnić ma odpowiednio opracowany plan organizacji ruchu.  
Dla przedmiotowej inwestycji opracowany został wymagany plan i konieczne jest przestrzeganie przyjętych 
w nim rozwiązań.  
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Z uwagi na to, że prace prowadzone będą w obszarze zabudowanym należy zwrócić szczególną uwagę na 
oznakowanie i odgrodzenie terenu budowy w sposób uniemożliwiający wejście na ten teren osób nie 
zatrudnionych. Jednocześnie należy w taki sposób zaplanować prace aby możliwe było zapewnienie 
bezpiecznego dojścia do budynków i posesji. Dotyczy to w szczególności wykopów. 
 
Ad.3). 
Właściwe użytkowanie sprzętu mechanicznego. 

Użytkowanie sprzętu mechanicznego stanowić może istotne źródło zagrożenia bezpieczeństwa w 
czasie pracy, zarówno dla osób obsługujących sprzęt jak i przebywających w jego sąsiedztwie. W związku 
z tym należy przewidzieć odpowiednie działania ograniczające ryzyko powstania zagrożenia. Działania te 
opierać się powinny o istniejące przepisy prawne. Zgodnie obowiązującymi wymogami, sprzęt używany do 
wszystkich rodzajów prac powinien w szczególności: 
- być sprawny  i spełniać stawiane mu wymogi techniczne 
- powinien być obsługiwany przez wykwalifikowanych pracowników, 
- powinien być używany wyłącznie w celach do których jest przeznaczony zgodnie zasadami określonymi w 

instrukcji obsługi, 
- po skończeniu pracy powinien być pozostawiony w wyznaczonym miejscu i zabezpieczony przez 

uruchomieniem przez osoby postronne. 
ponadto: 
- niedopuszczalne jest dokonywanie zmian konstrukcyjnych w maszynach roboczych, 
- wykonywanie konserwacji i napraw maszyn roboczych będących w ruchu, 
- czyszczenie i odtłuszczanie powierzchni maszyn substancjami, których pary mogą tworzyć z powietrzem 

mieszaniny wybuchowe, 
Podczas obsługi maszyn należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo pracy w wykopach 
szerokoprzestrzennych, na pochyłościach lub stokach a także przy współpracy z dodatkowym osprzętem. Stosować 
wówczas należy środki bezpieczeństwa i zasady BHP określone w instrukcjach obsługi urządzeń. 
W zakresie obsługi sprzętu mechanicznego zapewnić należy przestrzeganie powyższych zasad, poprzez 
odpowiednie przeszkolenie pracowników oraz systematyczną kontrolę i konserwację sprzętu.  
Ad.4).  
Zapewnienie bezpieczeństwa pracy w wykopach oraz przy montażu sieci kanalizacyjnych i 
wodociągowych. 
 
SIECI WODICIAGOWE 
 
1. Zakres robót - obejmuje wykonanie sieci , połączeniu sieci wodociągowej z instalacjami 
istniejącymi , naprawy dróg wewnętrznych i chodników na terenie wchodzącym w zakres zadania . 
Planowane roboty obejmować będą branże : drogową, oraz instalacji wodociągowej . Roboty budowlane wykonane 
będą na terenie miasta Bartoszyce . 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych - znajduje się na planie sytuacyjnym i projekcie 
zagospodarowania terenu . 
3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie BIOZ - budowane obiekty 
technologiczne mogą stwarzać zagrożenie. 
4. Skala zagrożenia zdrowia ludzi - podczas wykonywania prac np. ziemnych (wykopy,) przewiduje się skalę 
zagrożenia zdrowia ludzi : 
A-dużą - przy budowie studni występuje ryzyko upadku z wysokości 3,0 m, ( głębokie wykopy ) . 
B - małą - istnieje niebezpieczeństwo wpadnięcia do wykopu podczas układania instalacji podziemnych, występują 
roboty związane z przemieszczaniem i zagęszczaniem gruntu, drobne urazy spowodowane używanymi narzędziami, 
porażenie prądem podczas eksploatacji elektronarzędzi itp. Zakłada się, że powyższe elementy ewentualnego 
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zagrożenia zdrowia ludzi zostaną wyeliminowane poprzez wcześniejsze przeprowadzenie odpowiedniego instruktażu 
oraz bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP. 
5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych - teren w 
sąsiedztwie miejsca wykonywania w/w prac należy zabezpieczyć poprzez odpowiednie oznakowanie i ogrodzenie na 
czas prowadzenia robót budowlanych. 
6. Przeprowadzenie instruktażu pracowników - przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych, stosowanie odzieży ochronnej, elementów zabezpieczających pracowników oraz sprawowanie 
stałego nadzoru w czasie wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych pozwoli wyeliminować zagrożenie 
podczas prowadzonych ziemnych prac budowlanych. 
7-8. Przechowywanie materiałów budowlanych oraz narzędzi przeznaczonych do remontu w/w 
inwestycji - po uzgodnieniach z właścicielem terenu i analizie dokumentacji projektowej materiały budowlane oraz 
sprzęt budowlany winny być odpowiednio zabezpieczone przed osobami postronnymi (przed kradzieżą) i 
jednocześnie nie stwarzać utrudnienia dla komunikacji pieszej i samochodowej oraz nie tarasować dróg 
ewakuacyjnych na wypadek pożaru, awarii oraz innych zagrożeń. 
9.Dokumentacja projektowa - oraz inne materiały niezbędne do prawidłowego prowadzenia budowy (dot. eksploatacji 
maszyn i urządzeń technicznych) winna być zabezpieczona przed zniszczeniem i osobami trzecimi na terenie 
budowy. 
10. W wytycznych do sporządzenia planu BIOZ nie przewiduje się wykonywania części rysunkowej gdyż nie 
występuje żaden z rodzajów robót budowlanych wymienionych w art.21a ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - 
prawo budowlane 
 
KANALIZACJA DESZCZOWA 
 
1. Zakres robót - obejmuje wykonanie sieci kanalizacji deszczowej , połączeniu sieci kanalizacji 
deszczowej z instalacjami istniejącymi , naprawy dróg wewnętrznych na terenie wchodzącym w zakres  zadania . 
Planowane roboty obejmować będą branże : drogową, oraz instalacji sanitarnej . Roboty budowlane wykonane będą 
na terenie miasta Bartoszyce . 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych - znajduje się na planie sytuacyjnym i projekcie 
zagospodarowania terenu . 
3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie BIOZ - budowane obiekty 
technologiczne mogą stwarzać zagrożenie. 
4. Skala zagrożenia zdrowia ludzi - podczas wykonywania prac np. ziemnych (wykopy,) przewiduje się skalę 
zagrożenia zdrowia ludzi : 
A-dużą - przy budowie studni występuje ryzyko upadku z wysokości 3,0 m, 
( głębokie wykopy ) . 
B - małą - istnieje niebezpieczeństwo wpadnięcia do wykopu podczas układania instalacji podziemnych, występują 
roboty związane z przemieszczaniem i zagęszczaniem gruntu, drobne urazy spowodowane używanymi narzędziami, 
porażenie prądem podczas eksploatacji elektronarzędzi itp. Zakłada się, że powyższe elementy ewentualnego 
zagrożenia zdrowia ludzi zostaną wyeliminowane poprzez wcześniejsze przeprowadzenie odpowiedniego instruktażu 
oraz bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP. 
5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych - teren w 
sąsiedztwie miejsca wykonywania w/w prac należy zabezpieczyć poprzez odpowiednie oznakowanie i ogrodzenie na 
czas prowadzenia robót budowlanych. 
6. Przeprowadzenie instruktażu pracowników - przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych, stosowanie odzieży ochronnej, elementów zabezpieczających pracowników oraz sprawowanie 
stałego nadzoru w czasie wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych pozwoli wyeliminować zagrożenie 
podczas prowadzonych ziemnych prac budowlanych. 
7-8. Przechowywanie materiałów budowlanych oraz narzędzi przeznaczonych do remontu w/w 
inwestycji - po uzgodnieniach z właścicielem terenu i analizie dokumentacji projektowej materiały budowlane oraz 
sprzęt budowlany winny być odpowiednio zabezpieczone przed osobami postronnymi (przed kradzieżą) i 
jednocześnie nie stwarzać utrudnienia dla komunikacji pieszej i samochodowej oraz nie tarasować dróg 
ewakuacyjnych na wypadek pożaru, awarii oraz innych zagrożeń.  
9. Dokumentacja projektowa - oraz inne materiały niezbędne do prawidłowego prowadzenia budowy (dot. 
eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych) winna być zabezpieczona przed zniszczeniem i osobami trzecimi na 
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terenie budowy. 
10. W wytycznych do sporządzenia planu BIOZ nie przewiduje się wykonywania części rysunkowej gdyż nie 
występuje żaden z rodzajów robót budowlanych wymienionych w art.21a ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - 
prawo budowlane 
 
KANALIZACJA TELEKOMUNIKACYJNA 
 
  
 
OŚWIETLENIE ULICY I SKRZYŻOWANIA 
 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego obejmuje w kolejności: 

-  demontaż istniejącego oświetlenia ulicznego,   

-  wykonanie linii kablowych nn 0.4 kV,  

-  wykonanie nowych latarni oświetleniowych,  
-  wymiana opraw oświetleniowych  

Szczegółowy zakres robót znajduje się w opisie technicznym projektu branżowego. 

2. Obiekty istniejące: 

- na powierzchni terenu istnieję linia napowietrzna nn 0.4 kV oraz oświetlenie uliczne  ,  sieci kablowe 
elektroenergetyczne ,  wodociągowe i gazowe oraz ulica z ruchem kołowym . 

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 
i zdrowia ludzi: droga miejska  i latarnie oświetleniowe  . 

4. Przewidywane zagrożenia występujące w czasie realizacji wykonywania robót budowlanych: 

- wykopy w pobliżu istniejących linii kablowych 0,4 kV (możliwość porażenia) 

- prace przy demontażu i stawianiu latarni oświetleniowych ( możliwość uderzenia i przygniecenia )    

- roboty wykonywane przy jezdni (możliwość potrącenia przez samochód), 

- roboty wyładunkowe i składowanie materiałów, 

- prace wykonywane przy użyciu narzędzi ręcznych i elektronarzędzi. 

 5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji     

     robót w celu uniknięcia zagrożeń zdrowia: 

-  prace wykonywać zgodnie z przepisami BHP, normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

-  stosować sprzęt, narzędzia oraz urządzenia pomiarowe sprawne techniczne oraz posiadające  

   wymagane badania, 

-  roboty nie powinny być prowadzone w temperaturze poniżej -10 0C, 

-  przeprowadzić instruktaż pracowników w zakresie obowiązków, bezpiecznego wykonywania prac,  
natomiast operatorów urządzeń mechanicznych zapoznać z instrukcjami  obsługi. 
6. Nie zachodzi potrzeba opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – bioz –    

    w rozumieniu art. 20 Ustawy prawo budowlane z dnia 07.07.1994 roku. Przed  przystąpieniem do prac 

kierownik robót winien opracować plan BIOZ i przeprowadzić instruktaż stanowiskowy w miejscu 
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wykonywania robót. 

  
PRZEBUDOWA KOLIZJI ELEKTROENERGETYCZNYCH 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji. 

Opracowanie obejmuje następujące elementy: 
- Przebudowa linii kablowych elektroenergetycznych SN 15kV ; 
- Przebudowa linii kablowych  elektroenergetycznych nn  0,4kV  

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

- Linie kablowe  SN 15kV , linie kablowe  nn 0,4kV oraz sieć kablowa oświetleniowa nn 0,4kV 
. 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Przedmiotowa inwestycja ma charakter liniowy i polega na przebudowie kolidujących sieci  kablowej 
15kV oraz sieci kablowych 0,4kV w związku z budową ulicy Budowlanej w Kętrzynie .   
  
W przedmiotowej inwestycji nie występuje: 

- zapotrzebowanie na wodę i odprowadzanie ścieków, 
- emisja zanieczyszczeń gazowych i płynnych, 
- wytwarzanie odpadów stałych, 
- emisja hałasu oraz promieniowania jonizującego i elektromagnetycznego, 
- wpływ na istniejący drzewostan, glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne. 

Przewidziane w niniejszej inwestycji urządzenia oraz skutki ich funkcjonowania nie stwarzają 
bezpośredniego zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdza się, iż dana inwestycja nie stwarza zagrożeń dla zdrowia i 
życia człowieka. 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, 
określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 

W trakcie realizacji robót budowlanych mogą wystąpić następujące zagrożenia bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi: 

- przysypanie ziemią podczas prowadzenia wykopów (głębokość wykopu – 0,8m; szerokość – 
0,4m), 

- urazy związane z niewłaściwym użytkowaniem urządzeń mechanicznych na placu budowy 
(koparki, środków transportu, wiertnic, dźwigu itp), 

- potrącenia przy robotach w pasie dróg, na których odbywa się ruch pojazdów kołowych. 

 

5.  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót    
szczególnie niebezpiecznych. 
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Do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych będą dopuszczeni pracownicy, którzy oprócz 
wymogów regulowanych przepisami BHP, będą dodatkowo przeszkoleni w zakresie BHP przy tych 
pracach z uwzględnieniem konkretnych warunków na budowie. Przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych kierownik budowy powinien poinformować pracowników o wszystkich 
możliwych zagrożeniach wynikających z lokalizacji i charakteru prac w formie ustnego omówienia tych 
zagrożeń oraz w formie pisemnych instrukcji. Szkolenia te będą przeprowadzane z podziałem na 
poszczególne stanowiska bez względu na fakt ich wcześniejszego przeprowadzenia na podobnym 
stanowisku.  

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 
sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

- Przygotować miejsce pracy. 
- Prace w pobliżu czynnej linii kablowych SN 15kV i sieci nn 0.4 kV  wykonywać po uzgodnieniu i w  
  koordynacji z ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Olsztynie , Rejon Kętrzyn  . 
- Wykopy należy prowadzić krótkimi odcinkami zasypując je natychmiast po ułożeniu krótkich  
  odcinków linii kablowej w celu minimalizacji niebezpieczeństwa wpadnięcia do wykopu osób  
  trzecich; wykopy otwarte oznakować i zabezpieczyć przed wpadnięciem osób postronnych  
  poprzez prawidłowo ustawione poręcze, kładki oraz oświetlenie; nie należy wykonywać prac w  
  wykopach, przez jedną osobę.  
- Prace prowadzone w pobliżu dróg komunikacyjnych – pracownicy powinni być wyposażeni w  
  kamizelki ostrzegawcze, ruch pieszy pracowników powinien odbywać się na poboczu lub  
  chodniku. 
- wykopy w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego wykonywać ręcznie. 
- Do prac elektrycznych dopuścić pracowników posiadających wymagane zaświadczenia  
  kwalifikacyjne. 
- Po zakończeniu prac kierujący zespołem jest zobowiązany zapewnić usunięcie materiałów, 
narzędzi z miejsca pracy. 

 
Ad. 6). 
 
Zapewnienie bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac przy których występuje działanie substancji 
niebezpiecznych. 
 Planowana inwestycja opiera się w głównej mierze o zastosowanie materiałów, bądź technologii 
stwarzających stosunkowo niewielkie zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia. Należy jednak zapewnić 
właściwe stosowanie materiałów i technologii tj. zgodnie z wiedzą techniczną i  instrukcją producenta. 
Z uwagi na to, że powszechnie stosowane surowce oraz technologie podlegają ciągłemu ulepszaniu i 
modernizacji, przed rozpoczęciem prac należy dokładnie zapoznać się z zasadami bezpiecznego 
postępowania z używanymi materiałami.  
Ponadto przestrzegać należy ogólnych zasad wynikających z przepisów BHP w szczególności korzystania 
z odzieży ochronnej i stosowania w wymaganych pracach nauszników wygłuszających. 
 
6. ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT. 
Na czas prowadzenia prac budowlanych w związku z budową skrzyżowania należy zapewnić ruch 
wahadłowy na drodze krajowej. 
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7. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW WYKONUJĄCYCH ZADANIA SZCZEGÓLNIE 
NIEBEZPIECZNE. 

W ramach budowy skrzyżowania i ulicy nie przewiduje się prowadzenia robót szczególnie 
niebezpiecznych.  

 
8. SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z MATERIAŁAMI NIEBEZPIECZNYMI. 

W trakcie prac związanych z budową skrzyżowania i ulicy  nie będą powstawać odpady niebezpieczne. 
 
9. DZIAŁANIA ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z PROWADZENIEM ROBÓT W 

STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA. 
W ramach zadania nie przewiduje się prowadzenia prac w strefach szczególnego zagrożenia. 

 
10. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTÓW I DOKUMENTACJI. 

Miejsce przechowywania dokumentów i dokumentacji powinien określić kierownik budowy na etapie 
wprowadzania zmian w niniejszym planie. 
 
11. UWAGI. 
1) Kierownik budowy zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym zobowiązany jest (Art. 22. ust.3c) do 

wprowadzania niezbędnych zmian w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wynikających z postępu prac 
budowlanych.  

 
2) Wszelkie prace wykonywać należy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, wytycznymi odnośnie 

wykonawstwa robót, instrukcją BHP oraz  wytycznymi producentów urządzeń i materiałów. 
 
3) Dla opracowanego planu nie jest wymagana część rysunkowa zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.(Dz. U. Nr 151, poz. 1256 §1.1., 3) ). 

 
 
 

                                                                                                                   Opracowałi 
Krzysztof Kozak, Mirosław Piskorski, Krzysztof Nakonieczny 
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